
Produktinformation

Produktseite

Kompressor 190/08/24 ölfrei Art.-Nr.: 50122

Ausstattung:  
 

• Ölfreier 1-Zylinder Kolbenkompressor
• Zahnriemenantrieb
• Transportgriff
• Druckschalter
• Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
• Druckminderer
• 1 Druckluftkupplung
• Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
• Rückschlagventil
• Integrierter Luftfilter
• Entlastungsventil
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Motorleistung (P1): 1,2 kW
Motorleistung (P1): 1200 W
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): 20
Motordrehzahl: 3450 1/min
Ansaugleistung: 190 l/min
eff. Liefermenge: 110 l/min
eff. Liefermenge 0 bar: 115 l/min
eff. Liefermenge 4 bar: 80 l/min
eff. Liefermenge 7 bar: 55 l/min
max. Druck: 8 bar
Kesselinhalt: 24 l
Anzahl der Druckluftkupplungen: 1
Manometer: 1
Länge des Anschlusskabels: 140 cm
Lärmwertangabe LWA: 97 dB

 
Maße LxBxH: 580 x 247 x 480 mm
Nettogewicht: 15,5 kg
Bruttogewicht: 16,85 kg
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VE 18 L 585 x B 250 x H 485 mm GTIN-Code 4015671851109
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