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(1) pEUTSCH

TECHNISCHE DATEN

Akku-Kettensage PMAKS 20 TwinPower
Leerlauf-Kettengeschwindigkeit 8,5m/s

Nutzbare Schnittlange 355mm/14"

Kettendl Tankinhalt 150 ml

Spannung Wechselakku 40V (2x20V) DC/ 2,5 Ah
Gewicht mit Akku 4,7kg

Vibrationsangaben

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745-2-13,
Unsicherheit K= 1,5 m/s?

Schwingungsemissionswert a, vorderer Handgriff 2,57 m/s?
Schwingungsemissionswert a, hinterer Handgriff 4,92 m/s?

Gerauschinformation
Gemessen nach "EN 60745; 22000/14/ EG+2005/88/EC

Schalldruckpegel LDA” Unsicherheit K=3 dB (A) 81,9dB (A)
Gemessener Schallleistungspegel L, Unsicherheit K= 2,6 dB (A) 92,8dB (A)
Garantierter Schallleistungspegel 96 dB (A)

Empfohlene Akku Typen Typ L1 22-2 / LBC2025-1
Empfohlene Ladegeréte CGC20G
Akku-Ladegerit CGC20G Akku Typ Typ LI22-2/LBC2025-1
Eingangsspannung 220-240V AC Spannung Wechselakku |20V DC —
Frequenz 50/60 Hz Akku Kapazitét (Li-lon) 2,5 Ah
Ausgangsspannung 20VDC = Akku-Leistung 50 Wh
Ausgangsstrom 2x2A Empfohlene Ladegerate | CGC20G
Nennaufnahmeleistung 140 W

Empfohlene Akku Typen Typ LI22-2/ LBC2025-1

Technische Anderungen bleiben vorbehalten.

WARNUNG: Der angegebene Schwingungsemissionswert ist nach einem genormten Priifverfahren gemessen worden.
Der angegebene Schwingungspegel repréasentiert die hauptsachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn
allerdings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungentigender
Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung tiber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhéhen.

Der tatsachliche Schwingungsemissionswert kann sich je nach Art und Weise der Anwendung vom angegebenen Wert
unterscheiden.

Der Schwingungspegel kann fiir den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden.

Er eignet sich auch fiir eine vorlaufige Einschatzung der Schwingungsbelastung.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berlicksichtigt werden, in denen das
Gerat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung tiber
den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusétzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest
wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der
Arbeitsabldufe.
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SICHERHEITSHINWEISE

Benutzen Sie das Gerét erst nachdem Sie die
Betriebsanleitung aufmerksam gelesen und
verstanden haben. Machen Sie sich mit den
Bedienungselementen und dem richtigen Gebrauch
des Gerates vertraut. Beachten Sie alle in der Anleitung
aufgefiihrten Sicherheitshinweise. Verhalten Sie sich
verantwortungsvoll gegeniiber anderen Personen.

Der Bediener ist verantwortlich fiir Unfélle oder Gefahren

gegeniiber Dritten.

Falls tiber den Anschluss und die Bedienung des Gerates
Zweifel entstehen sollten, wenden Sie sich an den

Kundendienst.

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir
Elektrowerkzeuge

B WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise

und Anweisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung

der Sicherheitshinweise und Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf
akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1)
a)

b)

<)

2)
a)

b)

c)
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Arbeitsplatzsicherheit

Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und

gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kdnnen zu Unfallen fihren.
Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefdhrdeter Umgebung, in der sich
brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die
den Staub oder die Dampfe entziinden kdnnen.
Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend
der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei
Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle tiber das
Elektrowerkzeug verlieren.

Elektrische Sicherheit

Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss
in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner
Weise verandert werden. Verwenden Sie keine
Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten
Elektrowerkzeugen. Unveranderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko eines
elektrischen Schlages.

Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten
Oberflachen wie von Rohren, Heizungen, Herden
und Kiihlschranken. Es besteht ein erhhtes Risiko
durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Kérper geerdet
ist.

Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder
Nasse fern. Das Eindringen von Wasser in

ein Elektrowerkzeug erhoht das Risiko eines
elektrischen Schlages.

d)

o

f)

3)
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das
Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhdngen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten
Sie das Kabel fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten
oder sich bewegenden Gerateteilen. Beschadigte
oder verwickelte Kabel erh6hen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug

im Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verlangerungsleitungen, die auch fiir den
AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fir den AuRenbereich geeigneten
Verlangerungsleitung verringert das Risiko eines
elektrischen Schlages.

Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges

in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist,
verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.
Sicherheit von Personen

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die
Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen

Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie miide

sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch

des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften
Verletzungen fiihren.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher
Schutzausriistung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehdérschutz,
je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges,
verringert das Risiko von Verletzungen.
Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte
Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass

das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor

Sie es an die Stromversorgung und/oder den
Akku anschlieBen, es aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges

den Finger am Schalter haben oder das Gerat
eingeschaltet an die Stromversorgung anschlieRen,
kann dies zu Unféllen fihren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schlissel, der sich
in einem drehenden Teil des Elektrowerkzeugs
befindet, kann zu Verletzungen fiihren.
Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie
jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie
das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie

keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten

Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich
bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck
oder lange Haare kénnen von sich bewegenden
Teilen erfasst werden.



4)

a)

b)

<)

d)

e)

f)

8)

5)
a)

b)

c)

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen
montiert werden kdnnen, vergewissern

Sie sich, dass diese angeschlossen sind und

richtig verwendet werden. Verwendung einer
Staubabsaugung kann Gefahrdungen durch Staub
verringern.

Verwendung und Behandlung des
Elektrowerkzeuges

Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht.
Verwenden Sie fiir lhre Arbeit das dafiir
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden
Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im
angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich
nicht mehr ein- oder ausschalten lasst, ist gefahrlich
und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie den Akku, bevor

Sie Gerateeinstellungen vornehmen,

Zubehorteile wechseln oder das Gerdt weglegen.
Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.
Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug
benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind

oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.
Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt.
Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile

einwandfrei funktionieren und nicht klemmen,

ob Teile gebrochen oder so beschadigt sind, dass
die Funktion des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt
ist. Lassen Sie beschédigte Teile vor dem Einsatz des
Gerdtes reparieren. Viele Unfille haben ihre Ursache
in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind
leichter zu flihren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufiihrende
Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen fir
andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu
geféhrlichen Situationen fiihren.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeuges
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeréten auf,

die vom Hersteller empfohlen werden. Fir ein
Ladegerat, das fiir eine bestimmte Art von Akkus
geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit
anderen Akkus verwendet wird.

Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen

Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch
von anderen Akkus kann zu Verletzungen und
Brandgefahr fiihren.

Halten Sie den nicht benutzten Akku fern

von Biiroklammern, Miinzen, Schliisseln,

Nageln, Schrauben oder anderen kleinen

(1) peuTscH

Metallgegenstinden, die eine Uberbriickung der
Kontakte verursachen kdnnten. Ein Kurzschluss
zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen
oder Feuer zur Folge haben.

d) Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufalligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn
die Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie
zusatzlich drztliche Hilfe in Anspruch. Austretende
Akkuflissigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen flihren.

6) Service

a) Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt,
dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten
bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Kettensdagen

+ Halten Sie bei laufender Sdge alle Korperteile von der
Sagekette fern. Vergewissern Sie sich vor dem Starten
der Sége, dass die Sagekette nichts beriihrt. Beim
Arbeiten mit einer Kettensage kann ein Moment der
Unachtsamkeit dazu fiihren, dass Bekleidung oder
Korperteile von der Sdgekette erfasst werden.

+ Halten Sie die Kettensage immer mit lhrer rechten
Hand am hinteren Griff und lhrer linken Hand am
vorderen Griff. Das Festhalten der Kettensage in
umgekehrter Arbeitshaltung erhoht das Risiko von
Verletzungen und darf nicht angewendet werden.

+ Das Elektrowerkzeug darf nur an den isolierten
Griffflachen gehalten werden, weil die Ségekette
verdeckte Leitungen beriihren kann. Sdageketten, die
einen spannungsfiihrenden Draht beriihren, machen
metallene Teile des Elektrowerkzeugs spannungsfiih-
rend und konnten dem Bediener einen elektrischen
Schlag versetzen.

+ Tragen Sie Schutzbrille- und Gehorschutz. Weitere
Schutzausriistung fiir Kopf, Hinde, Beine und FiiBe
wird empfohlen. Passende Schutzkleidung mindert die
Verletzungsgefahr durch umherfliegendes Spanmateri-
al und zufalliges Berlihren der Sagekette.

+ Arbeiten Sie mit der Kettensdge nicht auf einem
Baum. Bei Betrieb einer auf einem Baum besteht
Verletzungsgefahr.

+ Achten Sie immer auf festen Stand und benutzen Sie
die Kettensédge nur, wenn Sie auf festem, sicherem und
ebenem Grund stehen. Rutschiger Untergrund oder
instabile Standflachen wie auf einer Leiter kdnnen zum
Verlust des Gleichgewichts oder zum Verlust der Kontrolle
Uber die Kettensage fihren.

+ Rechnen Sie beim Schneiden eines unter Spannung
stehenden Astes damit, dass dieser zuriickfedert.
Wenn die Spannung in den Holzfasern freikommt, kann
der gespannte Ast die Bedienperson treffen und/oder
die Kettenséage der Kontrolle entreif3en.

+ Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden von
Unterholz und jungen Baumen. Das diinne Material
kann sich in der Sdgekette verfangen und auf Sie schla-
gen oder Sie aus dem Gleichgewicht bringen.
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« Tragen Sie die Kettensédge am vorderen Griff im
ausgeschalteten Zustand, die Sdgekette von lhrem
Korper abgewandt. Bei Transport oder Aufbewahrung
der Kettensage stets die Schutzabdeckung aufziehen.
Sorgféltiger Umgang mit der Kettensage verringert die
Wahrscheinlichkeit einer versehentlichen Berlihrung mit
der laufenden Sagekette.

«+ Befolgen Sie Anweisungen fiir die Schmierung, die
Kettenspannung und das Wechseln von Zubehdr. Eine
unsachgemal gespannte oder geschmierte Kette kann
entweder reilen oder das Riickschlagrisiko erhohen.

« Halten Sie Griffe trocken, sauber und frei von Ol und
Fett. Fettige, 6lige Griffe sind rutschig und fithren zum
Verlust der Kontrolle.

+ Nur Holz sdgen. Die Kettensage nicht fiir Arbeiten
verwenden, fiir die sie nicht bestimmt ist - Beispiel:
Verwenden Sie die Kettensdge nicht zum Ségen von
Metall, Plastik, Mauerwerk oder Baumaterialien, die
nicht aus Holz sind. Die Verwendung der Kettensage
fiir nicht bestimmungsgemaBe Arbeiten kann zu
geféhrlichen Situationen fiihren.

Ursachen und Vermeidung eines
Riickschlags:

Ruickschlag kann auftreten, wenn die Spitze der
Fiihrungsschiene einen Gegenstand ber{ihrt oder
wenn das Holz sich biegt und die Sagekette im Schnitt
festklemmt.

Eine Beriihrung mit der Schienenspitze kann in manchen
Féllen zu einer unerwarteten nach hinten gerichteten
Reaktion fiihren, bei der die Fiihrungsschiene nach oben
und in Richtung des Bedieners geschlagen wird.

Das Verklemmen der Sdgekette an der Oberkante
der Fiihrungsschiene kann die Schiene rasch in
Bedienerrichtung zuriickstoB3en..

Jeder dieser Reaktionen kann dazu fiihren, dass

Sie die Kontrolle tiber die Sage verlieren und sich
moglicherweise schwer verletzen. Verlassen Sie sich nicht
ausschlieBlich auf die in der Kettensdge eingebauten
Sicherheitseinrichtungen. Als Benutzer einer Kettensage
sollten Sie verschiedene MalBnahmen ergreifen, um
unfall- und verletzungsfrei arbeiten zu konnen.

Ein Ruckschlag ist die Folge eines falschen oder
fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann
durch geeignete VorsichtsmaBnahmen, wie nachfolgend
beschrieben, verhindert werden:

+ Halten Sie die Sage mit beiden Handen fest, wobei Dau-
men und Finger die Griffe der Kettensage umschlieBen.
Bringen Sie lhren Korper und die Arme in eine Stellung,
in der Sie den Riickschlagkraften standhalten kénnen.
Wenn geeignete MaBnahmen getroffen werden, kann
der Bediener die Riickschlagkrafte beherrschen. Nie-
mals die Kettensége loslassen.

+ Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung und
sdgen Sie nicht liber Schulterhdhe. Dadurch wird
ein unbeabsichtigtes Beriihren mit der Schienenspitze
vermieden und eine bessere Kontrolle der Kettensage
in unerwarteten Situationen ermdglicht.

+ Verwenden Sie stets vom Hersteller vorgeschrie-
bene Ersatzschienen und Sageketten.
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Falsche Ersatzschienen und Ségeketten kdnnen zum
Reien der Kette und/oder zu Riickschlag fihren.

« Halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers
fiir das Schérfen und die Wartung der Sagekette. Zu
niedrige Tiefenbegrenzer erhéhen die Neigung zum
Ruckschlag.

Weitere Sicherheits- und
Arbeitshinweise

Es wird empfohlen, Baumstamme auf einem Ségebock zu
sdgen, wenn Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen.

Stellen Sie sicher, dass alle Schutzabdeckungen, Griffe
und Krallenanschlag ordnungsgemaf befestigt und in
gutem Zustand sind.

Personen, die die Kettensége benutzen, sollten bei guter
Gesundheit sein. Die Kettensdge ist ein schweres Gerat,
deshalb sollte der Benutzer korperlich fit sein.

Der Benutzer sollte aufmerksam sein, gutes
Sehvermdgen, Beweglichkeit, Balance und Handfertigkeit
besitzen. Wenn irgendwelche Zweifel bestehen,
benutzen Sie die Kettensége nicht.

Fangen Sie nicht an die Maschine zu benutzen, bevor

Sie Uiber einen sauberen Arbeitsplatz, sicheren Stand
und einen Riickzugsweg weg von dem fallenden Baum
verfiigen. Nehmen Sie sich vor Abgasen, Schmierdldunst
und Sdgespdnen in Acht.Tragen Sie, wenn nétig, eine
Maske oder Atemgerét.

Sdgen Sie keine Rebstdcke und/oder kurzes Buschwerk
(weniger als 75 mm Durchmesser).

Halten Sie die Kettensdge bei der Benutzung der
Kettensdage immer mit beiden Handen fest wobei
Daumen und Finger die Griffe der Kettensage
umschlieBen. Die rechte Hand muss an dem hinteren Griff
sein und die linke Hand an dem vorderen Griff.

Achten Sie vor dem Starten der Kettensage darauf, dass
keine Gegenstande die Sdgekette beriihren.

Veréndern Sie lhr Maschine nicht auf irgendeine Weise,
oder verwenden es, um Anbauteile oder Geréte die
nicht vom Hersteller Ihrer Kettensdge empfohlen sind
anzutreiben.

Ein Verbandskasten mit Verbandsmaterial fir gro3e
Wunden und einem Mittel, um Hilfe zu rufen (z.B.
Pfeife) sollten bei dem Benutzer sein. Ein groBerer,
umfangreicherer Verbandskasten sollte in der Néhe ein.

Eine falsch gespannte Kette kann von der
Fiihrungsschiene springen und zu schweren
Verletzungen oder zum Tod fiihren. Die Lénge der Kette
ist von der Temperatur abhadngig. Uberpriifen Sie die
Kettenspannung regelmaBig.

Sie sollten sich mit Ihrer neuen Kettensage vertraut
machen, indem Sie einfache Schnitte in sicher
abgestiitztem Holz machen. Machen Sie das immer
dann, wenn Sie die Kettensdge langere Zeit nicht
benutzt haben.Damit die Gefahr durch bewegende Teile
verringert wird, stoppen Sie immer den Motor, entfernen
den Akku und stellen sicher, dass alle sich bewegenden
Teile gestoppt haben, bevor Sie:

die Kettensage reinigen oder eine Blockierung entfer-
nen



« die Kettensdge unbeaufsichtigt lassen
+ Anbauteile montieren oder entfernen.
« die Maschine priifen, warten oder daran arbeiten

Die GroBe des Arbeitsbereichs hangt von der
durchgefihrten Aufgabe, der GroRe des Baums oder

des Arbeitsstlicks ab.Zum Beispiel erfordert das Fallen
eines Baumes einen groBeren Arbeitsplatz wie Ablangen
usw. Der Benutzer muss aufmerksam sein und alles unter
Kontrolle haben, was an seinem Arbeitsplatz passiert.

Sagen Sie nicht mit [hrem Kdrper in einer Linie mit
Fiihrungsschiene und Kette. Wenn Sie einen Riickschlag
erleben, verringert das die Chance, dass die Kette Ihren
Kopf oder Korper trifft.

Machen Sie keine Hin-und Her-Bewegungen beim Ségen,
lassen Sie die Kette die Arbeit machen.Halten Sie die
Kette scharf und versuchen Sie nicht die Kette durch den
Schnitt zu driicken.

Am Ende des Schnitts keinen Druck auf die Sdge austiben.

Seien Sie bereit die Sdge zu entlasten, wenn sie das
Holz durchsagt hat. Nichtbeachtung kann zu schweren
Verletzungen fiihren.

Stoppen Sie die Sdge nicht wahrend des Sdgevorgangs.

Lassen Sie die Sage laufen, bis sie den Sdgeschnitt
beendet hat.Ein-/Ausschalter im handgefiihrten Betrieb
nicht festklemmen.

Vor allen Arbeiten am Gerat den Wechselakku
herausnehmen.

WARNUNG! Um die durch einen Kurzschluss
verursachte Gefahr eines Brandes, von Verletzungen
oder Produktbeschadigungen zu vermeiden, tauchen
Sie das Gerat, den Wechselakku oder das Ladegerét
nicht in Flussigkeiten ein und sorgen Sie dafiir, dass
keine Flussigkeiten in die Gerate und Akkus eindringen.
Korrodierende oder leitfahige Flissigkeiten, wie
Salzwasser, bestimmte Chemikalien und Bleichmittel
oder Produkte, die Bleichmittel enthalten, konnen einen
Kurzschluss verursachen.

Wechselakkus des Systems Typ L122-2/ LBC2025-1 nur
mit Ladegerdten des Systems CGC20G laden.

Wechselakkus und Ladegerate nicht 6ffnen und nur in
trockenen Raumen lagern. Vor Nésse schiitzen.

Driicken und ziehen

Die Reaktionskraft wirkt immer in die entgegengesetzte
Richtung der Kettenlaufrichtung. Deshalb muss der
Benutzer bereit sein, die Tendenz der Kettensdge
wegzuziehen (in einer Vorwdrtsbewegung), wenn mit
der Unterseite der Schiene geségt wird, und riickwarts zu
driicken (in Richtung Benutzer) wenn mit der Oberseite
gesdgt wird.

Sdge in dem Sdgespalt verklemmt

Stoppen Sie die Kettensage und sichern Sie die Sage.
Versuchen Sie nicht, die Kette und Fiihrungsschiene mit
Gewalt aus dem Séagespalt zu entfernen, weil dadurch die
Kette zurlickschnellen, und den Benutzer verletzen kann.
Diese Situation entsteht meistens, weil das Holz falsch
abgestlitzt wird und der Sagespalt zugedriickt wird und
die Schiene einklemmt. Wenn die Verstellung der Stiitze
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die Schiene und Kette nicht 16st, benutzen Sie Holzkeile
oder einen Hebel, um den Schnitt zu 6ffnen und die Sége
zu I6sen. Versuchen Sie niemals die Kettensage zu starten,
wenn die Flihrungsschiene bereits in einem Schnitt oder
einer Kerbe ist.

Rutschen / Hiipfen

Wenn sich die Kettensége wéhrend eines Schnitts nicht
eingraben kann, kann die Fiihrungsschiene anfangen
zu huipfen oder gefdhrlich entlang der Oberflache des
Baumstamms oder Asts zu rutschen, was moglicherweise
zum Verlust der Kontrolle Gber die Kettensage fiihrt. Um
Skaten oder Hiipfen zu verhindern oder zu reduzieren,
verwenden Sie die Sdge immer mit beiden Handen.
Stellen Sie sicher, dass die Sagekette eine Nut zum
Schneiden bildet.Schneiden Sie nie kleine, flexible
Zweige oder Gestripp mit lhrer Kettensége. GroRe

und Flexibilitdt konnen leicht dazu fiihren, dass die
Sdge zu lhnen springt oder sich mit ausreichend Kraft
zusammenfrisst, um einen Rickschlag zu verursachen.
Das beste Werkzeug fiir diese Art von Arbeit ist eine
Handsdge, eine Gartenschere, eine Axt oder andere
Handwerkzeuge.

Personliche Schutzausriistung

Tragen Sie immer einen Helm, wenn Sie die Maschine
bedienen. Ein Helm, der mit einem Mesh-Visier
ausgestattet ist, kann das Risiko einer Verletzung des
Gesichts und des Kopfes reduzieren, wenn ein Riickschlag
auftritt. Tragen Sie Gehdrschutz. Die Einwirkung von Ldrm
kann Gehéorverlust bewirken.

Personliche Schutzausriistung guter Qualitat, wie sie von
Profis benutzt wird, hilft die Gefahr von Verletzungen des
Benutzers zu verringern. Die folgenden Artikel sollten
beim Einsatz Ihrer Kettensage benutzt werden.
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Sicherheitshelm
sollte EN 397 erfiillen und CE gekennzeichnet sein

Gehorschutz

sollte EN 352-1 erfiillen und CE gekennzeichnet
sein
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Augen- und Gesichtsschutz

sollte CE gekennzeichnet sein und EN 166
erfillen (fir Sicherheitsbrillen) oder EN 1731 (fir
Gittervisiere)

Handschuhe

sollte EN 381-7 erfiillen und CE gekennzeichnet
sein

ﬂBeinschutz (Beinschiitzer)

sollten EN381-5 erfiillen, CE gekennzeichnet sein
und Rundumschutz bieten

Kettensage Sicherheitsschuhe

sollten EN 1SO 20345:2004 erfiillen und mit der Abbildung
einer Kettensage gekennzeichnet sein, um darzustellen,
dass EN 381-3.erfllt wird. (Gelegentliche Benutzer
koénnen Sicherheitsschuhe mit Stahl-Vorderkappen und
Schutzgamaschen die EN 381-9 erfiillen benutzen, wenn
der Boden eben ist und geringe Gefahr von Stolpern oder
von Verfangen im Buschwerk besteht)

Kettensagenjacken zum Schutz des
Oberkorpers

sollte EN 381-11 erfiillen und CE gekennzeichnet sein

Machen Sie sich mit lhrer Kettensdge
vertraut

11 Einschaltsperre [o] Kettenschmierdldeckel
12| Ein-/Ausschalter Fiihrungsschiene
[3] Kettentreibglieder [11] Sagekette
14] Schienennut Fiihrungschienen-
151 Hinterer Handgriff schutz
16 Akku Kettenspannrad
L7] Vorderer Handgriff Kettenfénger
181 Vorderer Handschutz /
Kettenbremshebel
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Folgen von unsachgemafer Wartung, Ausbau oder
Abanderung von Sicherheitseinrichtungen wie
Kettenbremse, Handschutz (vorne und hinten),
Krallenanschlag, Kettenfanger, Fiihrungsschiene,
Sadgekette mit geringem Riickschlag konnen dazu
fithren, dass die Sicherheitseinrichtungen nicht
ordnungsgemaB funktionieren, dieses erh6ht das
fiir schwere Verletzungen.

Sagekette mit geringem Riickschlag

Eine Ségekette mit geringer Riickschlaggefahr kann
die Wahrscheinlichkeit eines Riickschlags reduzieren.
Die Rdumzéhne (Tiefenbegrenzer) vor jedem Sédgezahn
kénnen die Starke der Ruickschlagreaktion gering
halten, indem sie verhindern, dass die Sdgezahne in
der Riickschlagzone zu tief eingreifen. Verwenden Sie
ausschlieBlich die durch den Hersteller empfohlenen
Kombinationen von Ersatzschienen und -ketten.

Beim Schleifen von Ségeketten verlieren diese etwas
an den Qualitdten, die den Riickschlag gering halten,
und es ist daher besondere Vorsicht geboten. Zu lhrer
eigenen Sicherheit, ersetzen Sie Sdgeketten, wenn die
Sdgeleistung schwindet.

Krallenanschlag

Der integrierte Krallenanschlag kann als Drehpunkt
verwendet werden, wenn ein Schnitt durchzufiihren ist.
Es ist hilfreich, beim Ségen das Gehduse der Sage stabil
zu halten. Driicken Sie beim Ségen die Maschine nach
vorne, bis die Metalldorne in die Holzkante dringen,
wenn Sie dann den hinteren Griff nach oben oder unten
in Richtung des Schnitts heben, kann die physische
Belastung des Sdgens verringert werden.

Fiihrungsschiene

Im allgemeinen haben Fiihrungsschienen mit Spitzen
mit kleinem Radius ein geringeres Riickschlagspotenzial.
Sie sollten eine Flihrungsschiene mit passender Kette
benutzen, die gerade lange genug fiir die Aufgabe

ist. Langere Fiihrungsschienen erhdhen die Gefahr

eines Kontrollverlustes beim Ségen. Uberpriifen Sie die
Kettenspannung regelmaBig. Beim Sagen kleinerer Aste
(dUnner als die volle Ldnge der Fiihrungsschiene), ist

die Gefahr, dass die Kette abgeworfen wird, wenn die
Spannung nicht richtig ist, groBer.

Kettenbremse

Kettenbremsen sind dazu vorgesehen, die Kette schnell
zum Stillstand zu bringen. Wenn der Kettenbremshebel/
vorderer Handschutz in Richtung Schiene gedriickt wird,
muss die Kette sofort zum Stillstand gebracht werden.
Eine Kettenbremse kann Rlckschlag nicht verhindern.

Sie verringert nur das Verletzungsrisiko, wenn die
Fiihrungsschiene den Korper des Benutzers bei einem
Ruckschlag trifft. Der ordnungsgemalRe Betrieb der
Kettenbremse muf vor jeder Benutzung getestet werden,
in der Betriebs- und Bremsposition.



Kettenfanger

Ein Kettenfédnger (14) verhindert, dass die Kette (11) in
Richtung Benutzer geschleudert wird, wenn die Kette
sich lockert oder reif3t.

Anweisungen iiber die richtige
Technik zum Fallen, Entasten und
Durchsagen(S. 12- 16)

Verstehen Sie die Krafte im Holz

Wenn Sie die gerichteten Drucke und Spannungen in
dem Holz verstehen, kdnnen Sie die ,Klemmungen”
verringern oder mindestens beim Sagen darauf
vorbereitet sein. Spannung im Holz bedeutet, dass die
Fasern auseinander gezogen werden, und wenn Sie in
diesem Bereich ségen, wird die ,Kerbe” oder der Schnitt
sich 6ffnen, wahrend Sie sagen. Wenn ein Baumstamm
auf einem Holzbock liegt und ein Ende nicht gesttitzt
wird, dann entsteht Spannung an der Oberseite, weil das
Gewicht des iiberhdngenden Baumstamms die Fasern
dehnt. Ahnlich wird die Unterseite des Baumstamms
komprimiert und die Fasern zusammengedriickt. Wenn
ein Schnitt in diesem Bereich gemacht wird, wird die
Kerbe dazu tendieren, sich beim Sdgen zu schlieBen. Das
wiirde die Schiene einklemmen.

Féllen eines Baumes

Wird von zwei oder mehreren Personen gleichzeitig
zugeschnitten und gefillt, so sollte der Abstand zwischen
den féllenden und zuschneidenden Personen mindestens
die doppelte Hohe des zu fallenden Baumes betragen.

Beim Fallen von Baumen ist darauf zu achten, dass
andere Personen keiner Gefahr ausgesetzt werden, keine
Versorgungsleitungen getroffen und keine Sachschdden
verursacht werden.

Sollte ein Baum mit einer Versorgungsleitung in
Berlihrung kommen, so ist das Versorgungsunternehmen
sofort in Kenntnis zu setzen.

Bei Sdgearbeiten am Hang sollte sich der Bediener der
Kettensdge im Gelande oberhalb des zu fallenden Baums
aufhalten, da der Baum nach dem Faéllen wahrscheinlich
bergab rollen oder rutschen wird.

Es sollte eine Fluchtroute eingeplant und, sofern
erforderlich, vor Beginn der Fallarbeiten freigerdumt
werden. Der Fluchtweg sollte von der erwarteten Falllinie
aus schrdg nach hinten wegfiihren.

Berlicksichtigen Sie, bevor Sie mit dem Fallen beginnen,
die natiirliche Neigung des Baums, die Lage groRerer
Aste und die Windrichtung, um einschatzen zu kénnen in
welche Richtung der Baum fallen wird.

Entfernen Sie Schmutz, Steine, lose Rinde, Nagel,
Klammern und Draht vom bzw. aus dem Baum.
Versuchen Sie nicht Baume zu féllen, die verfault sind
oder durch Wind, Feuer, Blitz usw. beschadigt wurden.
Das ist extrem geféhrlich und sollte von professionellen
Baumpflegern durchgefiihrt werden.
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1. Kerbschnitt setzen

Sagen Sie im rechten Winkel zur Fallrichtung eine
Kerbe mit einer Tiefe von 1/3 des Baumdurchmessers.
Zuerst den unteren waagrechten Kerbschnitt
durchfiihren. Dadurch wird das Einklemmen der
Sdgekette oder der Fiihrungsschiene beim Setzen des
zweiten Kerbschnittes vermieden.

2. Fallschnitt

Fiihren Sie den Fallschnitt mindestens 50 mm hoher
als den waagerechten Kerbschnitt aus. Fiihren Sie den
Fallschnitt parallel zum waagerechten Kerbschnitt aus.
Den Fallschnitt nur so tief einsagen, dass noch ein Steg
(Fallleiste) stehen bleibt, der als Scharnier wirken kann.
Der Steg verhindert, dass sich der Baum dreht und in
die falsche Richtung fallt.

Ségen Sie den Steg nicht durch.

Wenn der Féllschnitt sich dem Steg néhert, sollte der
Baum zu fallen beginnen. Sollte die Gefahr bestehen,
dass der Baum nicht in die gewiinschte Richtung fallt,
oder zuriickschwankt und die Ségekette einklemmt,
horen Sie mit dem Schneiden auf, bevor der Féllschnitt
vollstandig ausgefihrt ist, und verwenden Sie

Holz-, Plastik- oder Aluminiumkeile, um den Schnitt

zu erweitern und den Baum in der gewiinschten
Fallrichtung fallen zu lassen.

Ziehen Sie, sobald der Baum zu fallen beginnt, die
Kettensdge aus dem Schnitt, schalten Sie den Motor
aus, setzen Sie die Kettensége ab und folgen Sie
dann dem geplanten Riickzugspfad. Achten Sie auf
herunterfallende Aste und stolpern Sie nicht.

Wurzelansatze entfernen

Ein Wurzelansatz ist eine groe Wurzel, die tiber

dem Erdreich aus dem Stamm des Baums vorsteht.
Grof3e Wurzelansatze miissen vor dem Fallen entfernt
werden. Den Wurzelansatz erst horizontal und danach
vertikal anschneiden. Das lose Wurzelstiick aus dem
Arbeitsbereich entfernen. Das korrekte Vorgehen

zum Féllen des Baums einhalten, nachdem die groen
Wurzelansatze entfernt wurden.

Entasten eines Baumes

Entasten ist das Entfernen von Zweigen, von einem
geféllten Baum. Beim Entasten, gréBere nach unten
gerichtete Aste, die den Baum stiitzen, vorerst stehen
lassen. Entfernen Sie kleinere Aste in einem Schnitt. Aste,
die unter Spannung stehen, sollten von unten nach oben
geschnitten werden, um ein Einklemmen der Kettensdge
zu vermeiden.

Einen Baumstamm ablangen

Abldngen ist das Schneiden eines Baumstamms in Stiicke.
Es ist wichtig, dass Sie einen festen Stand haben und ihr
Gewicht gleichméBig auf beide FiiBe verteilt ist. Sofern
moglich, sollte der Stamm erhdht liegen und durch Aste,
Stamme oder Holzkeile gestiitzt werden.

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um sich
das Schneiden zu erleichtern: Wenn der Stamm tber
die gesamte Lange gestUtzt wird, wird er von oben
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geschnitten (Oberschnitt).

Wenn der Stamm an einem Ende gestiitzt wird,
schneiden Sie durch ein Drittel des Durchmessers von
der Unterseite (Unterschnitt). Fiihren Sie dann den
abschlieBenden Schnitt als Oberschnitt aus, der auf den
ersten Schnitt trifft.

Wenn der Stamm an beiden Enden gestiitzt wird,
schneiden Sie durch ein Drittel des Durchmessers

von der Oberseite (Oberschnitt). Fiihren Sie dann den
abschlieBenden Schnitt als Unterschnitt Giber die unteren
2/3 aus, der auf den ersten Schnitt trifft.

Beim Entasten gréRere nach unten gerichtete Aste, die
den Baum stiitzen, vorerst stehen lassen. Um beim
Abschluss des Schnitts vollkommen die Kontrolle zu
behalten, verringern Sie den Schnittdruck gegen Ende
des Schnitts ohne Ihren festen Griff um die Griffe der
Kettensdge zu I6sen. Lassen Sie die Kette nicht in Kontakt
mit dem Boden geraten. Warten Sie nach Beendigung des
Schnitts bis die Sdgekette angehalten hat bevor Sie die
Kettensdge bewegen. Schalten Sie immer den Motor aus,
bevor Sie sich von Baum zu Baum bewegen.

Sagen von gespanntem Holz

Gespanntes Holz ist ein Stamm, Ast, verwurzelter Stumpf
oder SchoBling, der von anderem Holz unter Spannung
gebogen wird und zurlickschnellt, wenn das andere Holz
geschnitten oder entfernt wird.

Bei einem geféllten Baum ist es sehr wahrscheinlich,

dass ein verwurzelter Stumpf wieder in seine aufrechte
Stellung zuriickschnellt, wenn der Stamm beim Abldngen
vom Stumpf getrennt wird. Auf gespanntes Holz achten,
da dies sehr gefahrlich ist.

Gespanntes Holz ist gefahrlich und kann den
Arbeiter treffen und zum Verlust der Kontrolle
iiber die Kettensage fiihren. Das kann zu schweren
oder todlichen Verletzungen des Arbeiters fithren.
Das sollte von geschulten Benutzern durchgefiihrt
werden.

Weitere Sicherheitshinweise

In einigen Regionen kdnnen Vorschriften die Benutzung
dieser Maschine einschranken. Lassen Sie sich von lhrer
oOrtlichen Behorde beraten.

Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, die mit
diesen Anweisungen nicht vertraut sind, diese Maschine
zu benutzen. Die lokale Gesetzgebung regelt das
Mindestalter des Benutzers.

Stellen Sie sicher, dass alle Bedienelemente und
Sicherheitsvorrichtung ordnungsgemaB funktionieren.
Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn das ,Aus” Schalter
den Motor nicht stoppt.

Tragen Sie keine weite Kleidung, kurze Hosen oder
jeglichen Schmuck.

Binden Sie lange Haare zuriick, so dass diese sich tiber
Schulterh6he befi nden um zu verhindern, dass sie sich in
beweglichen Teilen verfangen.

Achten Sie auf geschleuderte oder fallende Objekte.
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Halten Sie unbeteiligte Personen (insbesondere Kinder
und Tiere) mindestens 15m vom Arbeitsbereich fern.

Nicht bei schlechter Beleuchtung verwenden. Der
Benutzer braucht einen ungehinderten Blick auf den
Arbeitsbereich, um mdgliche Gefahren zu erkennen.

Das Tragen von Gehérschutz verringert Ihre Fahigkeit
Warnungen zu héren (Warnungen oder Zurufe). Der
Benutzer muss dem Geschehen, was im Arbeitsbereich
vor sich geht ganz besondere Beachtung schenken.

Der Betrieb dhnlicher Werkzeuge in der Umgebung
erhdht das Risiko von Gehdrschaden und die
Wahrscheinlichkeit, dass andere Personen lhren
Arbeitsbereich betreten.

Halten Sie immer das Gleichgewicht. Nehmen Sie keine
abnormale Korperhaltung ein.

Uberstrecken kann zu einem Verlust des Gleichgewichts
fiihren und die Gefahr eines Riickschlags erhohen.

Halten Sie alle Kdrperteile von den sich bewegenden
Teilen fern.

Untersuchen Sie die Maschine vor der Benutzung.
Uberpriifen Sie fiir den ordnungsgemalBen Betrieb alle
Bedienungselementen, einschlieBlich der Kettenbremse.
Uberpriifen Sie auf lockere Befestigungselemente, stellen
Sie sicher, dass alle Schutzvorrichtungen und Griffe
ordnungsgemal und sicher befestigt sind. Ersetzen Sie
vor der Benutzung irgendwelche beschédigten Teile.
Verandern Sie die Maschine nicht auf irgendeine Weise
oder verwenden Teile oder Zubehor die nicht vom
Hersteller empfohlen sind.

Wenn die Maschinen fallen gelassen wurde oder
einen schweren Schlag erlitt oder ungewohnlich
vibriert, stoppen Sie die Maschine sofort und
iiberpriifen sie auf Schaden oder identifizieren Sie
die Ursache der Vibration.Jeder Schaden muB3 durch
eine eine Kundendienststelle ordnungsgemaf
repariert oder ausgetauscht werden.

Restgefahren

+ Selbst bei ordnungsgemaBem Gebrauch des Produkts
lassen sich Restgefahren nicht vollstandig ausschlieBen.
Bei der Verwendung konnen folgende Risiken auftre-
ten, weshalb der Bediener Folgendes beachten sollte:

+ Durch Vibrationen verursachte Verletzungen.

Benutzen Sie immer das richtige Werkzeug flr die
Aufgabe, benutzen Sie die vorgesehenen Griffe und
schranken die Arbeitszeit und Exposition ein.

+ Ldrm kann zu Gehdrschaden fiihren.

Tragen Sie einen Gehdrschutz und schranken Sie die
Belastung ein.

+ Verletzungen durch Kontakt mit freiliegenden Sagezéh-
nen der Sdgekette.

+ Verletzung durch weggeschleuderte Werkstiicke (Holz-
spane, Splitter)

+ Verletzung durch Einatmen von Staub und Teilchen.
Verletzung durch Hautkontakt mit Schmierstoff/Ol.

« Teile die von der Sagekette wegfliegen (Schnittgefahr/
Injektionsgefahr).



+Unvorhergesehene, abrupte Bewegungen oder Riick-
schlag der Fiihrungsschiene (Schnittgefahr).

Risikoverringerung

+ Vibrationen von in der Hand gehaltenen Werkzeugen
kénnen bei einigen Personen zu einem Zustand, der
Raynaud-Syndrom genannt wird, fiihren. Symptome
sind u.a. Kribbeln, Taubheitsgefiihl und episodische
WeiBférbung der Finger und treten normalerweise bei
Kalte auf. Man geht davon aus, dass ererbte Faktoren,
Kalte und Feuchtigkeit, Essgewohnheiten, Rauchen
und Arbeitsweise zur Entwicklung dieser Symptome
beitragen. Der Anwender kann MaBnahmen ergreifen,
um die Auswirkungen der Vibrationen méglicherweise
zu verringern:

+ Halten Sie den Korper bei Kalte warm. Tragen Sie beim
Betrieb des Gerats Handschuhe, um Hande und Hand-
gelenke warm zu halten.

+ Betétigen Sie sich nach jedem Einsatz korperlich, um
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den Blutkreislauf zu steigern.

+ Machen Sie regelmaBig Pausen. Beschrénken Sie die
Beanspruchung pro Tag.

« Schutzhandschuhe die von professionellen Ket-
tensagenhéndlern erhéltlich sind, sind speziell zur
Benutzung mit Kettensdgen entwickelt und bieten
Schutz, sicheren Griff und reduzieren auch den Effekt
des vibrierenden Griffs. Diese Handschuhe sollten EN
381-7 erfiillen und CE gekennzeichnet sein.

Sollten bei lhnen Symptome dieses Zustands auftreten,

stellen Sie unverziiglich den Betrieb ein und suchen Sie in

Hinsicht auf die Symptome einen Arzt auf.

Verletzungen kénnen durch lange Benutzung

eines Werkzeugs entstehen oder verschlimmert
werden. Machen Sie regelmaBig Pause, wenn Sie ein
Werkzeug fiir lange Zeit benutzen.

MONTAGE

Montage der Kette und
Fiihrungsschiene

Falls Teile fehlen oder beschidigt sind, darf

die Maschine nicht in Betrieb genommen

werden, bevor alles korrekt ersetzt wurde. Die
Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu schweren
Personenschiden fiihren.

Stellen Sie sicher, dass der Akkupack aus dem Gerat
entfernt ist. Schutzhandschuhe tragen.

Die Sdgekette ist scharf. Tragen Sie bei der
Wartung der Kette immer Schutzhandschuhe.

Kettenspannung einstellen (S. 5)

Entfernen Sie den Akku bevor Sie irgendwelche Arbeiten
an der Kettensdge durchfiihren.

Um die Kettenspannung zu erhdhen, drehen Sie

die Einstellschraube fiir die Kettenspannung im
Uhrzeigersinn, tiberprifen Sie dabei regelmaBig die
Kettenspannung. Um die Kettenspannung zu verringern,
drehen Sie die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn,
priifen Sie dabei regelmaBig die Kettenspannung.

Die Kettenspannung ist richtig eingestellt, wenn der
Abstand zwischen der Kette und der Schiene ca. 3 mm
betréagt. Ziehen Sie die Kette an der unteren Seite der
Schiene in der Mitte nach unten (von der Schiene weg)
und messen dann den Abstand zwischen der Schiene und
der Kette. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben (Abb. 4)
fiir die Flihrungsschiene im Uhrzeigersinn fest.

Hinweis Spannen Sie die Kette nicht zu stark - eine

zu hohe Spannung flhrt zu GibermaBigem VerschleiB3,
verkiirzt die Lebensdauer der Kette und kann die
Fiihrungsschiene beschadigen. Neue Ketten konnen
sich bei der ersten Verwendung dehnen und lockern.
Entfernen Sie in den ersten beiden Nutzungsstunden
regelmaBig den Akku und tberpriifen Sie die
Kettenspannung.Die Temperatur der Kette erhoht sich
beim normalen Betrieb und verursacht die Dehnung
der Kette. Daher die Kettenspannung héufig priifen
und nach Bedarf spannen. Eine in warmem Zustand
gespannte Kette kann in kaltem Zustand zu straff sein.
Stellen Sie sicher, dass die Kettenspannung wie in diesen
Anweisungen vorgeschrieben eingestellt ist.
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Arbeiten Sie niemals ohne Kettenschmierung.
Wenn die Sdge ohne Schmierung lauft, konnen die
Fiihrungsschiene und die Sidgekette beschadigt
werden. Es ist deshalb unerlasslich, den Olstand
an der Fiillstandsanzeige regelmaBig zu priifen,
und jedes Mal, wenn Sie mit der Arbeit mit der
Kettensdge beginnen.

Achten Sie darauf, dass der Behélter immer zu % befiillt
ist, damit genug Ol fiir das jeweilige Vorhaben vorhanden
ist.

Hinweis Es wird empfohlen, beim Beschneiden von
Baumen Kettendl auf pflanzlicher Basis zu verwenden.
Mineraldl kann zu Schaden an den Baumen fiihren.
Verwenden Sie niemals Altdl, Motordl oder sehr dickes Ol.
Diese kénnen die Kettensdge beschadigen.Reinigen Sie
die Oberfléache, um den Tankdeckel um Verunreinigung
zu verhindern.

Halten der Kettensdge

Halten Sie das Gerét immer mit der rechten Hand am
hinteren Griff und mit der linken Hand am vorderen Griff.
Halten Sie beide Griffe mit fest umschlossenen Daumen
und Fingern fest.

Starten der Kettensage

Bevor Sie die Kettensdge starten, miissen Sie den Akku
in die Kettensage einlegen und sicherstellen, dass die
Kettenbremse in der Betriebsposition ist, indem Sie den
Kettenbremshebel/Handschutz in Richtung vorderen
Griff ziehen.

Uberpriifen und Betrieb der
Kettensdge

Betatigen Sie die Kettenbremse, indem Sie mit der linke
Hand um den vorderen Griff greifen. Driicken Sie den
Kettenbremshebel/Handschutz mit lhrem Handrlcken
in Richtung Fiihrungsschiene, wéahrend die Kette sich
schnell bewegt. Stellen Sie sicher, dass sich beide Hande
immer an den Griffen befinden.

Stellen Sie die Kettenbremse zurlick auf die
Betriebsposition, indem Sie die Oberseite des Hebels der
Kettenbremse/Handschutzes greifen und in Richtung
Griff ziehen.

Falls die Kettenbremse die Kette nicht sofort
anhailt, oder falls die Kettenbremse nicht in der
Laufstellung ohne Hilfe bleibt, bringen Sie die
Kettensdge vor einer weiteren Verwendung zur
Reparatur.

TRANSPORT UND LAGERUNG

Tragen Sie vor der Lagerung immer ein wenig Ol auf die Kette auf, um Rostbildung zu vermeiden. Leeren Sie vor der

Lagerung stets den Oltank, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Stoppen Sie die Maschine, entfernen den Akkupack und lassen das Werkzeug abkiihlen, bevor Sie es einlagern oder

transportieren.

Entfernen Sie alle Fremdkdrper von der Maschine. Lagern Sie die Maschine an einem trockenen und gut beltfteten
Ort, der Kindern keinen Zugang bietet.Die Maschine von korrodierend wirkenden Stoffen, wie Gartenchemikalien und

Enteisungssalzen, fernhalten. Nicht im Freien lagern.

Setzen Sie den Fiihrungsschienenschutz auf, bevor Sie die Maschine lagern oder wéhrend des Transports.
Sichern Sie die Maschine beim Transport gegen Bewegung oder Fallen, um Verletzungen an Personen und

Beschadigung der Maschine zu verhindern.

A VORSICHT

Gehorschadigungen

Langerer Aufenthalt in unmittelbarer Nahe des
laufenden Gerits kann zu Geho6rschadigungen
fiihren. Tragen Sie Gehorschutz.

Eine gewisse Larmbelastung durch dieses Gerat

ist nicht vermeidbar. Verlegen Sie larmintensive
Arbeiten auf zugelassene und dafiir bestimmte Zeiten.
Halten Sie sich ggf. an Ruhezeiten und beschranken
Sie die Arbeitsdauer auf das Notwendigste. Zu

ihrem personlichen Schutz und Schutz in der Nahe
befindlicher Personen ist ein geeigneter Gehorschutz
zu tragen.
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Bitte beachten Sie: Dieses Gerat darf in Wohngebieten
nach der deutschen Maschinenlarmschutzverordnung
vom September 2002 an Sonn- und Feiertagen sowie an
Werktagen von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr nicht in Betrieb
genommen werden. Zusatzlich gilt das Betriebsverbot
zu folgenden Tageszeiten: von 7:00 Uhr bis 9:00 Uhr, von
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr und von 17:00 bis 20:00 Uhr.

Beachten Sie zusétzlich auch die landesrechtlichen
Vorschriften zum Larmschutz!



A GEFAHR

Warnung Dieses Elektrowerkzeug erzeugt wahrend
des Betriebs ein elektromagnetisches Feld.

Dieses Feld kann unter bestimmten Umstianden
aktive oder passive medizinische Implantate
beeintrachtigen. Um die Gefahr von ernsthaften
oder todlichen Verletzungen zu verringern,
empfehlen wir Personen mit medizinischen
Implantaten lhren Arzt und den Hersteller vom
medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor die
Maschine bedient wird.

Verletzungsgefahr durch laufende Sagekette.

+ Hande fernhalten.
Niemals die Maschine mit beschadigter Schutzeinrich-
tung verwenden.

«Vor allen Einstell-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten am
Gerat den Wechselakku herausnehmen. Warten Sie, bis
alle rotierenden Teile zum Stillstand gekommen sind und
sich das Gerat abgekihlt hat.

(1) peuTscH

Inspizieren Sie vor dem Gebrauch des Gerates den
Arbeitsbereich. Entfernen Sie harte Gegenstande wie
Steine, Glasscherben, Draht usw., die bei Gebrauch des
Gerdts weg geschleudert werden, abprallen oder auf
andere Weise Verletzungen und Schaden verursachen
kénnen.

Benutzen Sie dieses Gerat niemals, wenn die korrekte
Ausriistung nicht angebracht ist.

Das Gerét darf nicht benutzt werden falls es beschadigt
ist oder die Sicherheitseinrichtungen defekt sind.
Tauschen Sie abgenutzte und beschadigte Teile aus.

Uberpriifen Sie vor jeder Inbetriebnahme

samtliche Schraub- und Steckverbindungen sowie
Schutzeinrichtungen auf Festigkeit und richtigen Sitz und
ob alle beweglichen Teile leichtgéngig sind.

Es ist strengstens untersagt, die an der Maschine
befindlichen Schutzeinrichtungen zu demontieren,
abzuandern oder Zweck zu entfremden oder fremde
Schutzeinrichtungen anzubringen.

Sollte das Gerat unnormal zu vibrieren beginnen,
schalten Sie den Motor ab, und suchen Sie sofort nach
der Ursache. Vibrationen sind generell eine Warnung vor
einer Betriebsstorung.

Schalten Sie bei Blockierung das Gerat sofort aus und
entfernen dann den Gegenstand.

Lagern Sie das Gerat trocken und frostgeschiitzt.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBRerhalb
der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine
Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem
nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben.

SYMBOLE

Warnung /Achtung!

WARNUNG! Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme
sorgfaltig durch.

Setzen Sie das Gerat nicht dem Regen
aus und benutzen Sie es nicht in nasser
oder feuchter Umgebung.

Vor allen Einstell-, Reinigungs- und
Wartungsarbeiten am Gerdt den
Wechselakku herausnehmen.

Schutzbrille tragen.

Tragen Sie Gehdrschutz.

Europaisches Konformitatszeichen

Akku vor Temperaturen liber 45°C
schiitzen

Das Ladegerét nur in Innenrdumen
benutzen

Warnung vor wegschleudernden Teilen'!

Halten Sie andere Personen fern. Sie
konnten durch weggeschleuderte
Fremdkorper verletzt werden. Der
Mindest-Sicherheitsabstand betrdagt
15 m!

B D@@ Ob

Akku vor Hitze und Feuer schiitzen..

Akku vor Wasser und Feuchtigkeit
schiitzen

Ausgangsspannung
Gleichstrom
Ausgangsstrom

H
o
<
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e Empfohlene Akku Typen Recycling-Stellen abgegeben werden.
[Typ LI 223

Geben Sie Akkus an einer Altbatterie-

Sammelstelle ab, wo sie einer

umweltgerechten Wiederverwertung
Li-lon  zugeflhrt werden.

. Schadhafte und/oder zu entsorgende
9 & Schallleistungspegel elektrische oder elektronische Geréte
miissen an den dafiir vorgesehenen
I
&S

Elektrogerate, Batterien/Akkus diirfen
nicht zusammen mit dem Hausmiill
entsorgt werden. Elektrische Gerate
und Akkus sind getrennt zu sammeln
und zur umweltgerechten Entsorgung
bei einem Verwertungsbetrieb

Li-ion abzugeben. Erkundigen Sie sich bei
den ortlichen Behdrden oder bei lhrem
Fachhéndler nach Recyclinghéfen und
Sammelstellen.

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Die Akku-Kettensdge ist nur zum Einsatz im Freien vorgesehen.

Aus Sicherheitsgriinden muss die Kettensdge durch die Benutzung mit beiden Hande immer ausreichend kontrolliert
werden.

Die Kettensige wurde zum Sagen von Zweigen, Asten, Stimmen und Balken mit einem Durchmesser, der durch

die Schnittlange der Fiihrungsschiene bestimmt wird, entwickelt. Sie darf ausschlieBlich zum Schneiden von

Holz verwendet werden. Sie darf nur von Erwachsenen, die ausreichend iiber die Gefahren und Vorbeugungs-/
SchutzmaBnahmen unterwiesen wurden, verwendet werden.

Verwenden Sie die Kettensage nicht fir andere, als die oben aufgefiihrten Zwecke. Sie darf nicht im Rahmen
professioneller Baumpflegearbeiten eingesetzt werden. Die Kettensége darf nicht von Kindern oder Personen, die nicht
die erforderliche personliche Schutzausstattung und -kleidung tragen, verwendet werden.

Die Sicherheitsregeln miissen befolgt werden, wenn  Kettensagen sind potenziell gefahrliche Werkzeuge.

diese Kettensage benutzt wird. Lesen Sie fiir Ihre Unfille mit Kettensédgen fiihren oft zum Verlust
eigene Sicherheit und die von AuBBenstehenden von Gliedmaflen oder zum Tode. Es ist nicht nur
diese Anweisungen, bevor Sie die Kettensiage die Kettensédge, die gefahrlich ist. Fallende Aste,
benutzen. Sie sollten einen professionell umfallende Baume, rollende Baumstamme kénnen
organisierten Sicherheitskurs iiber die Benutzung, toten. Krankes oder verfaultes Holz stellt eine
PraventionsmafBnahmen, Erste Hilfe und Wartung weitere Gefahr dar. Sie sollten lhre Fahigkeiten, die
der Kettensdge besuchen. Bitte bewahren Sie die Aufgabe sicher zu bewiltigen, abschédtzen. Wenn
Anweisungen zum spateren Nachschlagen auf. Sie irgendwelche Bedenken haben, iiberlassen Sie

die Arbeit einem professionellen Baumpfleger.

Bei Nichtbeachtung der Bestimmungen, aus den allgemein giiltigen Vorschriften sowie den Bestimmungen aus dieser
Anleitung, kann der Hersteller fiir Schaden nicht verantwortlich gemacht werden.
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Brandgefahr! Explosionsgefahr

Verwenden Sie niemals beschédigte, defekte oder
defomierte Akkus. Den Akku niemals 6ffnen, beschadigen
und nicht fallen lassen.

Akkus nie in Umgebung von Sduren und leicht
entflammbaren Materialien laden.

Akku vor Hitze und Feuer schiitzen.

Akku nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 10°C

bis +40°C verwenden.

Niemals auf Heizkérpern ablegen oder langere Zeit
starker Sonnenstrahlung aussetzen.

Nach starker Belastung erst abkiihlen lassen.
Kurzschluss - Kontakte des Akkus nicht mit Metallteilen
Uberbriicken.Bei Entsorgung, Transport oder Lagerung
muss der Akku verpackt werden (Plastiktite, Schachtel)
oder die Kontakte miissen abgeklebt werden.

Laden Sie die Akkus nur in Ladegeriten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden. Fir ein Ladegerat, das
fiir eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.

Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in den
Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus
kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von
Biroklammern, Miinzen, Schliisseln, Ndgeln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegensténden, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnten.

Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann
Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem

Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
zufalligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn die
Flussigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusatzlich
arztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflissigkeit
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiihren.
Bei unsachgemaBem Gebrauch oder beim Gebrauch
beschadigter Akkus kénnen Ddmpfe austreten. Fiihren
Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen
Arzt auf. Die Déampfe kénnen die Atemwege reizen.

Transport von Lithium-lonen-Akkus

Lithium-lonen-Akkus fallen unter die gesetzlichen
Bestimmungen zum Gefahrguttransport. Der Transport
dieser Akkus muss unter Einhaltung der lokalen,
nationalen und internationalen Vorschriften und
Bestimmungen erfolgen.

Verbraucher diirfen diese Akkus ohne Weiteres auf der
StraBe transportieren.

Der kommerzielle Transport von Lithium-lonen-
Akkus durch Speditionsunternehmen unterliegt

den Bestimmungen des Gefahrguttransports. Die
Versandvorbereitungen und der Transport durfen
ausschlieBllich von entsprechend geschulten Personen
durchgefiihrt werden. Der gesamte Prozess muss
fachmannisch begleitet werden.

Folgende Punkte sind beim Transport von Akkus zu
beachten:: Stellen Sie sicher, dass die Kontakte geschiitzt
und isoliert sind, um Kurzschllsse zu vermeiden. Achten
Sie darauf, dass der Akkupack innerhalb der Verpackung
nicht verrutschen kann. Beschddigte oder auslaufende
Akkus durfen nicht transportiert werden. Wenden Sie sich
fiir weitere Hinweise an lhr Speditionsunternehmen.

SICHERHEITSHINWEISE AKKU-LADEGERAT

Das Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dartiber und von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fa'higkeiten oder Mangel

an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie

eaufsichtigt werden

oder beziiglich des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder diirfen nicht mit dem Gerat spielen.
Reinigung und Benutzer-Wartung dirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichti-

gung durchgefiihrt werden.
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Mit dem Ladegerét diirfen keine nichtaufladbaren Batterien geladen werden.
Um Gefahrdungen zu vermeiden muss eine beschadigte Netzanschlussleitung

durch den Hersteller ersetzt werden.

Benutzen Sie das Gerat erst nachdem Sie die
Betriebsanleitung aufmerksam gelesen und verstanden
haben. Machen Sie sich mit den Bedienungselementen
und dem richtigen Gebrauch des Gerates vertraut.

Beachten Sie alle in der Anleitung aufgefiihrten
Sicherheitshinweise. Verhalten Sie sich verantwortungsvoll
gegeniiber anderen Personen. Der Bediener ist
verantwortlich fiir Unfélle oder Gefahren gegentiber
Dritten.

Lagern Sie das Gerat trocken und frostgeschiitzt.

In den Akku-Einschubschacht der Ladegeréte diirfen keine
Metallteile gelangen (Kurzschlussgefahr). Benutzen Sie
das Ladegerét niemals in feuchter oder nasser Umgebung.
Nur zur Verwendung in Innenrdumen geeignet. Achten Sie
darauf, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem
Typenschild des Ladegeréts tibereinstimmt. Es besteht die
Gefahr eines elektrischen Schlags.

Trennen Sie Kabelverbindungen nur durch Ziehen am
Stecker. Ziehen am Kabel kénnte Kabel und Stecker

beschédigen und die elektrische Sicherheit wére nicht
mehr gewdhrleistet.

Benutzen Sie niemals das Ladegerat wenn Kabel, Stecker
oder das Gerat selbst durch auBerliche Einwirkung
beschédigt sind. Bei Entsorgung, Transport oder Lagerung
muss der Akku verpackt werden (Plastiktiite, Schachtel)
oder die Kontakte miissen abgeklebt werden. Verhindern
Sie, dass die KiihIfunktion des Gerates durch Verdecken

der Kiihlschlitze behindert wird. Betreiben Sie das Gerat
nicht in der Ndhe von Warmequellen oder auf brennbarem
Untergrund.

Offnen Sie niemals das Ladegerat.Im Falle einer Stérung
wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.

Die AuBenflache des Akkus muss sauber und trocken sein,
bevor Sie ihn aufladen.

Die Ladegeréte sind ausschlieBlich geeignet die folgenden
Wechselakkus zu laden:

Typ LI122-2/LBC2025-1 & Typ L1 22 /LBC202Z-2
Das Laden anderer Akkus ist nicht zuldssig.

WARTUNG

A GEFAHR
Vor allen Einstell-, Reinigungs- und

Eg Wartungsarbeiten am Gerat den Wechselakku
herausnehmen. Warten Sie, bis alle rotierenden Teile
zum Stillstand gekommen sind und sich das Gerét
abgekihlt hat.

Maschine, insbesondere Liiftungsschlitze, stets sauber
halten. Geratekorper niemals mit Wasser abspritzen! Die
Maschine und deren Komponenten nicht mit Losemittel,
entziindlichen oder giftigen Flissigkeiten reinigen. Zum
Reinigen nur ein feuchtes Tuch benutzen.

Nur Originalzubehor und Originalersatzteile verwenden.
Durch den Gebrauch anderer Ersatzteile kdnnen Unfélle
fiir den Benutzer entstehen. Fiir hieraus resultierende
Schaden haftet der Hersteller nicht.

Falls Sie Zubehor oder Ersatzteile bendtigen, wenden Sie
sich bitte an unseren Service.

Nur ein regelmaBig gewartetes und gut gepflegtes Gerat
kann ein zufriedenstellendes Hilfsmittel sein. Wartungs-
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und Pflegemé@ngel kdnnen zu unvorhersehbaren Unféllen
und Verletzungen fiihren.

Reparaturen und Arbeiten, die nicht in dieser Anleitung
beschrieben wurden, nur von qualifiziertem Fachpersonal
durchfthren lassen.

Das Scharfen der Kette ist eine anspruchsvolle Aufgabe.
Deshalb empfiehlt der Hersteller, dass eine abgenutzte
oder stumpfe Kette durch eine neue Kette ersetzt wird,
erhéltlich bei Ihrer Kundendienststelle. Die Teilenummer
ist in der Tabelle der Produktspezifikation in dieser
Bedienungsanleitung aufgefiihrt.

Befolgen Sie die Anweisungen zur Schmierung der Kette
und Kettenspannung und -einstellung.

Reinigen Sie die Maschine nach jeder Benutzung mit
einem weichen, trockenen Lappen.

Entfernen Sie alle Spéne, Schmutz und Ablagerungen in
der Akkuaufnahme.

Uberpriifen Sie Bolzen, Muttern und Schrauben immer
wieder ob alles fest angezogen ist, so dass das Produkt in
einem sicheren Zustand ist. Jedes beschadigte Teil muss
durch den autorisierten Kundendienst ordnungsgemaly
repariert oder ausgetauscht werden.
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Ersetzen der Fiihrungsschiene und der Sagekette

Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Eine stumpfe oder falsch geschirfte Kette kann

zu libermaBiger Motordrehzahl beim Sdagen und
schweren Motorschaden fiihren.

Wenn eine beschédigte Kette nicht ersetzt oder
repariert wird, kann es zu schweren Verletzungen
kommen.

Die Sédgekette ist scharf. Tragen Sie bei der Wartung
der Kette immer Schutzhandschuhe.

Uberpriifen und Reinigen der
Kettenbremse

Halten Sie den Kettenbremsmechanismus immer sauber,
indem Sie das Gestdnge vorsichtig abbirsten.

Testen Sie nach der Reinigung immer die
Funktionsféhigkeit der Kettenbremse..

Siehe Abschnitt ,Uberpriifen und Betrieb der
Kettenbremse” in dieser Bedienungsanleitung fiir
zusétzliche Informationen.

Wartungsplan

Tégliche Kontrollen

Schmierung Vor jedem Einsatz

Fiihrungsschiene

Kettenspannung Vor jedem Einsatz und
regelmaBig

Schérfe Sagekette Vor jedem Einsatz,

Sichtkontrolle

Vor jedem Einsatz

Vor jedem Einsatz

Vor jedem
EinsatzUntersuchen und
Reinigen

Vor jedem Einsatz

Nach jedem Einsatz

Beschadigte Teile
Lose Befestigungsteile
Funktion Kettenbremse

Fiihrungsschiene
Komplette Sdge

Ersatzteile (Fiihrungsschiene und Kette)

Kette 90PX052X
Fihrungsschiene 144MLEA041

Die Kette muss mit einer Fiihrungsschiene von
demselben Hersteller, entsprechend den oben
genannten Kombinationen, montiert sein

ENTSORGUNG

Gilt fiir Modelle in Deutschland und auch
fiir Linder mit Abfalltrennsystemen
Das Symbol des durchgestrichenen Miilleimers auf
einem Gerat, Verpackung, Gebrauchsanweisung
oder Garantieschein besagt: Wenn lhr Gerit ei-
nes Tages unbrauchbar wird oder Sie es nicht
mehr benétigen, geben Sie das Gerat bitte auf
B |cinen Fall in den Hausmiill, sondern entsorgen
Sie es umweltgerecht. Helfen Sie mit, um der Umwelt bzw.
der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte
Miillbeseitigung zu schaden.
Kunststoff-, Metallteile, Zubehor und Altbatterien / Akku-
mulatoren konnen hier getrennt und der Wiederverwer-
tung zugefiihrt werden. Auskunft hierzu erhalten Sie auch
in lhrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
Gilt nur fiir Modelle in Deutschland
In Deutschland sind Sie verpflichtet, das Gerit in einer
Verwertungsstelle abzugeben. Altbatterien und Akku-
mulatoren, die nicht vom Gerat umschlossen sind, sowie
Lampen, die zerstérungsfrei aus dem Altgerat entnommen
werden kénnen, sind vor der Abgabe an einer Erfassungs-
stelle zu trennen.
Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeraten,
einschleiBllich des Lebensmitteleinzel-, Fernabsatz- und
Versandhandels, sind ab einer bestimmten Verkaufs-,
Lager- bzw. VersandflachengréBe gesetzlich grundsétz-
lich zur unentgeltlichen Riicknahme von Altgeraten
verpflichtet, wenn sie bei dem Vertreiber ein neues Gerat
kaufen oder es sich um ein kleines Altgerat handelt, das
bestimmte Mal3e nicht liberschreitet.

Das Symbol des durchgestrichenen Miilleimers auf Bat-
terien oder Akkumulatoren besagt, dass diese
am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmiill
entsorgt werden diirfen. Sofern Batterien oder
Akkumulatoren Quecksilber (Hg, > 0,0005%),

Cadmium (Cd, > 0,002%) oder Blei (PB, >

0,004%) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische

Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen

Mdlleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien

und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerdt umschlossen

sind, sowie Lampen, die zerstorungsfrei aus dem Altgerat
entnommen werden kénnen, nach Gebrauch zuriickzu-
geben. Sie kdnnen dies kostenfrei im Handelsgeschaft
oder bei einer anderen Sammelstellen in [hrer Ndhe tun.

Adressen geeigneter Sammelstellen kdnnen Sie von lhrer

Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Batterien konnen Stoffe enthalten, die schadlich fiir die
Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Beson-
dere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim
Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die
getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien
und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf
die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden
werden.

Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abféllen aus alten
Batterien soweit wie mdglich, z.B. indem Sie Batterien mit
langerer Lebens dauer oder aufladbare Batterien bevorzu-
gen. Bitte vermeiden Sie die Vermillung des 6ffentlichen
Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro-
und Elektronikgerdte nicht achtlos liegenlassen. Bitte
priifen Sie Moglichkeiten, eine Batterie anstatt der Entsor-
gung einer Wiederverwendung zuzufiihren, beispielsweise

Li-lon
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durch die Rekonditionierung oder die Instandsetzung der
Batterie.

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch
im Internet unter www.batteriegesetz.de

Entsorgung der Transportverpackung

Die Verpackung schiitzt das Gerét vor Transportscha-
den. Die Verpackungsmaterialien sind in der Regel nach
umweltvertraglichen und entsorgungstechnischen
Gesichtspunkten ausgewahlt und deshalb recycelbar.
Das Riickfiihren der Verpackung in den Materialkreislauf

spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen.
Verpackungsteile (z.B. Folien, Styropor®) konnen fir Kinder
gefahrlich sein.

Bewahren Sie Verpackungsteile auerhalb der Reichweite
von Kindern auf und entsorgen Sie sie so schnell wie
moglich.

Bitte I6schen Sie vor Abgabe an einer Erfassungsstelle selb-
standig alle personenbezogenen Daten auf Ihrem Gerét.
Weitere Informationen zum Engagement von Ikra fir die
Umwelt (ElektroG, BattG) erhalten Sie auf www.ikra.de

GARANTIEBEDINGUNGEN

Garantiegeber:
ikra GmbH, Schlesier StraBBe 36, D-64839 Miinster-

Altheim, Deutschland. .

Die Garantie betrdgt 24 Monate ab Ubergabe. Es gilt

der Original Rechnungsbeleg oder Rechnungskopie als
Nachweis. Die Garantie richtet sich nur an Verbraucher.
Verbraucher ist jede naturliche Person, die ein
Rechtsgeschaft zu Zwecken abschlieBt, die tiberwiegend
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstdndigen
beruflichen Tatigkeit zugerechnet werden konnen.

Die Garantie ist giiltig fur Neuwaren, welche innerhalb
der EU, GroBbritanniens und der Schweiz erworben
wurden. Die Méngelgewahrleistungsanspruche des
Kaufers aus dem Kaufvertrag mit dem Verkaufer sowie
gesetzliche Rechte werden durch diese Garantie nicht
beriihrt - die Inanspruchnahme der vorgenannten Rechte
ist unentgeltlich. Ausgenommen von der Garantie sind
VerschleiB3teile, Akkus und Schaden die durch Verwendung
falscher Zubehorteile, Reparaturen mit Nichtoriginalteilen,
Gewaltanwendungen, Schlag und Bruch sowie mutwillige
Motoruberlastung entstanden sind. Garantieaustausch
erstreckt sich nur auf defekte Teile, nicht auf komplette

Gerate. Garantiereparaturen dirfen nur von autorisierten
Werkstétten oder vom Werkskundendienst durchgefiihrt
werden. Bei Fremdeingriff erlischt die Garantie.

Porto und Versandkosten innerhalb Deutschlands tragt im
Garantiefall die ikra GmbH.

zusatzlich weitere Garantiezeit - Garantiegeber:
Globus Fachmarkte GmbH - Primaster

Die Garantiezeit betragt weitere 60 Monate. Es gilt

der Original Rechnungsbeleg oder Rechnungskopie

als Nachweis. Ausgenommen von der Garantie sind
Verschleif3teile, Akkus und Schaden die durch Verwendung
falscher Zubehorteile, Reparaturen mit Nichtoriginalteilen,
Gewaltanwendungen, Schlag und Bruch sowie mutwillige
Motoriiberlastung entstanden sind. Garantieaustausch
erstreckt sich nur auf defekte Teile, nicht auf komplette
Gerate. Garantiereparaturen dirfen nur von autorisierten
Werkstétten oder vom Werkskundendienst durchgefiihrt
werden. Bei Fremdeingriff erlischt die Garantie. Die Garan-
tie gilt nicht bei gewerblichem Gebrauch des Produkts.

Porto, Versand- und Nachfolgekosten gehen zu Lasten des
Kaufers. 20221109

EG-KONFORMITATSERKLARUNG

Wir,ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, D-64839
Miinster, GERMANY, erkldren in alleiniger
Verantwortung, dass das Produkt Akku-Kettensage
PMAKS 20 TwinPower, auf das sich diese
Erkldrung bezieht, den einschlégigen Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien

2006/42/EG (EG-Maschinenrichtlinie)
2014/30/EU (EMV-Richtlinie)

2000/14/EG+ 2005/88/EG (Gerauschrichtlinie)
2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)

einschlieBlich Anderungen entspricht. Zur sachgerechten
Umsetzung der in den EG- Richtlinien genannten
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurden
folgende Normen und/oder technische Spezifikation(en)
herangezogen:

EN 60745-1:2009/A11:2010;

EN 60745-2-13:2009 + A1:2010

EN IEC 55014-1:2021

ENIEC 55014-2:2021

ENIEC 63000:2018

Seriennummer 3155150000001 bis 3155159999999
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Konformitéatsbewertungsverfahren nach c €
Anhang V /Richtlinie 2000/14/EG

Baumusternummer: M6A 032082 0148 Rev. 01

Benannte Stelle: No.0123 TUV SUD Product Service GmbH
Ridlerstr. 65, 80339 Miinchen

Gemessener Schallleistungspegel 92,8 dB (A)
Garantierter Schallleistungspegel 96 dB (A)

Das Baujahr ist auf dem Typenschild aufgedruckt und
zusatzlich anhand der fortlaufenden Seriennummer
feststellbar.

Miinster, 2023-02-09
% /1/ Yi Zhou, Head of Product

Management
Ikra GmbH

Aufbewahrung der technischen Unterlagen:
Yi Zhou, Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36,
64839 Minster, Germany
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Accumulateur-Trongonneuse PMAKS 20 TwinPower
Vitesse de la chaine a vide 8,5m/s

Longueur de coupe utilisable 355mm/14"

Capacité du réservoir d’huile de la chaine 150 ml

Tension accu interchangeable 40V (2x20 V) DC/ 2,5 Ah
Poids avec I'accu 4,7kg

Données relatives aux vibrations

Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle de trois sens) établies conformément a EN 60745-2-13,
Incertitude K= 1,5 m/s?

Valeur d'émission vibratoire a, Poignée avant 2,57 m/s?
Valeur d'émission vibratoire a, Poignée arriére 4,92 m/s?

Informations sur le bruit
Mesuré selon EN 60745; 22000/14/ EG+2005/88/EC

Niveau de pression acoustique LpA” Incertitude K=3 dB (A) 81,9dB (A)
Niveau de puissance acoustique mesuré LWAI’ Incertitude K=2,6 dB (A) 92,8 dB (A)
Niveau de puissance acoustique garanti 96 dB (A)
Batteries conseillées Typ LI22-2/ LBC2025-1
Chargeurs conseillés CGC20G
Chargeur CGC20G Type d‘accu Typ L122-2/LBC2025-1
Tension d'entrée 220-240VAC Tension accu interchangeable | 20V DC=—=
Fréquence 50-60 Hz Capacité de la batterie 2,5Ah
(Li-lon)
Tension d‘entrée 20VDC= Puissance de la batterie 50 Wh
Courant d'entrée 2x2A Chargeurs conseillés CGC20G
Puissance nominale de réception | 140 W
Batteries conseillées Typ LI22-2/ LBC2025-1

Sous réserve de modifications techniques.

AVERTISSEMENT: Le niveau vibratoire indiqué représente les applications principales de I'outil électrique. Toutefois,
si l'outil électrique est utilisé pour d'autres applications, avec des outils rapportés qui différent ou une maintenance
insuffisante, il se peut que le niveau vibratoire diverge. Cela peut augmenter nettement la sollicitation par les vibrations
sur tout l'intervalle de temps du travail.

Le niveau réel des vibrations peut différer de la valeur indiquée dans ces consignes en fonction du type et du mode
d'utilisation .

Le niveau des vibrations peut étre utilisé pour la comparaison des appareils électriques.

Convient également pour I'examen préalable de la charge par vibrations.

Pour estimer de maniére exacte la charge par vibrations pendant une certaine durée de travail, il faut également tenir
compte des temps d‘arrét ou de marche a vide de l'appareil. Cela peut entrainer une réduction sensible du volume de
charge par vibrations sur la durée totale de travail.

Définissez des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger I'utilisateur contre I'influence des vibrations, comme
par exemple : la maintenance de I'outil électrique et des outils rapportés, le maintien au chaud des mains, I'organisation
des déroulements de travail.
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INSTRUCTIONS DE SECURITE PARTICULIERES

Lisez attentivement ce mode d‘emploi avant la
premiére utilisation de I'appareil et assurez-vous de
I‘avoir bien compris. Familiarisez-vous avec les éléments
de commande et l'utilisation correcte de I'appareil.
Respectez toutes les consignes de sécurité figurant dans
le mode d’emploi. Comportez-vous de facon responsable
vis-a-vis des autres personnes.

L'utilisateur est responsable des accidents et dangers vis-
a-vis de tierces personnes.

Si vous avez des doutes en ce qui concerne le
branchement et l'utilisation de I'appareil, contactez le
service clients.

Indications générales de sécurité pour
outils électriques

AVERTISSEMENT Lisez toutes les consignes

et instructions de sécurité.Le non-respect
des avertissements et instructions indiqués ci aprés
peut entrainer un choc électrique, un incendie et/ou
de graves blessures sur les personnes.

Conserver tous les avertissements et toutes
les instructions pour pouvoir s'y reporter
ultérieurement.

Le terme «outil» dans les avertissements fait référence
a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur
batterie (sans cordon d'alimentation).

1) Sécurité de la zone de travail

a) Conserver la zone de travail propre et bien
éclairée. Les zones en désordre ou sombres sont
propices aux accidents.

b) Ne pas faire fonctionner les outils électriques en
atmospheére explosive, par exemple en présence
de liquides inflammables, de gaz ou de poussiéres.
Les outils électriques produisent des étincelles qui
peuvent enflammer les poussiéres ou les fumées.

c) Maintenir les enfants et les personnes présentes
a I'écart pendant l'utilisation de outil. Les
distractions peuvent vous faire perdre le contréle
de l'outil.

2) Sécurité électrique (Chargeur)

a) Il faut que les fiches de l'outil électrique soient
adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche
de quelque fagon que ce soit. Ne pas utiliser
d’adaptateurs avec des outils a branchement
de terre. Des fiches non modifiées et des socles
adaptés réduiront le risque de choc électrique.

b) Eviter tout contact du corps avec des surfaces
reliées a la terre telles que les tuyaux, les
radiateurs, les cuisiniéres et les réfrigérateurs. Il
existe un risque accru de choc électrique si votre
corps est relié a la terre.

c) Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d‘eau a
I'intérieur d’un outil augmentera le risque de choc
électrique.
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d)

e)

f)

3)
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

4)
a)

Ne maltraitez pas le cordon. N‘utilisez jamais

le cordon pour porter, tirer ou débrancher

I'outil. Maintenez le cordon a I'écart de la

chaleur, du lubrifiant, des arétes ou des parties

en mouvement. Des cordons endommagés ou
emmeélés augmentent le risque de choc électrique.
Lorsque vous utilisez un outil a 'extérieur, utilisez
un prolongateur adapté a I'utilisation extérieure.
Lutilisation d’un cordon adapté a un usage extérieur
réduit le risque de choc électrique.

Si ‘usage d‘un outil dans un emplacement humide
est inévitable, utiliser une alimentation protégée
par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). L'usage d‘un RCD réduit le risque de choc
électrique.

Sécurité des personnes

Rester vigilant, regarder ce que vous étes en

train de faire et faire preuve de bon sens dans
votre utilisation de P'outil. Ne pas utiliser un outil
lorsque vous étes fatigué ou sous I'emprise de
drogues, d’alcool ou de médicaments. Un moment
d’inattention en cours d’utilisation d’un outil peut
entrainer des blessures graves des personnes.
Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter
une protection pour les yeux. Le port d‘accessoires
de protection personnels tels que masque
respiratoire, chaussures de sécurité antidérapantes,
casque de protection ou protection auditive.n
fonction du type et de l‘utilisation de I‘appareil
électrique, réduit le risque d‘accidents.

Evitez la mise en marche accidentelle. Avant de
brancher I‘appareil a la source d‘alimentation

et / ou a la batterie, de le lever ou de le porter,
vérifiez qu‘il est arrété. Porter les outils en ayant le
doigt sur I'interrupteur ou brancher des outils dont
I'interrupteur est en position marche est source
d’accidents.

Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil
en marche. Une clé laissée sur une piece rotative de
I'outil peut entrainer des blessures corporelles.

Ne pas se précipiter. Garder une position et un
équilibre adaptés a tout moment. Cela permet

un meilleur contréle de I'outil dans des situations
inattendues.

Portez une tenue adéquate. Ne portez pas de
vétements larges et bijoux. Eloignez les cheveux,
vétements et gants a une distance de sécurité des
parties mobiles. Des vétements amples, des bijoux
ou les cheveux longs peuvent étre pris dans des
parties en mouvement.

Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I'extraction et la récupération
des poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés

et correctement utilisés. Utiliser des collecteurs

de poussiére peut réduire les risques dus aux
poussieres.

Utilisation et entretien de l'outil

Ne forcez pas 'outil. Utilisez I'outil adapté a votre
application. L'outil adapté réalisera mieux le travail



b)

c)

d)

e)

f)

5)

a)

b)

c)

d)

et de maniere plus s(ire au régime pour lequel il a
été construit.

Ne pas utiliser I'outil si I'interrupteur ne permet
pas de passer de I'état de marche a arrét et vice
versa. Tout outil qui ne peut pas étre commandé
par I'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
Retirez la fiche de la prise et / ou retirez la batterie
avant le réglage de I‘appareil, le remplacement
d‘accessoires ou la mise hors service. Ces mesures
de sécurité préventives réduiront le risque de
démarrage accidentel de l'outil.

Conservez les outils électriques inutilisés hors

de la portée des enfants et ne laissez personne
n‘étant pas familiarisé avec I‘outil électrique ou
ces instructions utiliser I‘outil. Les outils sont
dangereux entre les mains d’utilisateurs novices.
Prenez soin des appareils électriques. Vérifiez que
les parties mobiles fonctionnent parfaitement et ne
se coincent pas, si elle ne sont pas endommagées
ou fissurées ce qui pourrait influencer négativement
le fonctionnement de I‘appareil électrique. Faites
réparer les composants défectueux avant d‘utiliser
Iappareil. De nombreux accidents sont dus a des
outil électriques mal entretenus.

Garder affités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement
entretenus avec des pieces coupantes tranchantes
sont moins susceptibles de bloquer et sont plus
faciles a controler.

Utilisez 'outil électrique, les accessoires et

les lames etc., conformément aux présentes
instructions, en tenant compte des conditions

de travail et des travaux a effectuer. L'utilisation
de l'outil pour des opérations différentes de celles
prévues pourrait donner lieu a des situations
dangereuses.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et
précautions d’emploi

Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le
fabricant. Un chargeur qui est adapté a un type de
bloc de batteries peut créer un risque d‘incendie
lorsqu’il est utilisé avec un autre type de bloc de
batteries.

N'utiliser les outils qu’avec des blocs de batteries
spécifiquement désignés. Lutilisation de tout autre
bloc de batteries peut créer un risque de blessure
et de feu

Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le
maintenir a I'écart de tout autre objet métallique,
par exemple trombones, piéces de monnaie, clés,
clous, vis ou autres objets de petite taille qui
peuvent donner lieu a une connexion d’une borne
a une autre. Le court-circuitage des bornes d’une
batterie entre elles peut causer des briilures ou un
feu.

Dans de mauvaises conditions, du liquide peut étre
éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de
contact accidentel, nettoyer a I'eau. Si le liquide
entre en contact avec les yeux, rechercher en plus
une aide médicale. Le liquide éjecté des batteries
peut causer des irritations ou des brilures.

6)
a)
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Maintenance et entretien

Faire entretenir I'outil par un réparateur qualifié
utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Cela assurera que la sécurité de l'outil
est maintenue.

Avertissements de sécurité pour la
trongonneuse

Tenir toutes les parties du corps éloignées de la tron-
conneuse lorsqu'elle est en fonction. Avant de démarrer
la trongonneuse, assurez-vous qu'elle n'est pas en
contact avec quoi que ce soit. Un moment d'inattention
pendant le fonctionnement des tronconneuses peu-
vent entrainer le happement de vos vétements ou de
votre corps dans la chaine.

Toujours tenir la trongonneuse avec la main droite sur
la poignée arriére et la main gauche sur la poignée
avant. Tenir la trongonneuse avec une position inversée
des mains augmente le risque de blessures person-
nelles et ne doit jamais avoir lieu.

Porter une protection oculaire. Un équipement de
protection supplémentaire pour les oreilles, la téte,

les mains, les jambes et les pieds est recommandé.Un
équipement de protection adéquat réduira le risque de
blessures physiques causées par le vol de débris ou le
contact accidentel avec la chaine.

N'utilisez pas la scie a chaine pour travailler sur un
arbre. Le travail sur un arbre entraine le risque de
blessures.

Toujours étre bien campé sur ses pieds et utiliser la
tronconneuse uniquement sur une surface fixe, sire
et plane. Les surfaces glissantes ou instables peuvent
entrainer une perte déquilibre ou une perte de contrdle
de la trongonneuse.

Lorsque vous coupez une branche sous tension,
faites attention a son rebond. Lorsque la tension dans
les fibres du bois est reldchée, la branche chargée en
tension peut frapper l'opérateur et/ou lui faire perdre le
contrdle de la trongonneuse.

Etre extrémement prudent lors du trongonnage
des broussailles et des jeunes arbres. Les débris fins
peuvent frapper la chaine et étre rejetés vers vous ou
vous déséquilibrer.

Porter la trongonneuse par la poignée avant avec

la trongonneuse éteinte et éloignée du corps. Lors
du transport ou du stockage de la trongonneuse,
toujours mettre en place le cache du guide-chaine.
Manipuler correctement la trongonneuse réduit la pro-
babilité de contact accidentel lors du déplacement de la
trongonneuse.

Respecter les instructions de lubrification, de tension
de la chaine et de remplacement de la barre et de la
chaine. Une chaine mal tendue ou lubrifiée peut soit
casser soit augmenter la probabilité de recul.

Garder les poignées séches, propres et exemptes
d’huile et de graisse. Les poignées graisseuses,
huileuses sont glissantes et entrainent la perte de
controle.

Couper uniquement du bois. Ne pas utiliser la tron-
conneuse a des fins non prévues. Par exemple : ne
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pas utiliser la tronconneuse pour découper du métal,
du plastique, de la magonnerie ou des matériaux de
construction sans bois. Utiliser la trongonneuse pour
des opérations autres que celles prévues peut entrainer
des situations dangereuses.

Causes et prévention du recul par
l'opérateur:

Un recul peut se produire lorsque le nez ou le bout
du guide-chaine touche un objet ou lorsque le le bois
s‘approche et coince la chaine dans la découpe.

Dans certains cas, le contact du bout peut entrainer une
réaction inverse soudaine, pousser le guide-chaine vers le
haut et le renvoyer vers l'opérateur.

Pincer la chaine sur le haut du guide-chaine peut
renvoyer le guide-chaine rapidement vers l'opérateur..

L'une de ces réactions peut entrainer la perte de contrdle
de la trongonneuse et entrainer des blessures physiques
graves.

Le recul est le résultat de la mauvaise utilisation de
l'outil et/ou des procédures ou conditions incorrectes
d‘exploitation et peut étre évité en prendre des
précautions adéquates comme indiqué ci-dessous :

« Tenir fermement la trongonneuse avec les pouces et
les doigts encerclant les poignées de la trongonneuse,
avec les deux mains sur la trongonneuse et positionner
son corps et ses bras afin de pouvoir résister aux forces
engendrées par un recul. Les forces de recul peuvent
étre contrdlées par l'opérateur s'il prend des précau-
tions adéquates.

+ Ne pas tendre les bras ni couper au-dessus de la
hauteur des épaules. Cela permet d*éviter un contact
inattendu de l'extrémité et permet de mieux controler
la trongonneuse dans les situations inattendues.

«+ Utiliser uniquement les barres et chaines de rem-
placement spécifiées par le fabricant. Le remplace-
ment incorrect des guide-chaines et des chaines peut
entrainer la rupture et/ou le recul de la chaine.

+ Respecter les instructions d‘afflitage et de mainte-
nance du fabricant pour la chaine. La réduction de la
hauteur de la jauge de profondeur peut entrainer un
recul plus important.

Avis complémentaires de sécurité et de
travail

Il est recommandé de découper des blches sur un
tréteau ou un socle lorsque I'on utilise la machine pour la
premiére fois.

S'assurer que toutes les protections, les poignées et la
griffe d'abattage sont correctement fixés et en bon état.
Les personnes utilisant la tronconneuse doivent étre en
bonne santé. La trongonneuse est lourde, ainsi I'opérateur
doit étre dans une bonne condition physique.
L'opérateur doit étre alerte, avoir une bonne vision, une
bonne mobilité, un bon équilibre et une bonne dextérité
manuelle. En cas d doute, ne pas utiliser la trongonneuse.
Ne pas commencer a utiliser la trongonneuse avant
d‘avoir une zone de travail claire, les pieds bien campés
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et un chemin de retraite prévu loin de I'arbre qui tombe.
Faire attention a I'émission de brume de lubrifiant et de
poussiére de sciage.Porter un masque ou un respirateur,
le cas échéant.

Ne pas couper les vignes et/ou les petites broussailles
(moins de 75 mm de diamétre).

Toujours tenir la trongonneuse avec les deux mains
pendant l'opération. Tenir fermement la trongconneuse
avec les pouces et les doigts encerclant les poignées de
la trongonneuse. La main droite doit étre sur la poignée
arriére et la main gauche sur la poignée avant.

Avant de démarrer la trongonneuse, assurez-vous qu'elle
nest pas en contact avec quoi que ce soit.

Ne modifiez en aucune fagon la tronconneuse et ne
I'utilisez pas pour mettre en route des accessoires ou
appareils non recommandés par le fabricant pour votre
trongonneuse.

Il doit y avoir un kit de premiers secours contenant des
pansements larges et et un moyen d‘attirer I'attention
(par ex. sifflet) prés de l'opérateur. Un kit plus complet
doit étre présent a une distance raisonnable.

Toute chaine incorrectement tendue peut sauter du
guide-chaine et provoquer des blessures graves ou
entrainer la mort. La longueur de la chaine dépend de
la température. Controlez réguliérement la tension de la
chaine.

Familiarisez-vous avec votre nouvelle scie a chaine

en effectuant des coupes simples sur du bois étayé et
sécurisé. Procédez toujours ainsi quand vous n‘avez plus
utilisé la scie a chaine pendant une durée prolongée.Afin
de réduire le risque de blessures associées au contact
avec les piéces mobiles, toujours arréter le moteur,
actionner le frein de la chaine, retirer le pack de batterie
et s'assurer que toutes les piéces mobiles se sont arrétées
avantde:

+ nettoyer ou supprimer un blocage
« laisser la machine sans surveillance
« installer ou retirer des accessoires

. vérifier, effectuer la maintenance ou travailler sur la
machine

La taille de la zone de travail dépend du travail effectué
aussi bien que de la taille de I'arbre ou de la piece a usiner
impliquée.Par exemple, abattre un arbre requiert une
zone de travail plus importante que les autres découpes,
par ex. le tronconnage etc. L'opérateur a besoin d'étre
alerte et d'avoir le controle sur tout ce qu'il se passe dans
la zone de travail.

Ne pas couper avec le corps aligné sur le guide-chaine et
la chaine.Si vous rencontrez un recul, cela vous permet
d‘éviter que la chaine n'entre en contact avec votre téte
ou votre corps.

Ne pas utiliser un mouvement de sciage d‘avant en
arriére, laisser la chaine faire le travail.Garder la chaine
tranchante et ne pas essayer de pousser la chaine dans la
découpe.

Ne pas effectuer une pression sur la trongonneuse

alafin de la coupe.Etre prét a recevoir le poids de la
trongonneuse lorsqu’elle finit de couper le bois. Ne pas le
faire peut entrainer des blessures physiques graves.



Ne pas arréter la trongonneuse au milieu d‘une opération
de coupe.

Garder la tronconneuse en fonction jusqu‘a ce qu‘elle soit
retirée de la coupe.Ne pas bloquer le commutateur de

marche/arrét lorsque la scie se trouve en guidage manuel.

Avant tous travaux sur I'appareil retirer I'accu
interchangeable.

AVERTISSEMENT! Pour réduire le risque d‘incendie, de
blessures corporelles et de dommages causés par un
court-circuit, ne jamais immerger l'appareil, le bloc-
piles ou le chargeur dans un liquide ou laisser couler

un fluide a I'intérieur de celui-ci. Les fluides corrosifs ou
conducteurs, tels que I'eau de mer, certains produits
chimiques industriels, le blanchiment ou les produits de
blanchiment etc. peuvent provoquer un court-circuit.

Ne charger les accus interchangeables du systéme Typ
L122-2/LBC2025-1 qu'avec le chargeur d'accus du systéme
CGC20G.

Ne pas ouvrir les accus interchangeables et les chargeurs
et ne les stocker que dans des locaux secs. Les protéger
contre I'humidité.

Pousser et tirer

La force de réaction est toujours opposée a la direction
de déplacement de la chaine. Ainsi, I'opérateur doit

étre prét a contrdler la tendance a avancer de la
machine (mouvement avant) lors de la coupe sur le coin
inférieur de la barre et a étre repoussé (mouvement vers
l'opérateur) lorsqu'il coupe le long du coin supérieur.

Tron¢onneuse bloquée dans la coupe

Arréter le tronconneuse et la rendre stire. Ne pas essayer
de forcer sur la chaine et la barre pour les sortir de la
coupe car cela peut casser la chaine qui peut alors
revenir en arriére et frapper l'opérateur. La situation

se produit normalement parce que le bois n'est pas
soutenu correctement ce qui fait se fermer la coupe

par compression et pince ainsi la lame. Si l'ajustement
du support ne libére pas la barre et la chaine, utiliser
des gabarits en bois ou un levier pour ouvrir la coupe

et libérer la lame. Ne pas essayer de démarrer la
trongonneuse lorsque le guide-chaine est déja dans une
coupe ou une entaille.

Patinage / rebond

Lorsque la trongonneuse n‘arrive pas a creuser pendant
une couper, le guide-chaine peut commencer a sautiller
ou a patiner dangereusement le long de la surface de la
bliche ou d'une branche et entrainer éventuellement la
perte de contrdle de la trongonneuse. Afin d'éviter ou de
réduire le patinage, toujours utiliser la trongonneuse des
deux mains et s'assurer que la chaine établit une rainure
pour la découpe.Ne jamais découper les petite branches
ou broussailles flexibles avec votre tronconneuse. Leur
taille et leur souplesse peut entrainer le recul de la
trongonneuse vers vous ou causer une force suffisante
pour entrainer un recul. Le meilleur outil pour ce type de
travail est une scie manuelle, un sécateur, une hache ou
d‘autres outils manuels.

@ FRANGAIS

Equipement de protection individuelle

Porter un casque en permanence pendant l'utilisation de
la machine. Un casque équipé d’une visiére en maille peut
réduire le risque de blessure au visage et a la téte en cas
de recul. Portez une protection acoustique. L'exposition
au bruit pourrait provoquer une diminution de l'ouie.

Un équipement de protection individuelle de bonne
qualité, tel celui utilisé par les professionnels, réduit le
risque de blessure de I'opérateur. Les éléments suivants
doivent étre utilisés lors de l'utilisation de la machine :

@
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Casque de sécurité
doit étre conforme a la norme EN 397 et avoir le label CE

Protection auditive
doit étre conforme a la norme EN 352-1 et avoir le label CE

Protection oculaire et du visage

doit avoir le label CE et étre conforme a la norme EN 166
(pour lunettes de sécurité) ou EN 1731 (pour visiéres en
maille)

Gants
doit étre conforme a la norme EN381-7 et avoir le label CE

Protection des jambes (chaps)

doit étre conforme a la norme EN 381-5, avoir le label CE
et fournir une protection compléte

Bottes de sécurité pour la
trongconneuse

doivent étre conformes a la norme EN 1SO 20345:2004
et avoir un pictogramme présentant une trongconneuse

pour prouver la conformité a la norme EN 381-3. (Les
utilisateurs occasionnels peuvent utiliser des bottes de
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sécurité avec capuchon d'orteil en acier et des guétres de
protection conformes a EN 381-9 si le sol est plan et qu'il
y a peu de risque de trébucher ou d'étre happé par des
broussailles)

Veste de trongonneuse pour la
protection du buste

doit étre conforme a la norme EN 381-11 et avoir le label
CE

Connaitre sa trongonneuse

Démarreur main / Frein de chaine

[1]
[2] Activer/Désactiver E Capuchon de
13 Entrainement dela lubrification de chaine

chaine Guide-chaine

Rainure de la barre E Chaine

Poignée arriére [12] cachedu guide-chaine
Batterie [13] Pignon tendeur
Poignée avant

Protection avant de la

[e[~[e]e]=]

Des conséquences d‘une maintenance incorrecte,
du retrait ou de la modification des fonctions de
sécurité comme le frein de chaine, l‘interrupteur
d‘allumage, la protection de main (avant et arriére),
la griffe d‘abattage, le receveur de chaine, le guide-
chaine, la chaine a faible recul peuvent entrainer

le dysfonctionnement des fonctions de sécurité et
ainsi augmenter le risque de blessures graves.

Chaine a faible recul

Une chaine a faible recul permet de réduire la possibilité
d‘un recul.Les racleurs (jauges de profondeur) en haut
de chaque outil de coupe peuvent minimiser la force
d‘une réaction de recul en évitant que les outils de coupe

38

ne creusent trop profondément. Utiliser uniquement
un guide-chaine et des combinaisons de chaine de
remplacement recommandés par le fabricant.Lorsque
les chaines sont aff(itées, elles perdent un peu de leur
qualité de faible recul et une prudence supplémentaire
est requise. Pour votre sécurité, remplacez les chaines
lorsque la performance de coupe diminue.

Griffe

Vous pouvez utiliser la griffe intégrée comme point
d‘appui quand vous effectuez une coupe. Il est conseillé
de maintenir fermement le boitier de la scie quand vous
sciez. Lors du sciage, exercez une pression vers |‘avant
sur la machine jusqu‘a ce que les pointes métalliques
pénétrent dans le bois ; vous pouvez alors réduire l'effort
physique du sciage en faisant déplacer la poignée arriére
vers le haut ou vers le bas en direction de la coupe.

Guide-chaine

De maniére générale, les guide-chaines avec des
embouts a petit rayon ont un potentiel réduit de recu
Vous devez utiliser un guide-chaine et une chaine
adaptée suffisamment longue pour le travail. Les barres
plus longues augmentent le risque de perte de controle
pendant le sciage. Vérifier régulierement la tension de la
chaine. Lors de la découpe des petites branches (moins
que la longueur compléte du guide-chaine), la chaine
peut plus probablement étre éjectée si la tension n'est
pas correcte.

Frein de chaine

Les freins de chaine sont congus pour empécher
rapidement la rotation de la chaine. Lorsque le levier du
frein de chaine/la protection de main est poussé vers la
barre, la chaine doit s‘arréter immédiatement. Un frein
de chaine n‘empéche pas le recul. Il réduit uniquement le
risque de blessure si la barre de chaine entre en contact
avec le corps de I'opérateur pendant un recul. Le frein de
chaine doit étre testé avant chaque utilisation pour une
opération correcte dans les positions RUN et BRAKE.

Receveur de chaine

Un receveur de chaine évite que la chaine ne soit rejetée
vers |'opérateur si la chaine se détend ou se casse.

Instructions concernant les
techniques correctes pour I'abattage
de base, I'élagage et la coupe
transversale

Comprendre les forces dans le bois

Si vous comprenez les pressions directionnelles et
les tensions a l'intérieur du bois, vous pouvez réduire
les « pincements » ou au moins les anticiper pendant
la découpe. La tension dans le bois signifie que les
fibres sont retirées et si vous coupez dans cette zone,



«l'encoche » ou la découpe a tendance a s‘ouvrir lorsque
la tronconneuse passe. Si une blche est soutenue sur

un tréteau et son extrémité n’est pas soutenue, une
tension est créée sur la surface supérieure en raison du
poids de la blche en suspens détendant les fibres. De la
méme maniére, la partie inférieure de la biiche sera en
compression et les fibres sont rassemblées. Si une coupe
est faite dans cette zone, la rainure a tendance a se fermer
pendant la coupe. Cela pince la lame.

Abattage

Si deux personnes ou plus coupent et abattent en méme
temps des arbres, la distance entre chacune de ces
personnes doit correspondre, au moins, au double de la
hauteur de I'arbre a abattre.

Lors de |'abattage d‘arbres, il faut veiller a ne pas exposer
les autres personnes a des risques, a ne pas endommager
de lignes électriques et a ne pas occasionner de
dommages matériels.

Il faut informer immédiatement le fournisseur d‘électricité
si un arbre est entré en contact avec une ligne électrique.

Il faut prévoir un chemin de repli qui, le cas échéant, doit
étre dégagé avant de procéder a I'abattage. En fonction
de la ligne de chute escomptée, le chemin de repli doit
s'éloigner en diagonale vers |‘arriére.

Avant de commencer |'abattage, vous devez tenir compte
de l'inclinaison naturelle de I'arbre, de la position des
plus grandes branches et du sens du vent afin de pouvoir
déterminer dans quelle direction I'arbre tombera.

Retirez la terre, les pierres, les écorces laches, les clous, les
agrafes et les fils de I'arbre.

N'essayez pas d‘abattre des arbres qui sont pourris ou qui
ont été endommagés par le vent, le feu, la foudre, etc.
C'est une tache extrémement dangereuse qui doit étre
effectuée par des arboristes professionnels.

1. Entaille

Réalisez une entaille a angle droit par rapport a la
direction de chute et d'une profondeur équivalant a
1/3 du diamétre de l'arbre. Effectuez d'abord la coupe
horizontale inférieure. Ceci permet d'éviter que la
chaine ou le guide-chaine ne puisse se coincer lors de
la réalisation de la seconde coupe.

2. Trait d’abattage

Effectuez le trait d‘abattage a, au moins, 50 mm au-
dessus de I'entaille horizontale. Le trait d‘abattage doit
étre paralléle a I'entaille horizontale. Réalisez le trait
d‘abattage de telle sorte qu'il reste encore un morceau
de tronc pouvant faire office de charniére. Le réle de
celui-ci est d'empécher que I'arbre ne tourne et ne
tombe dans la mauvaise direction.

Ne sciez pas complétement ce morceau de tronc.

L'arbre doit commencer a s'incliner quand le trait
d‘abattage s‘approche de la charniére. Si larbre risque
de ne pas tomber dans la direction souhaitée ou bien
s'il risque de partir en arriere et de coincer la chaine,
interrompez le sciage avant de compléter le trait
d‘abattage et utilisez des coins en bois, en plastique
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ou métalliques pour élargir I'entaille et faire tomber
I'arbre dans la direction de chute souhaitée.

Dés que I'arbre commence a s'incliner, retirez la scie a
chaine de I'entaille, coupez le moteur, posez la scie a
chaine et empruntez le chemin de repli prévu. Faites
attention aux branches qui tombent et veillez a ne pas
trébucher.

Couper les bases de racines

La base de racine est une grosse racine émanant du tronc
de I'arbre et se trouvant au-dessus de la terre. Il faut
retirer les grosses bases de racines avant d‘abattre l'arbre.
Taillez la base de racine d'abord horizontalement puis
verticalement. Ecartez le morceau de racine détaché de
la zone de travail. Procédez a I'abattage correct de I'arbre
apreés avoir retiré les grosses bases de racines.

Ebranchage

L'ébranchage consiste a couper les branches d‘un arbre
abattu. Lors de I'ébranchage, laissez les grosses branches
inférieures qui servent d'appui a l'arbre et lui permettent
de ne pas étre en contact avec le sol. Coupez les plus
petites branches en une seule fois. Il faut couper les
branches sous tension du bas vers le haut pour éviter que
la scie a chaine ne se coince.

Tron¢onnage

Le trongonnage consiste a tailler un tronc en plusieurs
morceaux. |l est important de vous assurer que votre
appui au sol est ferme et que votre poids est distribué
de facon égale sur vos deux pieds. Le tronc doit étre,

si possible, surélevé et soutenu par des branches, des
bliches ou des cales en bois. Conformez-vous aux
instructions suivantes qui vous faciliteront le travail :
Si le tronc est soutenu sur toute la longueur, coupez-le
en partant du haut (coupe par le haut). Si le tronc est
soutenu a une extrémité, coupez un tiers de son diamétre
par le bas (coupe par le bas). Exécutez ensuite la coupe
finale par le haut qui doit rencontrer la coupe initiale.

Suivre les directions simples pour une coupe facile. Si la
buche est soutenue sur toute sa longueur, elle est coupée
par le haut (coupée par le haut).

Si le tronc est soutenu par une extrémité, coupez un tiers
de son diamétre par le bas (coupe par le bas). Ensuite,
effectuer la coupe finale en coupant par le haut pour
rejoindre la premiére coupe.

Si le tronc est soutenu par les deux extrémités, coupez
un tiers de son diamétre par le haut (coupe par le haut).
Exécutez ensuite la coupe finale par le bas qui doit
parcourir les 2/3 inférieurs et rencontrer la coupe initiale.

En cas de trongonnage en pente, tenez-vous toujours

en amont du tronc. Pour maitriser parfaitement la fin de
la coupe, réduisez la pression que vous exercez tout en
continuant a maintenir fermement les poignées de la scie
a chaine. Veillez a ce que la chaine n'entre pas en contact
avec le sol. Une fois la coupe terminée, attendez que la
chaine se soit immobilisée avant de déplacer la scie a
chaine. Coupez toujours le moteur avant de passer d'un
arbre a l'autre.
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Sciage de bois sous tension

Le bois sous tension peut étre un tronc, une branche,
une souche enracinée ou une cépée qui est plié(e) sous
tension par un autre bois et qui revient violemment dés
que l'on coupe ou retire l'autre bois.

Dans le cas d'un arbre abattu, il est trés probable qu‘une
souche enracinée retourne violemment a sa position
verticale quand on sépare par trongonnage le tronc de
la souche. Faites attention au bois sous tension vu qu'il
présente un danger important.

AAVERTISSEMENT

Les bois sous tension sont dangereux et peuvent
frapper l'opérateur, entrainant sa perte de controle
de trongonneuse. Cela peut entrainer des blessures
graves ou fatales de I'opérateur. Cela doit étre
effectué par des utilisateurs entrainés.

Consignes de sécurité supplémentaires

Dans certaines régions, des dispositions peuvent limiter
l'utilisation de cette machine. Demandez aux autorités
locales qu‘elles vous éclairent a ce sujet.

Ne permettez jamais aux enfants ni aux personnes, qui ne
sont pas familiarisées avec ces instructions, d'utiliser cette
machine. La législation locale spécifie I'age minimum de
I'utilisateur.

Avant chaque utilisation, sassurer que tous les contréles
et appareils de sécurité fonctionnent correctement. Ne
pas utiliser la machine si I'interrupteur « Off » n‘arréte pas
le moteur.

Ne pas porter de vétements amples, de pantalons courts
ou des bijoux de quelque sorte que ce soit.

Attacher les cheveux longs au dessus des épaules pour
éviter qu'ils ne soient happés dans les pieces mobiles.

Faire attention aux objets jetés, volants ou chutant. Tenir
toutes les personnes présentes, les enfants et les animaux
au moins a 15 m de la zone de travail.

Ne pas travailler avec un mauvais éclairage. L'opérateur a
besoin d’une visibilité nette de la zone de travail afin de
pouvoir identifier les risques éventuels.

Utiliser une protection auditive réduit la capacité
d’entendre les avertissements sonores (cris ou alarmes).
L'opérateur doit faire plus attention a ce qu'il se passe
dans la zone de travail.

Utiliser des outils similaires a proximité augmente le
risque de Iésions auditives et la probabilité que d'autres
personnes entrent dans votre zone de travail.

Rester bien campé sur ses pieds et garder I'équilibre. Ne
pas tendre les bras.

Tendre les bras peut faire perdre |'équilibre et augmente
le risque de recul.

Garder toutes les pieces du corps éloignées de toute
piece mobile.

Inspecter la tronconneuse avant chaque utilisation.
Vérifier le fonctionnement correct de tous les contréles,
dont le frein de chaine. Vérifier s'il y a des fixations laches,
s'assurer que toutes les protections et poignées sont
4ﬁ6ées correctement et en toute sécurité. Remplacer les

pieces endommagées avant utilisation.

Ne modifier en aucune fagon la machine et ne pas utiliser
des piéces et accessoires non recommandés par le
fabricant.

A AVERTISSEMENT

Si la machine chute, subit un impact fort ou
commence a vibrer de maniére anormale, arréter
immédiatement la machine et I'inspecter pour tout
dommage ou identifier la cause des vibrations.
Tout dommage doit étre réparé ou remplacé
correctement par un centre de service aprés-vente.

Risques résiduels

« Méme en cas d'utilisation correcte du produit il n'est
pas possible d'exclure complétement des risques rési-
duels. Pendant l'utilisation les risques décrits ci-dessous
pourront se présenter et par conséquent l'opérateur
devra respecter les normes suivantes:

+ Blessure causée par vibration
Toujours utiliser le bon outil pour la tache a accomplir.
Utiliser les bonnes poignées. Limiter le temps de travail
et l'exposition.

«+ Lésions auditives causées par l'exposition au bruit
Porter une protection auditive et limiter I'exposition.

+ Blessure causée par le contact avec une dent exposée
sur la chaine

« Blessure causée par I'éjection de parties de la piece a
usiner (copeaux de bois, éclats)

+ Blessure causée par la poussiere et les particules

+ Lésion de la peau causée par des contacts avec des
lubrifiants

+ Piéces éjectées de la chaine (risques de coupure/
d'injection)

+ Mouvement abrupt, imprévisible ou recul du guide-
chaine («risques de découpe »)

Risque des risques

« Il'a été prouvé que les vibrations causées par les outils
manuels peuvent entrainer le syndrome de Raynaud
chez certains individus. Ces symptdmes peuvent inclure
des tremblements, I'engourdissement et le blanchime-
nt des doigts, que l'on voit notamment aprés exposition
au froid. Des facteurs héréditaires, I'exposition au froid
et a I'humidité, le régime alimentaire, le tabagisme et
les pratiques de travail peuvent contribuer au déve-
loppement de ces symptomes. Des mesures peuvent
étre prises par I'opérateur pour réduire les effets des
vibrations :

+ Garder son corps au chaud lorsqu'il fait froid. Lors de
I'opération de l'unité, porter des gants pour garder les
mains et les poignets au chaud.

+ Aprés chaque période d'opération, faire de l'exercice
pour augmenter la circulation sanguine.

« Faire des pauses fréquentes. Limiter le nombre
d‘exposition par jour.

+ Les gants de protection vendus par les revendeurs



professionnels de tronconneuses sont congus spéciale-
ment pour l'utilisation des tronconneuse et apportent
protection, une bonne prise en main et réduisent
également l'effet de vibration des poignées. Ces gants
doivent étre conformes a la norme EN 381-7 et portés
le label CE.

Sivous rencontrez I'un de ces symptoémes, consultez
immédiatement votre médecin.

MONTAGE
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A AVERTISSEMENT

Des blessures peuvent étre causées ou aggravées
par l‘utilisation prolongée d‘un outil. Lorsque
vous utilisez un outil quel qu’il soit pendant des
périodes prolongées, veillez a faire réguliérement
des pauses.

Assembler la chaine et le guide-chaine

!

Si des piéces sont endommagées ou manquantes,
n‘utilisez pas la machine avant qu‘elles ne soient
remplacées. Ne pas respecter cette consigne peut
entrainer des blessures physiques graves.

S‘assurer que retirer la batterie. Portez des gants de
protection.

!

La chaine est aff(itée. Toujours porter des gants de
protection lors de la maintenance de la chaine.

Ajuster la tension de la chaine

Retirer le bloc-batterie avant de procéder a tout travail sur
la trongonneuse.

Afin d'augmenter la tension de la chaine, tourner la vis

de serrage dans le sens horaire et vérifier fréquemment
la tension de la chaine. Afin de réduire la tension de la
chaine, tourner la vis dans le sens antihoraire et vérifier
fréquemment la tension de la chaine.

La tension de la chaine est correcte lorsque I'écart entre
I'outil de coupe dans la chaine et la barre est d’environ 6.8
mm. La Tirer la chaine au milieu de la partie inférieure de
la barre, vers le bas (en I'éloignant de |a barre) et mesurer
la distance entre la barre et les outils de coupe de la
chaine.Serrer les écrous de montage de la barre et les
tournant dans le sens antihoraire.

Remarque Ne pas trop tendre la chaine - une tension
excessive entraine de |'usure et réduit la durée de vie

de la chaine et peut endommager la barre. Les chaines
neuves peuvent se détendre et se desserrer lors de la
premiére utilisation. Retirer le pack de batterie et la
vérifier réguliérement la tension de la chaine pendant les
deux premiéres heures d'utilisation.La température de la
chaine augmente pendant I'exploitation normale ce qui
entraine sa dilatation. Vérifier fréquemment la tension
de la chaine et la régler si nécessaire. Une chaine tendue
a chaud peut étre trop serrée apres refroidissement.
S‘assurer que la tension de la chaine est bien réglée tel
que spécifié dans ces instructions.

FONCTIONNEMENT

Ajouter de I'huile de lubrification de
chaine

!

Ne jamais travailler sans lubrifiant. Si la chaine
fonctionne sans lubrifiant, cela peut endommage le
guide-chaine et la chaine. Il est essentiel de vérifier
fréquemment le niveau d’huile dans la jauge et
avant d‘utiliser la trongonneuse.

Garder le réservoir plein a plus de % pour garantir qu'ily a
suffisamment d’huile pour la tache a effectuer.

Remarque Il est recommandé d'utiliser de I'huile de
chaine d‘origine végétale pour I'élagage des arbres.
L'huile minérale peut endommager les arbres. Ne jamais
utiliser de I'huile automobile usagée ni des huiles tres
épaisses. Cela peut endommager la trongonneuse.
Nettoyer la surface autour du capuchon d'huile pour

éviter toute contamination.

Tenir la trongconneuse

Toujours tenir la trongonneuse avec la main droite sur la
poignée arriere et la main gauche sur la poignée avant.
Attraper les deux poignées avec les pouces et les doigts
les encerclant.

Démarrer la tronconneuse

Avant de démarrer la trongonneuse, vous devez installer
le pack de batterie dans la tronconneuse et vous assurer
que le frein de chaine est en position RUN en tirant le
levier/la protection de main du frein vers la poignée
avant.
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Vérifier et actionner le frein de la
chaine

Actionnez le frein de chaine en faisant tourner la main
gauche sur la poignée avant. Exercez une pression sur le
levier du frein de chaine/protection des mains avec le dos
de la main en direction du guide-chaine quand la chaine
tourne rapidement. Veillez a ce que les deux mains se
trouvent toujours sur les poignées.

Remettre le frein de chaine en position RUN en attrapant

le haut du levier/de la protection de main et tirant en
avant la poignée avant jusqu‘a entendre un clic.

A AVERTISSEMENT

Faites réparer la scie a chaine avant de l'utiliser

de nouveaus si le frein de chaine n‘immobilise pas
immédiatement la chaine ou s'il ne reste pas de lui-
méme dans la position de marche.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Toujours huiler Iégérement la chaine lors du stockage pour éviter la rouille. Toujours vider le réservoir d’huile lors du

stockage pour éviter les fuites.

Arréter la machine, retirer la batterie et laisser refroidir avant stockage ou transport.

Nettoyer tous les corps étrangers de la machine. Stocker la machine dans un endroit frais, sec et bien ventilé qui est
hors de portée des enfants.Tenir éloigné des agents corrosifs comme les produits chimiques de jardinage et les sels

dégivrants. Ne pas stocker a I'extérieur.

Fixer le cache du guide avant de stocker la machine ou pendant le transport.
Pour le transport dans des véhicules, sécuriser la machine contre tout mouvement et chute pour éviter de blesser les

personnes et d'endommager l'outil.

A ATTENTION

Endommagement de lI‘audition.

Un séjour prolongé a proximité immédiate de
l‘appareil en service peut endommager l‘audition.
Portez une protection acoustique.

Les nuisances sonores causées par cet appareil sont
inévitables. Effectuez les travaux trés bruyants aux
horaires autorisés et destinés a cet effet. Observez, le
cas échéant, des périodes de pause et limitez la durée
du travail au strict nécessaire. Pour votre protection
personnelle et celle des personnes se trouvant a
proximité, une protection auditive adéquante est
requise.

Veuillez noter que, conformément a la réglementation
sur les bruits de voisinage, cet appareil ne peut étre utilisé
dans les zones résidentielles, en principe, que de 8 h 30
al2hetde14ha19hensemaine, de9ha12hetde
15ha 19 hle samedietenfinde 10 ha 12 hle dimanche
et les jours fériés. Les horaires peuvent varier selon les
départements, parfois selon les municipalités. De plus,
I'interdiction d'exploitation s‘applique aux heures suivan-
tes de la journée : de 7h00 a 900, de 13h00 a 15h00 et de
17h00 a 20h00.

Protection contre le bruit! Avant la mise en marche,
informez-vous des prescriptions locales.
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A DANGER

Avertissement Cet outil électrique génére un champ
électromagnétique pendant son fonctionnement.
Dans certaines circonstances, ce champ peut
affecter les implants médicaux actifs ou passifs.
Afin de réduire les risques de blessures graves ou
mortelles, il est conseillé aux personnes portant des
implants médicaux de consulter leur médecin et le
fabricant avant d'utiliser cet appareil.

A\ AVERTISSEMENT

Risque de blessures par la roue mobile en rotation.

+ Tenez les mains a une distance de sécurité.

N'utilisez jamais I'appareil avec un couvercle ou un
dispositif de protection endommagé ou sans couvercle
ou dispositif de protection.

+ Retirer le bloc-batterie avant de procéder a tout réglage,
nettoyage et travail de maintenance sur l'appareil. Attendez
que toutes les piéces en rotation s‘arrétent et I'appareil
refroidisse.




Avant d‘utiliser I'appareil,contrdlez I'espace de
travail. Retirez les objets durs tels que pierres, morceaux
de verre, fils, etc. susceptibles d'étre éjectés, renvoyés lors
de l'utilisation de I'appareil et susceptibles de provoquer
des blessures ou dommages.

N‘utilisez jamais I'appareil sans I'équipement mis en
place.

Il est interdit dutiliser I'appareil si les dispositifs de
protection sont défectueux ou endommagés. Remplacez
les pieces usées ou endommagées.

Avant chaque mise en marche, contrélez tous les
raccords a vis et encastrables, ainsi que les dispositifs

de protection, la fixation correcte ainsi que le bon
fonctionnement de toutes les piéces mobiles. .

Il est strictement interdit de démonter, de changer les

@ FRANGAIS

dispositifs de protection situés sur I'appareil ou de les
utiliser en désaccord avec leur destination ou de fixer
d‘autres dispositifs de protection d‘autres fabricants.
Sil'organe commence a vibrer de facon inhabituelle,
arrétez le moteur et recherchezimmédiatement la cause.
En général, les vibrations sont un signe de probléme.
Lorsque l'appareil est bloqué, arrétez-le immédiatement
et retirez I'objet.

L'appareil doit étre — stockés dans un endroit sec et
protégé du gel.

Conservez les outils électriques inutilisés hors de la
portée des enfants et ne laissez personne n‘étant pas
familiarisé avec l'outil électrique ou ces instructions
utiliser l'outil.

SYMBOLES

Avertissement /Attention!

AVERTISSEMENT! Veuillez lire avec soin
le mode d’emploi avant la mise en
service

Portez des lunettes de protection.

Portez une protection acoustique.

Fusible de |'appareil

Avertissement - éjection d'objets
Pour cause de risque d'éjection d‘objets
3 étrangers, éloignez toute personne du
I* lieu de travail. La distance de sécurité
minimale s'éléve a 15 métres.

>ID@@I P>

N’exposez pas 'appareil a la pluie et ne
I'utilisez pas dans un environnement
mouillé ou humide.

Retirer le bloc-batterie avant de
procéder a tout réglage, nettoyage et
travail de maintenance sur l'appareil.

Marquage de conformité européenne

Protégez la batterie des températures
supérieures a 45°C.

Protégez la batterie de la chaleur et du
feu..

Protégez la batterie de I'eau et de
I'humidité.

Tension d'entrée
Courant continu

5 %
2] 12X

mnm Courant d'entrée
b N .
Niveau d'intensité acoustique
XX &
Typ LI 22 Batteries conseillées

Les dispositifs électriques, les batteries
et les batteries rechargables ne
sont pas a éliminer dans les déchets
ménagers. Les dispositifs électriques
et les batteries sont a collecter
séparément et a remettre a un centre
de recyclage en vue de leur élimination
Li-ion dans le respect de I'environnement.
S'adresser aux autorités locales ou
au détaillant spécialisé en vue de
connaitre I'emplacement des centres
de recyclage et des points de collecte.

|

Any damaged or disposed electric or
electronic devices must be delivered to
appropriate collection centres..

Déposez les batteries dans un centre
de collecte de batteries usagées

ou elles seront recyclées de facon
écologique.

5 e

Li-lon

43



@) FRANGAIS

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

La trongonneuse sans fil est uniquement destinée a une utilisation en extérieur.

Pour des raisons de sécurité, la trongonneuse doit étre contrélée correctement en I'utilisant @ deux mains en
permanence.

La trongonneuse est congue pour couper les branches, les troncs, les bliches et les poutres d'un diamétre déterminé par
la longueur de coupe du guide-chaine. Elle est uniquement congue pour découper le bois. Elle doit étre uniquement
utilisée par des adultes ayant été suffisamment formés sur les risques et les mesures préventives a prendre pour
I'utilisation de la tronconneuse.

N'utilisez pas la scie a chaine a d‘autres fins que celles mentionnées plus haut. Ne I'utilisez pas dans le cadre de travaux

arboricoles professionnels. Ni les enfants ni les personnes ne portant pas I'‘équipement et les vétements de protection
individuelle requis ne sont autorisés a utiliser la scie a chaine.

!

Vous devez vous conformer aux régles de sécurité
quand vous utilisez cette scie a chaine. Pour votre
propre sécurité et celle des tiers, veuillez lire ce
mode d‘emploi avant d'utiliser la scie a chaine.
Nous vous recommandons de suivre un cours
professionnel de formation a la sécurité portant sur
l‘utilisation et I'entretien de la scie a chaine ainsi
que sur les mesures préventives et les premiers
secours. Veuillez conserver ce mode d‘emploi afin
de pouvoir le consulter ultérieurement.

A AVERTISSEMENT

Les tronconneuses sont des outils potentiellement
dangereux. Les accidents liés a l'utilisation de
tronconneuse entrainent souvent la perte de
membres ou la mort. La trongconneuse n’est pas le
seul danger. Les branches qui tombent, les arbres
qui se renversent et les biiches qui roulent peuvent
tuer. Le bois malade ou pourri implique des risques
supplémentaires. Vous devez évaluer votre capacité
a accomplir la tache en toute sécurité. Si vous avez

des doutes, laissez faire un bicheron professionnel.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des régles en vigueur et des dispositions indiquées

dans ce mode d‘emploi.

BATTERIE

|

Risque d‘incendie! Risque d‘explosion

N'utilisez jamais des accumulateurs endommagés,
défectueux ou déformés. N‘ouvrez jamais un
accumulateur, ne I'endommagez pas et ne le faites pas
tomber.

Ne chargez jamais la batterie dans un environnement
avec acides et matiéres Iégérement inflammables.

Protégez la batterie de la chaleur et du feu.

Utilisez la batterie seulement dans I'étendue des
températures de +10°C a +40°C.

Ne la posez jamais sur des corps de chauffe et ne
I'exposez pas trop longtemps aux rayons du soleil.

En cas de forte charge, laissez-la d'abord refroidir.
Court-circuit - ne shuntez pas les contacts de
l'accumulateur avec des piéces métalliques.

Lors de la liquidation, le transport ou le stockage, il est
nécessaire d'emballer I'accumulateur (sac en plastique,
boite) ou de coller les contacts.

Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le
fabricant. Pour le chargeur qui convient uniquement
pour un certain type de batteries ou accumulateurs,
risque d'incendie en cas d'utilisation avec d‘autres
accumulateurs.

N'utiliser les outils qu‘avec des blocs de batteries
spécifiquement désignés. L'utilisation de tout autre bloc
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de batteries peut créer un risque de blessure et de feu

Lorsqu'un bloc de batteries n'est pas utilisé, le maintenir
al'écart de tout autre objet métallique, par exemple
trombones, piéces de monnaie, clés, clous, vis ou autres
objets de petite taille qui peuvent donner lieu a une
connexion d'une borne a une autre. Le court-circuitage
des bornes d'une batterie entre elles peut causer des
bralures ou un feu.

Dans de mauvaises conditions, du liquide peut étre éjecté
de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact
accidentel, nettoyer a I'eau. Si le liquide entre en contact
avec les yeux, rechercher en plus une aide médicale. Le
liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou
des brdlures.

Une utilisation incompétente ou l'utilisation d'un
accumulateur endommagé peut provoquer des fuites de
vapeurs. Amenez de |'air frais et contactez un médecin
en cas de problémes. Les vapeurs peuvent irriter les voies
respiratoires.

Transport de batteries lithium-ion

Les batteries lithium-ion sons soumises aux dispositions
législatives concernant le transport de produits
dangereux. Le transport de ces batteries devra s'effectuer
dans le respect des dispositions et des normes locales,
nationales et internationales.

Les utilisateurs peuvent transporter ces batteries sans
restrictions.



Le transport commercial de batteries lithium-ion est réglé
par les dispositions concernant le transport de produits
dangereux. La préparation au transport et le transport
devront étre effectués uniquement par du personnel
formé de facon adéquate. Tout le procédé devra étre géré
d‘une maniére professionnelle.

Durant le transport de batteries il faut respecter les
consignes suivantes :: S'assurer que les contacts soient
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protégés et isolés en vue d'éviter des courts-circuits.
S‘assurer que le groupe de batteries ne puisse pas se
déplacer a I'intérieur de son emballage. Des batteries
endommagées ou des batteries perdant du liquide ne
devront pas étre transportées. Pour tout renseignement
complémentaire veuillez vous adresser a votre
transporteur professionnel.

INSTRUCTIONS DE SECURITE PARTICULIERES CHARGEUR

Lappareil peut tre utilisé par des enfants a par-tir de 8 ans et par des personnes

ayant des capa-cités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un
manque d'expérience et / ou de connaissances s'ils sont sous surveillance ou ont
été informés de la manipulation siire de I'appareil et ont compris les dangers qui

en résultent.

Les enfants ne doivent pas jouer avec Lappareil.
Le nettoyage ou la maintenance utilisateur ne doivent pas étre effectués par des

enfants sans surveillance.

Ne pas essayer de charger des accus non rechargeables avec ce chargeur

Dans le but d'éviter des risques d'accident, il est nécessaire de faire remplacer un
cable d'alimentation endommagé par le fabricant.

Lisez attentivement ce mode d’emploi avant la premiére
utilisation de I'appareil et assurez-vous de l‘avoir

bien compris. Familiarisez-vous avec les éléments de
commande et I'utilisation correcte de l'appareil.

Respectez toutes les consignes de sécurité figurant
dans le mode d’emploi. Comportez-vous de fagon
responsable vis-a-vis des autres personnes. L'utilisateur
est responsable des accidents et dangers vis-a-vis de
tierces personnes.

L'appareil doit étre - stockés dans un endroit sec et
protégé du gel.

Aucune particule métallique ne doit pénétrer dans

le compartiment a batterie (risque de court-circuit).
N‘utilisez jamais le chargeur dans un environnement
humide ou mouillé. Il convient uniquement a l'utilisation
a l'intérieur. Vérifiez si la tension du secteur correspond
aux données figurant sur la plaque signalétique du
chargeur. Risque d‘électrocution.

Séparez les raccords de cable seulement en tirant sur la
fiche. Le fait de tirer sur le cable pourrait endommager
le cable ainsi que la fiche, la sécurité électrique ne serait
alors plus assurée. Le fait de tirer sur le cable pourrait
endommager le cable ainsi que la fiche, la sécurité
électrique ne serait alors plus assurée.

N'utilisez jamais le chargeur lorsque le cable, la fiche ou
I'appareil lui-méme est endommagé par des influences
extérieures. Lors de la liquidation, le transport ou le
stockage, il est nécessaire d'emballer I'accumulateur (sac en
plastique, boite) ou de coller les contacts. Evitez de limiter
la fonction de refroidissement en couvrant les fentes de
refroidissement. N'utilisez pas 'appareil a proximité des
sources de chaleur ou sur une surface chaude.

N'ouvrez jamais le chargeur.En cas de panne, contactez
un atelier spécialisé.

Avant la charge, la surface extérieure de la batterie doit étre
propre et séche.

Les chargeurs conviennent exclusivement a la charge de
ces batteries rechargeables:

Typ L122-2/LBC2025-1 & Typ L1 22 /LBC202Z-2
Il est interdit de charger une autre batterie.
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ENTRETIEN

A DANGER

Retirer le bloc-batterie avant de procéder a
L/ | toutréglage, nettoyage et travail de
maintenance sur l‘appareil. Attendez que toutes les
piéces en rotation s‘arrétent et I'appareil refroidisse.

Maintenez la machine et en particulier les orifices
d‘aération propres. Ne pulvérisez jamais d'eau sur
I'appareil ! Ne nettoyez pas I'appareil et sec composants
al'aide de solvants et de liquides inflammables ou
toxiques. Utilisez uniquement un chiffon humide, en
veillant d'abord a ce que la fiche soit débranchée de la
prise électrique.

Utilisez uniquement des accessoires et des pieces de
rechange d'origine. Lutilisation d‘autres piéces détachées
peut engendrer des accidents/blessures de l'utilisateur.
Dans ce cas, le fabricant décline toute responsabilité.

Si vous avez besoin d‘accessoires ou de pieces de
rechange, veuillez vous adresser a notre service aprés-
vente.

Seul un appareil régulierement entretenu et réparé

Remplacer le guide-chaine et la chaine

A AVERTISSEMENT

Porter des gants de protection.

Une chaine émoussée ou mal affiitée peut entrainer
une vitesse excessive du moteur pendant la coupe
et peut entrainer des dommages graves du moteur.
Ne pas remplacer ou réparer une chaine
endommagée peut entrainer des blessures graves.
La chaine est aff(tée. Toujours porter des gants de
protection lors de la maintenance de la chaine.

Inspecter et nettoyer le frein de la
chaine

Toujours garder propre le mécanisme de frein en brossant
|égerement les maillons pour éliminer la saleté.

Toujours tester la performance du frein aprés nettoyage..

Se reporter au paragraphe « Vérifier et actionner le frein
de la chaine » de cette notice pour des informations
supplémentaires.

Programme de maintenance

Contréle quotidien
Lubrification de la barre
Tension de la chaine

Avant toute utilisation
Avant toute utilisation et
fréquemment

Avant toute utilisation,
contrdle visuel

Affatage de la chaine
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peut donner satisfaction. Un entretien insuffisant peut
engendrer des accidents et des blessures.

Les réparations et travaux non décrits dans ce mode
d‘emploi doivent étre effectués uniquement par un
personnel qualifié agréé.

Garder la tronconneuse entretenue professionnellement
et stire. « Affter la chaine en toute sécurité est une tache
complexe. Par conséquent, le fabricant recommande
fortement qu‘une chaine usée ou émoussée soit
remplacée par une nouvelle, disponible auprés de votre
agent de maintenance. Le numéro de piéce est disponible
dans le tableau de spécification produit dans ce guide.

Respecter les instructions de lubrification, de vérification
de la tension de la chaine et d'ajustement.

Apreés chaque utilisation, nettoyer la machine avec un
tissu doux et sec.

Retirer tous les copeaus, la saleté et les débris dans le
compartiment de la batterie.

Vérifier tous les écrous, boulons et vis a intervalles
fréquents pour garantir que la machine est en état de
travail. Toute piece endommagée doit étre réparée ou
remplacée correctement par un centre de service apreés-
vente.

Pour les pieces Avant toute utilisation
endommagées

Pour les fixations desserrées  Avant toute utilisation
Fonction de frein de chaine  Avant toute
utilisationInspecter et
nettoyer

Avant toute utilisation

Aprés chaque utilisation

Guide-chaine
Trongonneuse compléte

Piéces de rechange (Barre et chaine)

90PX052X
144MLEA041

Chaine
Guide-chaine

La chaine doit étre fixée avec la barre du méme fabricant
en respect des combinaisons ci-dessus.
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ELIMINATION

Au cas ou votre appareil devenait un jour inutilisable
ou si vous n'en aviez plus l'usage, ne jetez en aucun cas
I'appareil avec les déchets ménagers, mais veillez a un
recyclage conforme aux principes écologiques.

Allez déposer I'appareil dans un centre de recyclage.

Les éléments en matiere synthétique et en métal seront
séparés et réutilisés. Votre commune ou I'administration
urbaine vous fourniront tous les renseignements a ce sujet.

Ne pas éliminer les piles avec les déchets ménagers. En
tant que consommateur, vous étes tenu de retourner les

piles ou les accus selon les directives Iégales. Quand votre
appareil sera hors d'usage, vous enléverez les piles et les
accus de I'appareil et vous les éliminerez séparément.
Vous pouvez remettre les piles ou accus au point de
ramassage local de votre commune ou chez votre
fournisseur (point de vente) habituel.

Eliminez les accumulateurs lorsqu‘ils sont déchargés.
Nous recommandons d'envelopper les pdles par une
bande adhésive, de fagon a les protéger du court-circuit.
N‘ouvrez jamais un accumulateur.

CONDITIONS DE GARANTIE

Garant:

ikra GmbH, Schlesier StraBBe 36, D-64839 Miinster-
Altheim, Deutschland.

La garantie est de 24 mois a compter de la remise. La
facture originale ou la copie de la facture fait office de
preuve. La garantie ne s'applique qu'aux consommateurs.
Un consommateur est une personne physique qui conclut
une transaction légale a des fins qui ne peuvent étre
attribuées a son activité professionnelle commerciale ou
indépendante.

La garantie s'applique aux produits neufs achetés dans
I'UE, au Royaume-Uni et en Suisse. Ni les droits de garantie
contre les défauts concédés a I'acheteur par le contrat

de vente conclu avec le vendeur, ni les droits légaux ne
sont affectés par cette garantie - Le recours aux droits
mentionnés précédents est gratuit. Les piéces d'usure, les
accus et les dommages dus a |'utilis. Les piéces d'usure, les
accus et les dommages dus a l'utilisation de pieces non
conformes, a des réparations effectuées avec des pieces
non originales, a I'exercice de la force, a des coups, une
destruction ou une surcharge intentionnelle du moteur
sont exclus de la garantie. Les échanges sous garantie

ne concernent que les piéces défectueuses et non les
appareils complets. Les réparations sous garantie ne
peuvent étre effectuées que par des ateliers autorisés ou

par le service aprés-vente de l'usine.La garantie s'éteint
en cas d'intervention étrangére au fournisseur agréé. La
garantie n'est pas valable en cas d'usage commercial du
produit.

Les frais de port et d’expédition en Allemagne sont a la
charge d'ikra GmbH dans le cas d’'une garantie.

période de garantie supplémentaire - Garant:

Globus Fachméarkte GmbH - Primaster

La garantie est de 60 mois supplémentaires. La facture
originale ou la copie de la facture fait office de preuve.
Les piéces d'usure, les accus et les dommages dus a
I'utilisation de piéces non conformes, a des réparations
effectuées avec des piéces non originales, a I'exercice de
la force, a des coups, une destruction ou une surcharge
intentionnelle du moteur sont exclus de la garantie. Les
échanges sous garantie ne concernent que les pieces dé-
fectueuses et non les appareils complets. Les réparations
sous garantie ne peuvent étre effectuées que par des
ateliers autorisés ou par le service apres-vente de l'usine.La
garantie s'éteint en cas d‘intervention étrangere au four-
nisseur agréé. La garantie n'est pas valable en cas d'usage
commercial du produit.

Les frais de port, d’expédition et autres frais annexes sont a
la charge du client. 20221109

DECLARATION DE CONFORMITE POUR LA CE

Nous, ikra GmbH, Schlesierstra3e 36, D-64839
Miinster, déclarons sous notre seule responsabilité

que le produit Accumulateur-Tron¢onneuse PMAKS
20 faisant I'objet de la déclaration sont conformes aux
prescriptions fondamentales en matiére de sécurité et de
santé stipulées dans les Directives de la

2006/42/CE (directive CE sur les machines)
2014/30/UE (directive EMV)

2000/14/CE+ 2005/88/CE (directives en matiére de
bruit)

2011/65/UE (directive RoHS)

modifications inclues. Pour mettre en pratique dans les
régles de |'art les prescriptions en matiére de sécurité
et de santé stipulées dans les Directives de la CEE, il a
été tenu compte des normes et/ou des spécifications
techniques suivantes:

EN 60745-1:2009/A11:2010

EN 60745-2-13:2009 + A1:2010

ENIEC 55014-1:2021

ENIEC 55014-2:2021

ENIEC63000:2018

Numéro de série 3155150000001 a 3155159999999

Procédure d'évaluation de conformité voir c €

annexe V / directive 2000/14/CE

Numéro de type: M6A 032082 0148 Rev. 01

Organisme notifié: N0.0123 TUV SUD Product Service

GmbH Ridlerstr. 65, 80339 Minchen

Niveau de puissance acoustique mesuré 92,8 dB (A)

Niveau de puissance acoustique garanti 96 dB (A)

L'année de fabrication est indiquée sur la plaque de

I'appareil et est également repérable sur le numéro de

série consécutif.

Mdinster, 2023-02-09
% /1/ Yi Zhou, Head of Product

Management

lkra GmbH

La documentation technique est conservée par:

Yi Zhou, lkra GmbH, Schlesierstrasse 36,

64839 Miinster, Germany
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TECHNICAL DATA

Cordless Chainsaw PMAKS 20 TwinPower
No-load chain speed 8,5m/s

Usable cutting length 355mm/14"

Chain oil tank capacity 150 ml

Battery voltage

40V (2x20V) DC/ 2,5 Ah

Weight with battery

4,7kg

Vibration details

Vibration total values (triaxial vector sum) determined according to EN 60745-2-13,
Uncertainty K= 1,5 m/s?

Vibration emission value a, Front handle 2,57 m/s?
Vibration emission value a, Rear handle 4,92 m/s?
Noise information

Measured according to "EN 60745; #2000/14/ EG+2005/88/EC

Sound pressure level L ,"Uncertainty K=3 dB (A) 81,9dB (A)
Measured sound power level LNAZ) Uncertainty K=2,6 dB (A) 92,8 dB (A)
Guaranteed sound power level 96 dB (A)

Recommended battery types

Typ LI22-2/ LBC2025-1

Recommended charger

CGC20G

Battery Charger CGC20G Battery type Typ L122-2/LBC2025-1
Input voltage 220-240V AC Battery voltage 20VDC—=

Frequency 50-60 Hz Battery capacity (Li-lon) | 2,5Ah

Output voltage 20VDC= Battery power 50 Wh

Output current 2x2A Recommended charger | CGC20G

Rated input 140W

Recommended battery types Typ LI22-2/ LBC2025-1

Technical changes reserved.

WARNING: The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is
used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This
may significantly increase the exposure level over the total working period.

The vibration emission level will vary because of the ways in which a power tool can be used and may increase above
the level given in this information sheet.

The vibration emission level may be used to compare one tool with another.

It may be used for a preliminary assessment of exposure.

An accurate estimate of the vibratory load should also take into account the times when the tool is shut down or when
it is running but not actually in use. This may significantly reduce the vibratory load over the total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.
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SAFETY WARNINGS

Read and understand the operating instructions
before using the appliance. Familiarise with the control
elements and how to use the appliance properly. Abide
by all the safety measures stated in the service manual.
Act responsibly toward third parties.

The operator is responsible for accidents or risks to third
parties.

In case of any doubts about connection and operation
refer please to our customer center

General Power Tool Safety Warnings

WARNING Read all safety warnings and all

instructions. Failure to follow the warnings
and instructions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future
reference.

The term ,power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-
operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks
which may ignite the dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can cause you
to lose control.

2) Electrical safety (Battery Charger)

a) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any
adapter plugs with earthed (grounded) power
tools. Unmodified plugs and matching outlets will
reduce risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric
shock if your body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or
moving parts. Damaged or entangled cords increase
the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a
cord suitable for outdoor use reduces the risk of
electric shock.

f)  If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.

3)
a)

b)

0

d)

e)

f)

g)

4)
a)

b)

d)

e)

Personal safety

Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do
not use a power tool while you are tired or under
the influence of drugs, alcohol or medication. A
moment of inattention while operating power tools
may result in serious personal injury.

Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust
mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing
protection used for appropriate conditions will
reduce personal injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off-position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on
the switch or energising power tools that have the
switch on invites accidents.

Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key left
attached to a rotating part of the power tool may
result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the
power tool in unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long
hair can be caught in moving parts.

If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these
are connected and properly used. Use of dust
collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which
it was designed.

Do not use the power tool if the switch does not
turn it on and off. Any power tool that cannot be
controlled with the switch is dangerous and must
be repaired.

Disconnect the plug from the power source and/
or the battery pack from the power tool before
making any adjustments, changing accessories,

or storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the
power tool or these instructions to operate the
power tool. Power tools are dangerous in the hands
of untrained users.

Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and

any other condition that may affect the power
tool’s operation. If damaged, have the power tool
repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
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f)  Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges
are less likely to bind and are easier to control.

g) Use the power tool, accessories and tool bits etc.
in accordance with these instructions, taking into
account the working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for operations
different from those intended could resultin a
hazardous situation.

5) Battery tool use and care

a) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one
type of battery pack may create a risk of fire when
used with another battery pack.

b) Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may
create a risk of injury and fire.

c) When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause
burns or a fire.

d) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help.
Liquid ejected from the battery may cause irritation
or burns.

6) Service

a) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts.
This will ensure that the safety of the power tool is
maintained.

Chain saw safety warnings

+ Keep all parts of the body away from the saw chain
when the chain saw is operating. Before you start the
chain saw, make sure the saw chain is not contacting
anything. A moment of inattention while operating
chain saws may cause entanglement of your clothing or
body with the saw chain.

«+ Always hold the chain saw with your right hand
on the rear handle and your left hand on the front
handle. Holding the chain saw with a reversed hand
configuration increases the risk of personal injury and
should never be done.

« Wear eye protection. Further protective equipment for
hearing, head, hands, legs and feet is recommended.
Adequate protective equipment will reduce personal
injury from flying debris or accidental contact with the
saw chain.

+ Do not work on trees with the chainsaw. There is a risk
of injury when working on a tree.

« Always keep proper footing and operate the chain saw
only when standing on fixed, secure and level surface.
Slippery or unstable surfaces may cause a loss of balance
or control of the chain saw.

« When cutting a limb that is under tension, be alert
for spring back. When the tension in the wood fibres is
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released the spring loaded limb may strike the operator
and /or throw the chain saw out of control.

+ Use extreme caution when cutting brush and sapli-
ngs. The slender material may catch the saw chain and
be whipped toward you or pull you off balance.

+ Carry the chain saw by the front handle with the
chain saw switched off and away from your body.
When transporting or storing the chain saw, always
fit the guide bar cover. Proper handling of the chain saw
will reduce the likelihood of accidental contact with the
moving saw chain.

« Follow instructions for lubricating, chain tensioning
and changing the bar and chain. Improperly tensi-
oned or lubricated chain may either break or increase
the chance for kickback.

+ Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
Greasy, oily handles are slippery causing loss of control.

+ Cut wood only. Do not use chain saw for purposes
not intended. For example: do not use chain saw for
cutting metal, plastic, masonry or non-wood building
materials. Use of the chain saw for operations different
than intended could result in a hazardous situation.

Causes and operator prevention of
kickback:

Kickback may occur when the nose or tip of the guide
bar touches an object, or when the wood closes in and
pinches the saw chain in the cut.

Tip contact in some cases may cause a sudden reverse
reaction, kicking the guide bar up and back towards the
operator.

Pinching the saw chain along the top of the guide
bar may push the guide bar rapidly back towards the
operator..

Either of these reactions may cause you to lose control of
the saw which could result in serious personal injury.

Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect
operating procedures or conditions and can be avoided
by taking proper precautions as given below:

Maintain a firm grip, with thumbs and fingers encircling
the chain saw handles, with both hands on the saw
and position your body and arm to allow you to resist
kickback forces. Kickback forces can be controlled by
the operator, if proper precautions are taken.

Do not overreach and do not cut above shoulder
height. This helps prevent unintended tip contact and
enables better control of the chain saw in unexpected
situations.

+  Only use replacement bars and chains specified by
the manufacturer. Incorrect replacement guide bars
and chains may cause chain breakage and/or kickback.

+ Follow the manufacturer’s sharpening and mainte-
nance instructions for the saw chain. Decreasing the
depth gauge height can lead to increased kickback.



Additional Safety and Working
Instructions

It is recommended to cut logs on a saw-horse or cradle
when operating the machine for the first time.

Ensure all guards, handles, and spiked bumper are
properly fitted and are in good condition.

Persons using the chain saw should be in good health.
The chain saw is heavy, so the operator must be physically
fit.

The operator should be alert, have a good vision,
mobility, balance, and manual dexterity. If there is any
doubt, do not operate the chain saw.

Do not start using the chain saw until you have a clear
work area, secure footing, and a planned retreat path
away from a falling tree. Beware of the emission of
lubricant mist and saw dust.Wear a mask or respirator, if
required.

Do not cut vines and/or small undergrowth (less than 75
mm in diameter).

Always hold the chain saw with both hands during
operation. Use a firm grip with thumbs and fingers
encircling the chain saw handles. Right hand must be on
the rear handle and left hand on the front handle.

Before starting the chain saw, make sure the saw chain is
not contacting any object.

Do not modify the chain saw in any way or use it to power
any attachments or devices not recommended by the
manufacturer for your chain saw.

There should be a first-aid kit containing large wound
dressings and a means to summon attention (e.g., whistle)
close to the operator. A larger more comprehensive kit
should be reasonably nearby.

An incorrectly tensioned chain can jump off the guide bar
and could result in serious injury or fatality. The length of
the chain depends on the temperature. Check the tension
frequently.

You should get used to your new chain saw by making

simple cuts on securely supported wood. Do this

whenever you have not operated the saw for some time.

To reduce the risk of injury associated with contacting

moving parts, always stop the motor, apply the chain

brake, remove the battery pack and make sure all moving

parts have come to a stop before:

+ cleaning or clearing a blockage

+ leaving the machine unattended

« installing or removing attachments

+ checking, conducting maintenance or working on the
machine

The size of the work area depends on the job being

performed as well as the size of the tree or work piece

involved.For example, felling a tree requires a larger work

area than making other cuts, i.e., bucking cuts, etc. The

operator needs to be aware and in control of everything

happening in the work area.

Do not cut with your body in line with the guide bar and

chain.If you experience kickback, this will help prevent

the chain coming into contact with your head or body.

Do not use a back-and-forward sawing motion, let the
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chain do the work.Keep the chain sharp and do not try to
push the chain through the cut.

Do not put pressure on the saw at the end of the cut.Be
ready to take on the weight of the saw as it cuts free from
the wood. Failure to do so could result in possible serious
personal injury.

Do not stop the saw in the middle of a cutting operation.

Keep the saw running until it is already removed from the
cut.Do not fix the on/off switch in the ,on" position when
using the saw hand-held.

Remove the battery pack before starting any work on the
appliance.

WARNING! To reduce the risk of fire, personal injury, and
product damage due to a short circuit, never immerse
your device, battery pack or charger in fluid or al-low a
fluid to flow inside them. Corrosive or conductive fluids,
such as seawater, certain industrial chemicals, and bleach
or bleach containing products, etc., Can cause a short
circuit.

Use only System Typ L122-2/ LBC2025-1 chargers for
charging System CGC20G battery packs.

Never break open battery packs and chargers and store
only in dry rooms. Keep dry at all times.

Push and pull

The reaction force is always opposite to the direction
the chain is moving. Thus, the operator must be ready
to control the tendency for the machine to pull away
(forward motion) when cutting on the bottom edge of
the bar and the push backwards (towards the operator)
when cutting along the top edge.

Saw jammed in the cut

Stop the chain saw and make it safe. Do not try to force
the chain and bar out of the cut as this is likely to break
the chain, which may swing back and strike the operator.
This situation normally occurs because the wood is
incorrectly supported which forces the cut to close under
compression, thereby pinching the blade. If adjusting the
support does not release the bar and chain, use wooden
wedges or a lever to open the cut and release the saw.
Never try to start the chain saw when the guide bar is
already in a cut or kerf.

Skating / Bouncing

When the chainsaw fails to dig in during a cut, the guide
bar can begin hopping or dangerously skidding along
the surface of the log or branch, possibly resulting in

the loss of control of the chainsaw. To prevent or reduce
skating or bouncing, always use the saw with both hands
make sure the saw chain establishes a groove for cutting.
Never cut small, flexible branches or brushes with your
chainsaw. Their size and flexibility can easily cause the
saw to bounce towards you or bind up with enough force
to cause a kickback. The best tool for that kind of work is a
hand saw, pruning shears, an axe or other hand tools.
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Personal protective equipment Chain saw jackets for upper body

Wear a helmet at all times when operating the machine. protection

A helmet, equipped with mesh visor, can help reducethe - should comply with EN 381-11 and be CE marked
risk of injury to the face and the head if kickback occurs.

Wear ear protectors. Exposure to noise can cause hearing

loss. Know your Chain saw
Good quality personal protective equipment, as used 1 Trigger Release Chain Brake
by professionals, will help reduce the risk of injury to [2] switching on/off Chain Lubricant Cap
the operator. The following items should be used when (3] A )
operating the machine: 191 Chain Drive Guide Bar
14| Bar Groove [11] saw Chain
15| Rear Handle [12] Guide Bar Cover
161 Battery [13] Chain tensioner wheel
L7] Front handle
18] Front Hand Guard /

Safety helmet
should comply with EN 397 and be CE marked

Hearing protection

should comply with EN 352-1 and be CE marked

. Consequences of improper maintenance, removal
Eye and face protection or modification of safety features like the chain

should be CE marked and comply with EN 166 (for safety ~Prake, ignition switch, hand guard (front and back),

spiked bumper, chain catcher, guide bar, low kick-
back saw chain may cause the safety features to not
function correctly, thus increasing the potential for
Gloves serious injury.

should comply with EN381-7 and be CE marked

glasses) or EN 1731 (for mesh visors)

Low kick-back saw chain

Leg protection (chaps) A low-kick-back saw chain helps to reduce the possibility
should comply with EN 381-5, be CE marked and provide ~ Of @ kickback event.The rakers (depth gauges) ahead of
allround protection each cutter can minimize the force of a kick-back reaction

by preventing the cutters from digging in too deeply.
Only use replacement guide bar and chain combinations
Chain saw safety boots recommended by the manufacturer.As saw chains are
i sharpened, they lose some of the low kickback qualities
should comply with EN 150 20345:2004 and be marked and It:xtra cautit))ln is required. For your safety, recy!alace saw
with a shield depicting a chain saw to show compliance chains when cutting performance decreases
with EN 381-3. (Occasional users may use steel toe-cap '
safety boots with protective gaiters which conform to
EN 381-9 if the ground is even and there is little risk of
tripping or catching on undergrowth)
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Spiked Bumper

The integral bumper spike may be used as a pivot when
making a cut. It helps to keep the body of the chain saw
steady while cutting. When cutting, push the machine
forward until the spikes dig into the edge of the wood,
then by moving the rear handle up or down in the
direction of the cutting line it can help ease the physical
strain of cutting.

Guide Bar

Generally, guide bars with small radius tips have
somewhat lower potential for kick-back. You should use a
guide bar and matching chain which is just long enough
for the job. Longer bars increase the risk of loss of control
during sawing. Regularly check the chain tension. When
cutting smaller branches (less than the full length of the
guide bar) the chain is more likely to be thrown off if the
tension is not correct.

Chain Brake

Chain brakes are designed to quickly stop the chain

from rotating. When the chain brake lever/hand guard

is pushed towards the bar, the chain should stop
immediately. A chain brake does not prevent kickback.

It only lowers the risk of injury should the chain bar
contact the operator’s body during a kickback event. The
chain brake should be tested before each use for correct
operation in both the run and brake positions.

Chain Catcher

A chain catcher prevents the saw chain from being
thrown back towards the operator if the saw chain comes
loose or breaks.

Instructions concerning the proper
techniques for basic felling, limbing
and cross-cutting

Understanding the forces within the
wood

When you understand the directional pressures and
stresses inside the wood you can reduce the “pinches” or
at least expect them during your cutting. Tension in the
wood means the fibers are being pulled apart and if you
cut in this area, the “kerf” or cut will tend to open as the
saw goes through. If a log is being supported on a saw
horse and the end is hanging unsupported over the end,
tension is created on the upper surface due to the weight
of the overhanging log stretching the fibers. Likewise, the
underside of the log will be in compression and the fibers
are being pushed together. If a cut is made in this area,
the kerf will have the tendency to close up during the cut.
This would pinch the blade.
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Felling a tree

When bucking and felling operations are being
performed by two or more persons at the same time, the
felling operations should be separated from the bucking
operation by a distance of at least twice the height of the
tree being felled.

Trees should not be felled in a manner that would
endanger any person, strike any utility line, or cause any
property damage.

If the tree does make contact with any utility line, the
company should be notified immediately.

An escape path should be planned and cleared as
necessary before cuts are started. The escape path should
extend back and diagonally to the rear of the expected
line of fall.

Before felling starts, consider the natural lean of the tree,
the location of larger branches, and the wind direction to
judge which way the tree will fall.

Remove dirt, stones, loose bark, nails, staples, and wire
from the tree.

Do not attempt to fell trees which are rotten or have been
damaged by wind, fire, lightning, etc. This is extremely
dangerous and should only be completed by professional
tree surgeons.

1. Notching undercut

Make the notch 1/3 the diameter of the tree,
perpendicular to the direction of the fall. Make the
lower horizontal notching cut first. This will help to
avoid pinching either the saw chain or the guide bar
when the second notch is being made.

2. Felling-back cut

Make the felling-back cut at least 50 mm/ 2 in. higher
than the horizontal notching cut. Keep the felling-
back cut parallel to the horizontal notching cut. Make
the felling back cut so enough wood is left to act as a
hinge. The hinge wood keeps the tree from twisting
and falling in the wrong direction.

Do not cut through the hinge.

As the felling gets close to the hinge, the tree should
begin to fall. If there is any chance that the tree may
not fall in the desired direction or it may rock back and
bind the saw chain, stop cutting before the felling-
back cut is complete and use wedges of wood, plastic
or aluminium to open the cut and drop the tree along
the desired line of fall.

When the tree begins to fall remove the chain saw
from the cut, stop the motor, put the chain saw down,
anf use the retreat path planned. Be alert for falling
overhead limbs and watch your footing.

Removing buttress roots

A buttress root is a large root extending from the trunk of
the tree above the ground. Remove large buttress roots
prior to felling. Make the horizontal cut into the buttress
first, followed by the vertical cut. Remove the resulting
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loose section from the work area. Follow the correct
tree felling procedure after you have removed the large
buttress roots.

Limbing a tree

Limbing is removing the branches from a fallen tree.
When limbing, leave larger lower limbs to support the
log off the ground. Remove the small limbs in one cut.
Branches under tension should be cut from the bottom
up to avoid bindingthe chain saw.

Bucking alog

Bucking is cutting a log into lengths. It is important to
make sure your footing is firm and your weight is evenly
distributed on both feet. When possible, the log should
be raised and supported by the use of limbs, logs or
chocks.

Follow the simple directions for easy cutting. When the
log is supported along its entire length, it is cut from the
top (overbuck).

When the log is supported on one end, cut 1/3 the
diameter from the underside (underbuck). Then make the
finished cut by overbucking to meet the first cut.

When the log is supported on both ends, cut 1/3 the
diameter from the top (overbuck). Then make the finished
cut by underbucking the lower 2/3 to meet the first cut.

When bucking on a slope always stand on the uphill side
of the log. To maintain control when “cutting through”,
release the cutting pressure near the end of the cut
without relaxing your grip on the chain saw handles.
Don't let the chain contact the ground. After completing
the cut, wait for the saw chain to stop before you move
the chain saw. Always stop the motor before moving from
tree to tree.

Cutting springpoles

A springpole is any log, branch, rooted stump, or sapling
which is bent under tension by other wood so that it
springs back if the wood holding it is cut or removed.

On a fallen tree, a rooted stump has a high potential of
springing back to the upright position during the bucking
cut to separate the log from the stump. Watch out for
springpoles—they are dangerous.

Springpoles are dangerous and could strike the
operator, causing the operator to lose control of the
chain saw. This could result in severe or fatal injury
to the operator. This should be done by trained
users.

Additional safety warnings
Some regions have regulations that restrict the use of the
machine. Check with your local authority for advice.

Never allow children or people unfamiliar with the
instructions to use the machine. Local regulations may
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restrict the age of the operator.

Ensure before each use that all controls and safety
devices function correctly. Do not use the machine if the
“off” switch does not stop the motor.

Do not wear loose fitting clothing, short trousers, or
jewellery of any kind.

Secure long hair so it is above shoulder level to prevent
entanglement in moving parts.

Beware of thrown, flying, or falling objects. Keep all
bystanders, children, and animals at least 15 m away from
the work area.

Do not operate in poor lighting. The operator requires a
clear view of the work area to identify potential hazards.
Use of hearing protection reduces the ability to hear
warnings (shouts or alarms). The operator must pay extra
attention to what is going on in the work area.
Operating similar tools nearby increases both the risk

of hearing injury and the potential for other persons to
enter your work area.

Keep firm footing and balance. Do not overreach.

Overreaching can result in loss of balance and can
increase the risk of kickback.

Keep all parts of your body away from any moving part.
Inspect the chain saw before each use. Check for correct
operation of all controls, including the chain brake. Check
for loose fasteners, make sure all guards and handles are
properly and securely attached. Replace any damaged
parts before use.

Do not modify the machine in any way or use parts

and accessories which are not recommended by the
manufacturer.

If the machine is dropped, suffers heavy impact or
begins to vibrate abnormally, immediately stop
the machine and inspect for damage or identify
the cause of the vibration.Any damage should be
properly repaired or replaced by an service station.

Residual Risk

+ Even when the product is used as prescribed, it is still
impossible to completely eliminate certain residual
risk factors. The following hazards may arise in use and
the operator should pay special attention to avoid the
following:

+ Injury caused by vibration
Always use the right tool for the job. Use designated
handles. Restrict working time and exposure.

« Damage to hearing due to exposure to noise
Wear hearing protection and limit exposure.

+ Injury caused by contact with exposed saw teeth of
the chain

+ Injury caused by thrown-out pieces of the workpiece
(wood chips, splinters)

+ Injury caused by dust and particles

+ Injury to the skin caused by contact with lubricants



« Parts ejected from the saw chain (cutting/injection
hazards)

+Unforeseen, abrupt movement, or kickback of the
guide bar (cutting hazards)”

Risk Reduction

« It has been reported that vibrations from handheld
tools may contribute to a condition called Raynaud's
Syndrome in certain individuals. Symptoms may inclu-
de tingling, numbness, and blanching of the fingers,
usually apparent upon exposure to cold. Hereditary
factors, exposure to cold and dampness, diet, smoking
and work practices are all thought to contribute to the
development of these symptoms. There are measures
that can be taken by the operator to possibly reduce
the effects of vibration:

Keep your body warm in cold weather. When operating
the unit wear gloves to keep the hands and wrists
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warm.

+ After each period of operation, exercise to increase
blood circulation.

« Take frequent work breaks. Limit the amount of expo-
sure per day.

« Protective gloves available from professional chain saw
retailers are designed specifically for chain saw use
which give protection, good grip and also reduce the
effect of handle vibration. These gloves should comply
with EN 381-7 and must be CE marked.

If you experience any of the symptoms of this condition,

immediately discontinue use and see your doctor.

Injuries may be caused, or aggravated, by
prolonged use of a tool. When using any tool for
prolonged periods, ensure you take regular breaks.

ASSEMBLY

Assembling saw chain and guide bar

If any parts are damaged or missing do not operate
the machine until the parts are replaced. Failure to
heed this warning could result in serious personal
injury.

Make sure to remove the battery. Wear protective gloves.

The saw chain is sharp. Always wear protective
gloves when performing maintenance to the chain.

Adjusting the chain tension

Remove the battery pack before you do any work on the
chain saw.

To increase the chain tension, turn the chain tensioning
screw clockwise and check the chain tension frequently.
To reduce the chain tension, turn the chain tensioning
screw counterclockwise and check the chain tension
frequently.

The chain tension is correct when the gap between

the cutter in the chain and the bar is about 6,8 mm.

Pull the chain in the middle of the lower side of the

bar downwards (away from the bar) and measure the
distance between the bar and the chain cutters.Tighten
the bar mounting nuts by turning it counter clockwise.

Note Do not over-tension the chain - excess tension will
cause excessive wear and will reduce the life of the chain
and could damage the bar. New chains could stretch

and loosen during initial use. Remove battery pack and
check chain tension frequently during the first two hours
of use.The temperature of the chain increases during
normal operation causing the chain to stretch. Check the
chain tension frequently and adjust as required. A chain
tensioned while warm may be too tight upon cooling.
Make sure that the chain tension is correctly adjusted as
specified in these instructions.

OPERATION

Adding the chain lubricating oil

Never work without chain lubricant. If the saw
chain is running without lubricant, the guide bar
and the saw chain can be damaged. It is essential to
frequently check the oil level in the oil level gauge
and before starting to use the chain saw.

Keep the reservoir more than % full to ensure sufficient oil
is available for the job.

Note It is recommended to use a vegetable based chain
oil when pruning trees. Mineral oil may harm trees. Never
use waste oil automotive oil, or very thick oils. These
could damage the chain saw.Clear surface around the oil
cap to prevent contamination.

Holding the chain saw

Always hold the chain saw with your right hand on the
rear handle and your left hand on the front handle. Grip
both handles with the thumbs and fingers encircling the
handles.
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Starting the chain saw

Before starting the chain saw, you should install the
battery pack in the chain saw and make sure the chain
brake is in run position by pulling the chain brake lever/
hand guard toward the front handle.

Checking and operating the chain
brake
Engage the chain brake by rotating your left hand around

the front handle. Allow the back of your hand to push the
chain brake lever/hand guard toward the bar while the

chain is rotating rapidly. Be sure to maintain both hands
on the saw handles at all times.

Reset the chain brake back into the run position by
grasping the top of the chain brake lever/hand guard and
pulling toward the front handle until you hear a click.

If the chain brake does not stop the chain
immediately, or if the chain brake will not stay in
the run position without assistance, bring the chain
saw to an service station for repair prior to use.

TRANSPORTATION AND STORAGE

Always lightly oil the chain when storing to prevent rust. Always empty the oil tank when storing to prevent leakage.
Stop the machine, remove the battery, and allow it to cool before storing or transporting.

Clean all foreign materials from the machine. Store the machine in a cool, dry, and well-ventilated place that is
inaccessible to children.Keep away from corrosive agents, such as garden chemicals and de-icing salts. Do not store

outdoors.

Fit the guide bar cover before storing the machine or during transportation.
For transportation in vehicles, secure the machine against movement or falling to prevent injury to persons or damage

to the machine.

A CAUTION

Hearing damage

A longer stay in the immediate vicinity of the
running unit may cause hearing damage. Wear ear
protectors.

When working with the device, a certain level of noise
cannot be avoided. Noisy work should be scheduled
for hours, during which it is allowed by statute or other
local regulations. Adhere to any applicable rest times
and limit your working time to the necessary minimum
time. For your personal protection and the protection
of people nearby, suitable hearing protection must be
worn.

Please observe the following: according to the German
Machine Noise Protection Regulation from September
2002, this device may not be operated on Sundays and
Bank holidays or working days from 8pm to 7am. Fur-
thermore, it is forbidden to operate the machine at the
following times of day: from 7 a.m. to 9 a.m., from 1 p.m.
to 3 p.m.and from 5 p.m. to 8 p.m.

Please do also consider any local regulations concerning
noise protection!
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A DANGER

Warning This power tool generates an
electromagnetic field during operation. Under
certain circumstances, this field may affect active
or passive medical implants. To reduce the risk
of serious or fatal injury, we recommend that
individuals with medical implants consult their
physician and the manufacturer of the medical
implant before operating the machine.

Risk of injury by rotating impeller.

+ Keep your hands in safe distance.
Never use the machine with a damaged cover or pro-
tective device or without cover or protective devices.

+ Remove the battery pack before starting any adjustment,
cleaning and maintenance work on the device. Wait until
all rotating parts have stopped and the appliance has
cooled down.




Check the work area before using the appliance.
Remove any hard objects such as stones, shards of glass,
wires, etc. that could be thrown off, knocked back or that
could otherwise cause injury or damage during appliance
operation.

Never use the appliance when the proper equipment
is not fitted.

The appliance must not be used if damaged or safety
equipment is defective. Replace any worn-out and
damaged parts.

Check all screw and plug-in connections and protective
equipment if firm and tightened properly and whether
all moving parts are running smooth whenever the
appliance is to be put into operation.

The protective equipment on the appliance is strictly
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prohibited to be disassembled, changed, used in conflict
with the designation and it is prohibited to attach any
protective equipment of other manufacturers.

If the appliance starts abnormally vibrating, switch
the engine off and search for the cause immediately.
Generally, vibrations are a warning against operating
failure.

When being blocked, turn the appliance immediately off
and remove the jammed item.

The appliance must be stored in a dry place and
protected from frost.

Store idle power tools out of the reach of children and do
not allow persons unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.

SYMBOLS

Warning /Caution!

WARNING! Please read the instructions
carefully before starting the machine.

Wear goggles.

Wear ear protectors.

Charger to be used in closed spaces
only.

Warning against thrown-off items

Do not let other persons get near due
to foreign objects being thrown off.
I» Minimum safe distance is 15 m.

>ID@@I P>

Do not expose tools to rain. Do not use
tools in damp or wet locations.

Remove the battery pack before
starting any adjustment, cleaning and
maintenance work on the device.

European Conformity Mark

\\\ Protect the battery against temperatures
\ above 45°C.

Protect the battery against heat and fire..

NZ=| Protect the battery against water and
ANJ| moisture.
Output voltage
x&’ Direct Current
mmm Output current
) Lu
Sound power level
XX
Recommended battery types

Do not dispose electric tools, batteries/
rechargeable batteries together with
household waste material. Electric
tools and batteries that have reached
the end of their life must be collected
separately and returned to an
Li-ion environmentally compatible recycling
facility. Check with your local authority
or retailer for recycling advice and
collection point.

Any damaged or disposed electric or
electronic devices must be delivered to
appropriate collection centres..

Deliver the batteries to a collection
centre of old batteries where they will
be recycled in an environmentally
friendly way.
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SPECIFIED CONDITIONS OF USE

The cordless chain saw is only intended for use outdoors.

For safety reasons, the chian saw must be adequately controlled by using two-handed operation at all times.

The chain saw is designed for cutting branches, trunks, logs, and beams of a diameter determined by the cutting length
of the guide bar. It is only designed to cut wood. It is only to be used by adults who have received adequate training on
the hazards and preventative measures/actions to be taken while using the chain saw.

Do not use the chain saw for any purpose not listed in the specified conditions of use. It is not to be used for
professional tree services. The chain saw is not to be used by children or by persons not wearing adequate personal

protective equipment and clothing.

When using the chain saw, the safety rules must

be followed. For your own safety and that of
bystanders, you must read and fully understand
these instructions before operating the chain saw.
You should attend a professionally organized safety
course in the use, preventative actions, first-aid,
and maintenance of chain saws. Please keep these
instructions safe for later use.

Chain saws are potentially dangerous tools.
Accidents involving the use of chain saws often
result in loss of limbs or death. It is not just the
chain saw that is the hazard. Falling branches,
toppling trees, and rolling logs can all kill. Diseased
or rotting timber poses additional hazards. You
should assess your capability of completing the
task safely. If there is any doubt, leave it to a

professional tree surgeon.

Not observing general regulations in force and instructions from this manual does not make the manufacturer liable

for damages.

BATTERY

Risk of fire! Risk of explosion

Never use damaged, defective or deformed
accumulators. Never open or damage the accumulator or
let it fall on the ground.

Never charge the battery in an environment with acids
and easily flammable materials.

Protect the battery against heat and fire.

Battery to be used at the ambient temperatures between
10°Cand +40°C only.

Never put the battery on heaters and do not expose it to
strong sunlight for a long time.

After being subject to heavy load, let the battery cool
down first.

Short circuit - do not bridge the accumulator contacts
with metal parts.

The accumulator must be packaged (plastic bag, box) or
accumulator contacts must be sealed up for accumulator
disposal, transport or storage.

Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.

Use power tools only with specifically designated battery
packs. Use of any other battery packs may create a risk of
injury and fire.

When battery pack is not in use, keep it away from other
metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws
or other small metal objects, that can make a connection
from one terminal to another. Shorting the battery
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terminals together may cause burns or a fire.

Under abusive conditions, liquid may be ejected from
the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs,
flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek
medical help. Liquid ejected from the battery may cause
irritation or burns.

Vapours may leak out in case of unauthorised use or
when using a damaged accumulator. Bring fresh air and
seek medical advice if experiencing difficulties. Vapours
may irritate the respiratory system.

Transporting Lithium Batteries

Lithium-ion batteries are subject to the Dangerous
Goods Legislation requirements. Transportation of
those batteries has to be done in accordance with local,
national and international provisions and regulations.

The user can transport the batteries by road without
further requirements.

Commercial transport of Lithium-lon batteries by third
parties is subject to Dangerous Goods regulations.
Transport preparation and transport are exclusively to
be carried out by appropriately trained persons and
the process has to be accompanied by corresponding
experts.

When transporting batteries:: Ensure that battery contact
terminals are protected and insulated to prevent short
circuit. Ensure that battery pack is secured against
movement within packaging. Do not transport batteries
that are cracked or leak. Check with forwarding company
for further advice
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SAFETY WARNINGS BATTERY CHARGER

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of

the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Children are not allowed to carry out cleaning or user maintenance unless under

supervision.

Do not try to charge non-rechargeable batteries with this charger.
To avoid danger, a damaged mains supply pipe must be replaced by the manuf-

acturer.

Read and understand the operating instructions before
using the appliance. Familiarise with the control elements
and how to use the appliance properly.

Abide by all the safety measures stated in the service
manual. Act responsibly toward third parties. The
operator is responsible for accidents or risks to third
parties.

The appliance must be stored in a dry place and
protected from frost.

No metal parts may enter the shaft to slide the battery
(risk of short circuit). Never use the charger in moist or
wet conditions. Suitable for indoor areas only. Make sure
the system voltage corresponds to the charger type plate
details. There is a risk of electric shock.

Cable connections to be separated by pulling the plug
only. Pulling the cable could damage both the cable
and plug. As a result, electric safety would no longer be

guaranteed.

Never use the charger when the cable, plug or the
machine is damaged by external influences. The
accumulator must be packaged (plastic bag, box) or
accumulator contacts must be sealed up for accumulator
disposal, transport or storage. Make sure the cooling
function is not limited by covering the cooling slots. Do not
operate the appliance near heat sources or on a flammable
surface.

Never open the charger.Contact a specialised workshop
in case of any defect.

The outer battery surface must be clean and dry before the
battery starts being charged.

Chargers are exclusively suitable to charge these
replaceable batteries:

Typ LI22-2/ LBC2025-1 & Typ L1 22 / LBC202Z-2
Charging any other battery is not allowed.

MAINTENANCE

A DANGER
Remove the battery pack before starting any

Eg adjustment, cleaning and maintenance work
on the device. Wait until all rotating parts have stopped
and the appliance has cooled down.

Keep the device, in particular the air vents, clean at all
times. Never spray water on the device body! Never
clean the machine and its components with solvents,
flammable or toxic liquids. Us only a damp cloth making.
Use only original accessories and original spare parts.
Using other spare parts can result in accidents/injuries of
the user. The manufacturer will not be liable for any such
damage.

Please contact our service department if you need
accessories or spare parts.

Only a regularly maintained and treated appliance can

serve as a satisfactory aid. Insufficient maintenance and
care can lead to unforeseen accidents and injuries.

Repairs and works specified in these Instructions may
only be performed by qualified authorised staff.

Keep your chain saw professionally maintained and safe.
« Sharpening the chain safely is a skilled task. Therefore,
the manufacturer strongly recommends that a worn or
dull chain is replaced with a new one, available at your
service agent. The part number is available in the product
specification table in this manual.

Follow instructions for lubricating and chain tension
checking and adjustment.

After each use, clean the machine with a soft dry cloth.
Remove any chips, dirt and debris in the battery bay.

Check all nuts, bolts, and screws at frequent intervals
for security to ensure the machine is in safe working
condition. Any part that is damaged should be properly
repaired or replaced by an service station.
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Replacing the guide bar and saw chain

Wear protective gloves.

A dull or improperly sharpened chain can cause
excessive motor speed during cutting which may
result in severe motor damage.

Failure to replace or repair a damaged chain can
cause serious injury.

The saw chain is sharp. Always wear protective
gloves when performing maintenance to the chain.

Inspecting and cleaning the chain
brake

Always keep the chain brake mechanism clean by lightly
brushing the linkage free from dirt.

Always test the chain brake performance after cleaning..

Refer to “Checking and operating the chain brake”
section in this manual for additional information.

Maintenance schedule

Daily check
Bar lubrication
Chain tension

Before each use
Before each use and
frequently

Before each use, visual
check

Before each use
Before each use
Before each uselnspect
and clean

Before each use

After each use

Chain sharpness

For damaged parts
For loose fasteners
Chain brake function

Guide Bar
Complete saw

Replacement parts (Bar and chain)

Chain
Guide Bar

90PX052X
144MLEA041

Chain must be fitted with bar from the same
manufacturer according to above combinations.

DISPOSAL

If your device should become useless somewhere in the
future or you do not need it any longer, do not dispose
of the device together with your domestic refuse, but
dispose of it in an environmentally friendly manner.

Please dispose of the device itself at an according
collecting/recycling point. By doing so, plastic and
metal parts can be separated and recycled. Information
concerning the disposal of materials and devices are
available from your local administration.

Batteries are not to be put into the rubbish. As a
consumer you are legally obliged to return used batteries
and accumulators. At the end of the duration of your
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apparatus, the batteries or accumulators have to be
taken from the apparatus, disposing of them separately.
You have the possibility of delivering your old batteries
and accumulators to the local collecting points of your
municipality or to your dealer or to the distribution
centers.

Dispose of the batteries when discharged. We
recommend applying an adhesive tape on the poles
to protect them against short circuit. Never open the
battery.
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WARRANTY

Warranty provider:

ikra GmbH, Schlesier Stral3e 36, D-64839 Miinster-
Altheim, Germany.

The warranty is valid for 24 months from the handover
date. The original invoice or a copy of the invoice serves
as proof. The warranty is only intended for consumers. A
consumer is any natural person who concludes a legal
transaction for purposes which can predominantly neither
be attributed to his commercial nor to his selfemployed
professional activity.

The warranty is valid for all New goods purchased within
the EU, UK and Switzerland. The purchaser’s warranty
claims arising from the purchase contract with the seller
as well as statutory rights are not affected by this warranty
- the claiming of the aforementioned rights is free of
chargeWearing parts, rechargeable batteries and defects
caused by the use of non fitting accessories, repair with
parts that are not original parts of the manufacturer, use
of force, strokes and breaking as well as mischievous
overloading of the motor are excluded from this warranty.
Warranty replacement does only include defective parts,
not complete devices. Warranty repair shall exclusively

be carried out by authorized service partners or by

the company’s customer service. In the case of any
intervention of not authorized personnel, the warranty will
be held void.

Postage and shipping costs within Germany are borne by
ikra GmbH in the case of a guarantee.
additional warranty period - Warrant
Globus Fachmérkte GmbH - Primaster
The warranty period is additional 60 Monate. The original
invoice or a copy of the invoice serves as proof. Wearing
parts, rechargeable batteries and defects caused by the
use of non fitting accessories, repair with parts that are
not original parts of the manufacturer, use of force, strokes
and breaking as well as mischievous overloading of the
motor are excluded from this warranty. Warranty replace-
ment does only include defective parts, not complete
devices. Warranty repair shall exclusively be carried out by
authorized service partners or by the company’s customer
service. In the case of any intervention of not authorized
personnel, the warranty will be held void. The warranty
shall not apply to commercial use of the product.

All postage or delivery costs as well as any other subse-
quent expenses will be borne by the customer. 20221109

rovider:

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, ikra GmbH, Schlesierstrale 36, D-64839 Miinster,
declare under our sole responsibility that the Cordless
Chainsaw PMAKS 20 to which this declaration relates
correspond to the relevant basic safety and health
requirements of Directives

2006/42/EC (EC Machinery directive)
2014/30/EU (EMC directive)

2000/14/EC+ 2005/88/EC (noise directive)
2011/65/EU (RoHS directive)

For the relevant implementation of the safety and health
requirements mentioned in the Directives, the following
standards and/or technical specifcation(s) have been
respected:

EN 60745-1:2009/A11:2010

EN 60745-2-13:2009 + A1:2010

EN IEC 55014-1:2021

ENIEC 55014-2:2021

ENIEC 63000:2018

Serial number 3155150000001 to 3155159999999

C€

Conformity assessment method to annex V / Directive
2000/14/EC

Model validation number: M6A 032082 0148 Rev. 01
Notified Body: N0.0123 TUV SUD Product Service GmbH
Ridlerstr. 65, 80339 Miinchen

Measured sound power level 92,8 dB (A)

Guaranteed sound power level 96 dB (A)

The year of manufacture is printed on the nameplate and
can be additionally retrieved via the consecutive serial
number.

Miinster, 2023-02-09
% /\/ Yi Zhou, Head of Product

Management
lkra GmbH

Maintenance of technical documentation:
YiZhou, lkra GmbH, Schlesierstrasse 36,
64839 Minster, Germany
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SERVICE 47

Aktuelle Service-Adressen finden Sie immer unter:
Latest service adresses can be found under:

Vous trouvez nos adresses SAV sous:

Las direcciones actuales para asistencia técnica las encuentran siempre con:

www.ikra.de

DE | Ikra Mogatec - Service
c/o Mogatec GmbH
Max-Wenzel-Str. 31

09427 Ehrenfriedersdorf

@ 03725 449-335

D4 service.ikra@mogatec.com

AM | UNITOOLS LLC
Davit Anhaght, 4

0002 Yerevan

@ +37410 239697

4 unitools@mygarden.am

AT | ikra - Reparatur Service

c/o Mogatec GmbH

Max-Wenzel-Str. 31

09427 Ehrenfriedersdorf - Deutschland
@ +437207 34115

X info@ikra.de

BE | Muldertechniek
Noorderkijl 1

9571 AR 2 e Exloermond
@ +31599 745024

™ info@muldertechniek.nl

BG | Denex Gradina EOOD
21 Shipchenski prohod Blvd.
1111 Sofia

@ +3592 9715044

P4 service@denex-gradina.bg

CH | ikra - Reparatur Service

c/o Mogatec GmbH

Max-Wenzel-Str. 31

09427 Ehrenfriedersdorf - Deutschland
@ 0800897243

] service. CH@mogatec.com

CY | Lambrou Agro Ltd.

11 Othellos Street, Dali Industrial Zone
2540 Nicosia

@ +357 22667908

D4 info@lambrouagro.com.cy

CZ | GentlemansTools s.r.o.
Nadrazni 1585

Turnov 51101

@ +420 737 858 868

P4 info@gttools.cz

DK | Bahn-Larsen

Skov- Have- og Parkmaskiner
Vinkelvej 28

7840 Hoejslev

© +4548 2870 20

P4 post@bahn-larsen.dk

EE | Hooldusbuss OU
Kabelikopli tee, 5

79221 Kohila vald, Raplamaa
@) +372 56 678 672

X info@hooldusbuss.ee

ES | RECABALL

Cl Fragua, 20 — Pol. Ind Los Rosales
28932 Mostoles (Madrid)

@ +900 983 432

D4 service. ES@mogatec.com

FI | Railmit Oy
Hakuninvahe 1
26100 Rauma
@ 02-822 2887 arkisin klo. 09.00 — 18.00
4 posti@railmit.fi

FR | ikra Service France

20 Rue Hermes ZI de la Vigne, Batiment 5
31190 Auterive

@ +801840 884

D4 service.FR@mogatec.com

GB | BGR8 Ltd. c/o Seabourne Group
South Portway Close

Round Spinney

GB-Northampton, NN3 8RH

@ UKIN.Ireland: 0344 824 3524

D4 customerservice@b-gr8.co.uk

GR | Vrontani P. Christina

3 Molas Street

13679 Aharnes

@ +30 210 2402020

< christina.vrontani@gmail.com, ergo@vrontani.gr

HR | VAR - ERCO d.o.o.
Stipana Vilova 14A
10090 ZAGREB

@ +385915713164
>4 var.erco@gmail.com

HU | Tooltechnic Kft.
Vaskapu Utca 10-14,

H-1097 Budapest

@ +36 1330 4465

D4 alkatresz@tooltechnic.net

IN | Agritech Floritech Inc.

206 - B Rajindera Arihant Tower
B-1 Community Centre Janak Puri
New Delhi - 110058 / India

@ +91 11 45662679

4 info@agrifloritech.com

IR | BGR8 Ltd. c/o Seabourne Group
South Portway Close, Round Spinney
Northampton, NN3 8RH
@ +353 1890 8823 74
D4 enquiries@gardenhomepower.com

IT |lkra Service Italia, by BRUMAR
Loc. Valgera 110/B

14100 A %TI (AT)

@ +800 768 412

D4 service.IT@mogatec.com

JO | Taha & Qashou Agri Co. (LLC)
205 Mekka Street

Amman 11821, Jordan

@ +9626 585 0251

P4 info@tahaandgashou.net

LT |ikra Lithuania

Kalvarijy g. 206

08314 Vilnius

@ +370641 76434/ +370 6491 5665
>4 parduotuve@fokusgroup.lt

LU | Ikra Mogatec - Service
c/o Mogatec GmbH
Max-Wenzel-Str. 31

09427 Ehrenfriedersdorf

@ +0800 85 376

D4 service.LU@mogatec.com

MK | FEROELEKTRO D.O.O.
Str.Nikola Parapunov br.35A/3
1000 Skopje

@ +389 23063190

P4 fero@t-home.mk

MD | OLSOM S.R.L.

Mateevici Str., 38/1

2009 Chisinau

@ +373 22214075

P4 olsommtd@googlemail.com

NL | Muldertechniek
Noorderkijl 1

9571 AR 2 e Exloermond

@ +800 283 8000

4 Service.NL@mogatec.com

NO | Maskin Importoren AS
Verpetveien 34

1540 Vestby

@ +47 64 95 3500

>4 post@maskinimp.no

PL | Victus-Emak Sp. z.0.0.
ul. Karpia 37

61-619 Poznan

@ 618238369

4 serwis@victus.com.pl

PT | Cabostor LDA.
Zona Ind. do Salgueiro, Lote 29 Pav.B
3530-259 Mangualde
@ +351939 134 145
4 Spv.ikra@vilcol.pt

RO | BRONTO COMPROD S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 35-37
400235 Cluj-Napoca

@ +40 264 435 337

4 tehnic@bronto.ro

SE | ikra Service Sweden
Verkstadsgatan 8

57341 Tranas

@ +46 763 268982

P ikrawinbladh@gmail.com

S| | BIBIRO d.o.o.
Trzaska cesta 233

1000 Ljubljana

@) +386 1256 4868

>4 bibiro.ljubljana@siol.net

SK | AGF Invest s.r.o.
Hlinikova 365/39

95201 Vrable

@ +42102 62 859549
M info@agfinvest.sk

TR | ZIMAS Ziraat Makinalari San. ve Tic. A.S.
:132(1)2/1 Sokak No:101/G Yenisehir

©® +90 232 4364618/4594094

> info@zimasziraat.com

UA | TOB ,TK ,,€BpOiHCTPyMEHT
(LLC "TC "Euroinstrument")
6yn. |. Nence, 79
04080 m. Kuis, YkpalHa
@ +38(044) 332-24-12 / +38 (068) 424-41-55
P4 ikra@eurotools.com.ua
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