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€D sicherheitsschrank
« Gepriifter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz:
- Sicherheitsstufe S 2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 —
30 Minuten Feuerschutz fiir Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
« Doppelwandige Konstruktion
« Innenliegendes Scharnier
« Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen
plus Schieberiegel oben
« Hintergreifschiene an der Bandseite
« Verankerungsmaglichkeit in der Riickwand und im Boden,
inkl. Befestigungsmaterial
« Sicherheits-Doppelbartschloss,, SecuSafe”
- VdS gepriift, Klasse 1
- ECB-S zertifiziert, EN 1300, Klasse A
- 1.000.000 verschiedene SchlieBungen
- Mit 2 Schliisseln

[ en Safety cabinet
« Tested and certified protection against burglary and fire:
- Security Level S 2 according to DIN EN 14450
- Fire Resistance LFS 30 according to EN 15659 —
30 minutes fire protection for paper
- Fire-protective material according to DIN 4102
« Double-walled construction
« Internal hinge

« Lateral locking through strong round bolts of 25 mm @ plus sliding top bolt

« All-over gripping rail on the hinge side
« Anchoring via the back wall and on the bottom, indl. fixing material
« Security safe lock “SecuSafe”

- VdS tested, class 1

- ECB-S certified to EN 1300 class A

-1.000.000 key differs

- 2keysincluded

BURG-WACHTER UK LTD,
Eurocam Technology Park, Chase Way,
Bradford, West Yorkshire, England BD5 8 HW

@ (offre-fort ignifuge

- Protection approuvée et certifiée contre le cambriolage et l'incendie:

- Degré de sécurité S 2 selon DIN EN 14450
- Degré de protection anti-feu LFS 30 selon EN 15659 —
30 min. de protection contre I'incendie pour documents en papier
- Avec matiére de protection anti-feu selon DIN 4102
« Corps a double paroi
« Avec des charniéres intérieures invisibles
« Verrouillage latéral et supérieur par des pénes ronds
et massifs d’'un diamétre de 25 mm
« Rail de verrouillage continu du coté charniéres
« Possibilité d'ancrage au sol ou au mur, avec matériaux de fixation
« Serrure de sécurité a double panneton, SecuSafe”
- Testée par l'organisme VdS, classe 1
- ECB-S certifié EN 1300 classe A
-1.000.000 de fermetures différentes
- Avec2 clés

BURG WACHTER FRANCE SASu,
Route de Pantegnies, Ancien Site EDF,
59138 Pont Sur Sambre, France
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@ Veiligheidskluis
« Gesteste en gecertificeerde bescherming tegen inbraak en vuur:
- Veiligheidsklasse S 2 volgens DIN EN 14450
- Brandweerstandsgraad LFS 30 volgens EN 15659 —
30 minuten, brandveilig voor papier
- Brandwerend materiaal volgens DIN 4102
« Dubbelwandige constructie
« Binnenliggende scharnieren
« Vergrendeling door 25 mm dikke ronde massieve schoten
aan de zijkant en boven
« Achterliggende gelaste doorlopende rail op scharnierzijde
« Voorbewerkt voor wandmontage en bodembevestiging,
incl. montagemateriaal
» Veiligheids-dubbelbaardslot, SecuSafe”
- VdS getest, Klasse 1
- ECB-S gecertificeerd EN 1300 Klasse A
-1.000.000 verschillende sluitingen
- Met 2 sleutels

@ (assaforte di sicurezza
« Esaminata e certificata protezione contro lo scasso e contro le fiamme:
- Grado di sicurezza S 2 secondo DIN EN 14450
- Grado di resistenza del fuoco LFS 30 secondo EN 15659 —
30 minuti di mantenimento di documenti al sicuro dalle fiamme
- Materiale resistente dalle fiamme secondo DIN 4102
« Costruzione a doppia parete
« Cerniera all'interno
« Chiusura laterale da resistenti perni tondi di 25 mm
con un aggiuntivo catenaccio scorrevole in alto
« Cerniera con presa allinterno in tutta l'altezza
» Predisposta per il fissaggio al pavimento o alla parete
« Serratura a doppia mappa di elevata sicurezza, SecuSafe”
-VdS collaudata, classe 1
- ECB-S certificazione EN 1300, classe A
- 1.000.000 di differenti chiusure
- Con 2 chiavi

@ Bezpetnostny trezor
« Kontrolovana a certifikovana ochrana proti viamaniu a ohiiu:
- Bezpecnostny stupei S 2 podIa DIN EN 14450
- Poziarna odolnost LFS 30 podla EN 15659 —
30 minttova ochrana papiera pred ohfiom
- Ochranny material proti ohiiu podfa DIN 4102
» Dvojstenova konstrukcia
+ Vndtorny pant
+ Bo¢né uzamykanie pomocou 25 mm hrubého okrihleho
capu a vrchnej haspry
+ Celistvy mechanizmus proti naruseniu na strane zavesu
« Moznost ukotvenia v zadnej stene a na podlahe,
vrat. upeviiovacieho materidlu
« Bezpecnostny dvojity motylikovy zamok,SecuSafe”
- Certifikat VdS, trieda 1
- S certifikatom ECB-S, EN 1300, trieda A
- 1000 000 moznosti uzamykania
- S 2 klticmi

([ hu Biztonsagi szekrény
+ Ellendrzott és tandsitott betorés- és tiiz elleni védelem
- DIN EN 14450 szerinti S 2 biztonsagi osztély
- EN 15659 szerinti LFS 30 tiizélldsagi osztaly —
30 perces tiizvédelem papir részére
- DIN 4102 szerinti tizvédd anyag
« Duplafal szerkezet
+ Bels6 zsanér
« Oldalirdnyu reteszelés 25 mm-es kerek hevederekkel
plusz felsd toldretesz
« Atmend hatsé sin a pant oldalon
« Rogzitési lehetdség lefelé és htrafelé, rogzitdanyaggal egyiitt
« Kéttollu biztonsagi zar, SecuSafe”
- VdS altal bevizsgalva, Klasse 1
- ECB-S EN 1300 A osztalyu tanusitvany
- 1 millié kiilonboz6 zérkombinacié
-2.db kulccsal

© Trezor
« Testovana a certifikovand ochrana pred vloupanim a pozarem:
- Stupeni bezpecnosti S 2 podle DIN EN 14450
- Pozérni odolnost LFS 30 podle EN 15659 —
ochrana papiru proti ohni po dobu 30 minut
- Protipozarni material podle DIN 4102
+ Dvojité stény
« Uvniti uloZené zavésy
« Postranni blokovani 25 mm silnymi koliky plus posuvna zavora nahore
+ Zadni upinaci liSta na strané zavésii
+ Moznost ukotveni v zadni sténé nebo ve dné,
v¢. upeviiovaciho materialu
« Bezpecnostni dvouzapadkovy zamek,, SecuSafe”
- Testovano VdS, tiida 1
- ECB-S certifikace EN 1300 tfida A
- 1.000.000 riiznych moznosti zavirani
- S2 klici

[ roJ Dulap de siguranta
« Protectie verificata si certificata impotriva patrunderii
prin efractie si a incendiilor:
- Grad de siguranta S 2 conform DIN EN 14450
- Rezistenta la incendiu LFS 30 conform EN 15659 —
30 de minute protectie la incediu pentru hartie
- Material ignifug conform DIN 4102
Constructie cu pereti dubli
Balamale ascunse
Tnchidere laterala si superioara prin bolturi solide mobile
de 25 mm diametru la care se adauga un zavor superior mobil
Prindere continua pe partea cu balamalele
Posibilitate de ancorare in peretele posterior si in podea,
inclusiv material de fixare
Cheie de siguranta cu barbie dubla, SecuSafe”
- Verificat VdS, clasa 1
- Certificare ECB-S EN 1300, clasa A
- 1.000.000 inchideri diferite
- Cudoua chei

SCSECURO TECH SRL, Judetul Arad,
com. Frumuseni Nr. 727, CP: 317122

www.burg.biz

[ pt JOIS anti-fogo
« Proteccao testada e certificada contra roubo e fogo:
- Grau de Seguranca S 2 pela DIN EN 14450
- Resisténcia a fogo LFS 30 EN 15659 — prova de fogo 30 minutos para papel
- Material ignifugo pela DIN 4102
« Construcdo de parede dupla
« Dobradicas interiores
« Fecho lateral através de pinos redondos de 25 mm e ainda ferolho
de correr em cima
- Dobradica especial anti-arrombamento
« Preparado para fixacao na parede ou no chao,
material de fixacdo incluido
« Fechadura de gorges com chave de palhetao duplo,,SecuSafe”
- Aprovada pelo VdS, dlasse 1
- Certificado pelo instituto aleméao ECB-S segundo a norma EN 1300,
classe A
-1.000.000 de chaves distintas
- Com 2 chaves

€D Sikkerhedsskab
- Afpravet og certificeret indbruds- og brandbeskyttelse:
- Sikkerhedsniveau S 2 efter DIN EN 14450
- Brandmodstandsdygtighed LFS 30 efter EN 15659 —
30 minutter brandsikring for papir
- Brandmodstandsmateriale efter DIN 4102
« Dobbeltvaegs konstruktion
« Invendige hangsler
« Lasti siden med 25 mm steerke rundtappe, samt skudrigel gverst*
- Bagliggende skinne pa siden med hangslerne
« Forankringsmulighed pa bagsiden og i bunden,
inkl. befaestigelsesmateriale
« Doppelt sikkerhedslas, SecuSafe”
- VdS-afprovet Klasse 1
- ECB-S godkendt EN 1300 Klasse A
- 1.000.000 forskellige lukningsmulligheder
- Med 2 nggler

€D Turvakaappi

« Testattu ja sertifioitu murto- ja palosuoja:
- Standardin DIN EN 14450 mukainen turvataso S2
- Standardin EN 15659 mukainen palonkestavyys LFS 30 —
30 minuutin palonkestévyytta paperille
- Standardin DIN 4102 mukainen palosuojamateriaali
« Kaksiseindinen rakenne
« Sisapuolinen sarana
« Sivusuuntaisesta lukituksesta vastaa 25 mm:n paksuinen
pyorea tappi, lisaksi ylhaalla liukusalpa
« Saranapuolella turvakiinnityskisko
« Mahdollisuus ruuvata kaappi seindan ja lattiaan kiinni,
kiinnitysmateriaali sisaltyy toimitukseen
« Turvalukko, SecuSafe”
- VdS-testattu, luokka 1
- ECB-S-sertifikaatti EN 1300 luokka A
-1.000.000 erilaista lukitusta
-2avaimella

(I

BURG-WACHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter,
Germany
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ECBeS ECBeS

S2 P LFS30

SICHERHEITS- FEUERSCHUTZ
STUFE NACH EN 15659

Zertifizierter
Feuerschutz

Feuerwiderstand
LFS 30

|
5

Zertifizierter

Einbruchschutz

Sicherheitsschrank | Safety cabinet

i i 320 mm 15
/ gghehheltsstufe 505 rm Liter
435 mm ﬁ ﬁ;’o
q - 320 mm
Sicherheitsplus!
: : Yok % % Guter Schutz*
Schieberiegel oben 380 mm
232 mm

Technische Anderungen, geringe MaB- und
Gewichtsdifferenzen vorbehalten.

mMit zusatzlichem
Durchschlagschutz
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* BURG-WACHTER Security Level - Interne Klassifizierung BURG-WACHTER Security Level - Internal classification - BURG-WACHTER
Security Level - Classification interne - BURG-WACHTER Veiligheidsni ~ Inte lassificatie - BURG-WACHTER Livello di sicurezza
~ Classificazione interna - BURG-WACHTER Stupeii zabezpedeni - Interni klasifikace - BURG-WACHTER Uroveii zabezpecenia — Interna
Klasifikacia - BURG-WACHTER Biztonsagi szint — Bels6 mindsités « BUR«G-WﬂCHTEK Nivel de securitate — Clasificare interna «
P i Abgebil Zubehor/ ist nicht Teil des Lieferumfangs. BURG-WACHTER Nivel de Seguranga - Classificacao interna - BURG-WACHTER Sikkerhedsniveau - Intern klassificering «

BURG-WACHTER Turvataso - Siséinen turvaluokitus - BURG-WACHTER Sikkerhetsniva - Intern klassifisering

Combi-Line CL 410 K

47003482"411803

www.burg.biz

Made in PRC
110124

Certified protection
against fire

Fire resistance

Certified protection
against burglary

Security level S2

Sicherheitsschrank | Safety cabinet

N 3,

Security enhancement!

Sliding bolt on the top
for additional protection
against attack

Combl-Line

Product images: The accessories/decoration shown are not part of the scope of delivery

www.burg.biz
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ECBeS

S2

SECURITY
LEVEL

ECBeS

LFS 30

FIRE PROTECTION
ACCORDING TO
EN 15659

12

320 mm
205 mm

320 mm

380 mm
. 232 mm

N
@ 435 mm

**** Good protection*

We reserve the right to change technical specification including slight variation in
size and weight - Sous réserve de modifications techniques et de légeres différen-
ces de dimensions et de poids - Ci riserviamo il diritto di riscontrare modificazioni

tecniche piccole differenze di dimensioni e peso - Technische wijzingen, geringe
verschillen van maat en gewicht voorbehouden

* Mechanical Engineering
Industry Association,
Germany

* BURG-WACHTER Security Level - Interne Klassifizierung + BURG-WACHTER Security Level - Internal classification - BURG-WACHTER

Security Level - Classification interne - BURG-WACHTER

~ Interne classificatie - BURG-WACHTER Livello di sicurezza

— Classificazione interna - BURG-WACHTER Stupefi zabezpeteni — Interni klasifikace - BURG-WACHTER Uroveii zabezpecenia — Interna
klasifikacia - BURG-WACHTER Biztonsagi szint - Belsé mindsités « BUK&-WK(HTER Nivel de securitate - Clasificare interna -
BURG-WACHTER Nivel de Seguranca — Classificagao interna - BURG-WACHTER Sikkerhedsniveau - Intern klassificering «

BURG-WACHTER Turvataso - Siséinen turvaluokitus - BURG-WACHTER Sikkerhetsniva - Intern klassifisering

Combi-Line CL 410 K

003482"411803

Made in PRC
110124

Sicherheitsschrank | Safety cabinet
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@ sikkerhetsskap
« Testet og sertifisert beskyttelse mot innbrudd og brann
- Sikkerhetstrinn S 2 ifalge DIN EN 14450
- Brannherdighet LFS 30 iflge EN 15659 —
30 minutter brannvern for papir
- Brannsikringsmaterial ifalge DIN 4102
« Konstruksjon med dobbelte vegger
« Hengsel pd innsiden
« Lasing pa siden med 25 mm tykke rundbolter pluss skyvbar sla oppe
« Gripeskinne rundt det hele pa hengselsiden
« Forankringsmuligheter i bakveggen og i gulvet,
inkl. festematerialer
« Sikkerhetslas med dobbeltskjegg, SecuSafe”
- VdS testet, klasse 1
- ECB-S sertifisert EN 1300 klasse A
- 1.000.000 forskjellige lasemuligheter
- Med to ngkler
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@D sikerhetsskap
« Godkant och certifierat inbrotts- och brandskydd
- Klassificering S 2 enligt DIN EN 14450
- Brandskydd LFS 30 enligt EN 15659 —
30 minuters brandskydd for papper
- Brandskyddsmaterial enligt DIN 4102
« Dubbel vaggkonstruktion
» Invéndiga gangjam
« Sidolasning genom starka runda bultar pa 25 mm tjocka
plus glidbult pa toppen
- Greppskena pa gangjarnssidan
« Kan forankras pa bak- och undersidan, inkl monteringsmaterial
« Tvavdgs las, SecuSafe”
-VdS-godkénd, klass 1
- ECB-S-certifierat EN 1300 klass A
-1.000.000 olika lasmajligheter
- Med 2 nycklar
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@D vamostna omara
- Testirana in certificirana protiviomna in protipozarna zascita:

-Varnostna stopnja S 2 po DIN EN 14450

- Odpornost proti ognju LFS 30 po EN 15659 — 30 minut pozarne

zas(ite za papir

- Protipozarni material po DIN 4102
« Konstrukcija z dvojno steno
« Notranja spona
« Stranski zapah s 25 mm debelimi okroglimi zatici in drsnim zapahom zgoraj
« Vodilo z zadnjim prijemom na strani spone
« Moznost pritrditve v zadnjo steno in v dno, vkljucno s pritrditvenim materialom
« Varnostna dvobrada kljucavnica, SecuSafe”

- VdS testirana, razred 1

- ECB-S Certifikat EN 1300 razred A

-1.000.000 razli¢nih zaklepanj

- S dvema kljucema

© Gaja fuerte resistente al fuego
« Proteccion comprobada y certificada contra el robo y el fuego:
- Grado de seguridad S 2 segtin DIN EN 14450
- Resistente al fuego LFS 30 segtin EN 15659 —
30 minutos proteccion de papel
- Material de proteccion contra incendios segiin DIN 4102
« Construccion de doble pared
« Charnelas invisibles al interior
« Enclavamiento lateral por pasadores redondos
de 25 mm @y un cerrojo corredizo arriba
- Bisagra anti-arrancamiento
- Preparada para fijacion en la pared y en el suelo,
material de fijacion incluso
« Llave de seguridad de doble paletdn ,SecuSafe”
- Comprobado VdS, clase 1
- Certificado por el instituto aleman ECB-S segtin la norma EN 1300, clase A
-1.000.000 de cierres diferentes
- Con 2 llaves

@ Szafa pancerna
- Sprawdzone i atestowane zabezpieczenie przed wtamaniem i ogniem:
- Stopien bezpieczeristwa S 2 wg normy DIN EN 14450
- Klasa ognioodpornosci LFS 30 wg normy EN 15659 —
30 minut zabezpieczenia przed ogniem dokumentacji papierowej
w warunkach pozaru
- Materiat ognioodporny wg normy DIN 4102
« Konstrukcja dwuscienna
« Chowany zawias
« Boczne ryglowanie na bolce okragte o grubosci 25 mm
plus rygiel zasuwany od géry
« Tylna szyna chwytakowa od strony zawiasow
« Otwory w tylnej Sciance i na spodzie umozliwiajace
zamocowanie na state, w komplecie elementy mocujace
« Bezpieczny zamek na klucz dwupidrowy ,SecuSafe”
- Testowany VdS, klasa 1
- ECB-S certyfikat EN 1300 klasa A
-1.000.000 kombinacji zamkniecia
-Z2 kluczami

€ Ceitg
« U3nuTana u cepruuumpana 3aimTa cpelLly NpoHNKBaHe 1 noxap:
- CreneH Ha curypHoct S 2 no DIN EN 14450
- OrHeycroitumoct LFS 30 no EN 15659 —
30 MUHYTY OrHe3alyTa 3a XapTua
- OrHe3awmteH matepuan no DIN 4102
« KoHCTpyKuuA ¢ ABOIHM CTEHN
« BbTpewnn nantm
- (TpaHnyHo 3aKniouBaHe C Kpbrnu 6onToe ¢ AebennHa
25 mm, nnoc nnb3raiLo pese oTrope
« 3axBallaLla OTKbM NaHTUTE WWNUHA
« Bb3moxHOCT 32 3aKpenBaHe ¢ aHKepHN 6onToBe Ha
rbpba n AHHOTO, BKN. KpenexeH matepuan
« CurypHa ceiigoBa 6paBa c Kniou,,Secu safe”
- W3nuraH ot VdS, knac 1
- ECB-S ceptudmumpane EN 1300 knac A
-1.000.000 pa3nuyHy 3aKnioyBaLLM KOMOMHaLMN
- (2 knioya

@D sigurnosni sef
« Ispitana i certificirana zastita od provale i poZara:
- Stupanj sigurnosti S 2 sukladno DIN EN 14450
- Vatrootpornost LFS 30 sukladno EN 15659 —
30 minuta zastite od paljenja papira koji se nalazi u sefu
- Vatrootpornost materijala sukladno DIN 4102
« Konstrukcija s dvostrukim stijenkama
« Unutra postavljeni panti
» Bocno zakljucavanje okruglim zasunom promjera
25 mm i dodatnim kliznim zasunom iznad njega*
» Sigurnosna $ina na strani panta
+ Mogucnost pricvrcenja straznjeg zida ili poda na podlogu
s priloZzenim materijalom za pricvrcivanje
+ Sigurnosna mehanicka brava,SecuSafe”
- Ispitana od strane Udruge njemackih drustava
za imovinsko osiguranje (VdS), klasa 1
- Certifikat ECB-S EN 1300 klasa A
- 1.000.000 razlicitih zatvaranja
-S2kljuca

@& Turvakapp

+ Kontrollitud ja sertifitseeritud murdvargus- ja tulekindlus:

- Murdvarguskaitseklass S 2 DIN EN 14450 jérgi
- Tulekaitseklass LFS 30 EN 15659 jargi —

30 minutit tulepiisivus paberile
- Tulekaitsematerjal DIN 4102 jargi

+ Kaheseinaline konstruktsioon

+ Sisemine Sarniir

» Kiilgmine lukustus 25 mm labimodduga iimarpoltidega pluss likandriiv iileval
+ Tagumine turvaliist hingede kiiljel

+ Ankurdamisvoimalus tagaseinas ja pdrandas, kaasas kinnitusvahendid

« Kahepoolne poordturvalukk, SecuSafe”

- Kontrollitud VdS jargi, klass 1

- ECB-S sertifitseeritud EN 1300 jargi klass A
- 1000 000 erinevat sulgevdimalust

- Kahe votmega

@ Ceiip
« MpoBepeHHas 1 cepTUGULMPOBAHHAA 3aLLKTa OT B3/IOMA U OTHA
- Cryneb 3awwmtbl S 2 cornacto DIN EN 14450
- OrHectoiikocTb LFS 30 cornacHo ctanpapty EN 15659 —
30 MUHYTHaA 3aLyuTa OT OrHA Ana Gymarn
- OrHe3awWuTHbIi MaTepuan cornacqo DIN 4102
[IByXCTeHHas KOHCTpyKLuA
BHyTpeHHuii wapHup
BokoBoe 3anupaHue KpyrnbiMu NanbLamu TONLLMHOI 25 MM NAloCb
nanew cepxy Ha iBepu
3apHAA peiika Ha CTOPOHe neTenb
B03MO0XKHOCTb KpenneHns K 3aiHeit CTeHKe 1 Ha nony,
BK/IOYasA KpenexHblit Matepuan
BbicokoHapexHbIii 3aMok “SecuSafe” ana knioueii ¢ ABOITHON GopoAKoi
- MpoBepeHo VdS, knacc 1
- ECB-S ceptudukauma EN 1300 knacc «B» A
-1.000.000 Kom6uHaLuii 3anupaHua
- C2 knioyamu

@ scifs

- Parbaudita un sertificéta aizsardziba pret ielausanos un ugunsgrékiem:

-5 2 drosibas klase saskana ar DIN EN 14450

- Ugunsizturiba LFS 30 saskana ar EN 15659 —
30 minadu aizsardziba pret papira aizdeg3anos

- Ugunsdrosibas materials saskana ar DIN 4102

+ Dubultu sienu konstrukcija

» lekSpuse esoss Sarnirs

« Sanu slédzéjmehanisms ar 25 mm diametra tapam un aizbidni augSpuse
« Pretuzlausanas aizsardziba engu pusé

« Nostiprinasanas iespéja pie aizmuguréjas sienas un gridas,

stiprinajuma materiali ieklauti

« Divpuséja drosibas atsléga ,SecuSafe”

- Parbaudits VdS, 1. klase

- Sertificéts ECB-S, EN 1300, A klase

- 1000 000 dazadu kodu iesp&jamiba
- Ar divam atslégam

@D XpnpatokiBwtio acpaeiog

« EXeypévn kau motomomnpévn avidlappnKTIK Kat avTimupiKi Tpootacia:

- BaBpida acpaleiac S 2 kata DIN EN 14450
- Avroxn o€ wtid LFS 30 katd EN 15659 —
30 AemTd avTIMUPIKN TIPOGTAGia Yia XapTi
- Avtimupiko uhiko katd DIN 4102
Kataokeun Simav toyywpdtwv
Eowtepikd TomoBeTnpévog pevieoéc
Mhevpikn aopahon péow KUMVSPIKWY MEipwV
Tayou¢ 25 mm Kai 6UpTn ENAVe
Movokdppatn paya evioyueng oty mAeupd TWV PEVIEGES WV
AvvatdtnTa ayKOpweng 6To oW TOiXWHA Kat oToV mato,
oupmepAappavopévwy Twv UMKWY 0TEPEWENG
Kherdapia acpaleiag Stmhiig evépyetag, SecuSafe”
-VdS — eheypévn, khaon 1
- ECB-S movomoinon EN 1300 kAdon A
-1.000.000 StaqopeTikéC duvardtnes KAEWwpatog
- Mg 2 khedra

@D Emniyet dolab

« Hirsizhga ve yangina karsi test edilmis ve sertifikalandirlmig koruma

- DIN EN 14450 norma gore giivenlik kademesi S 2

- EN 15659 norma gore yangina dayaniklilik LFS 30 —
Kagitlar icin 30 dakika yangindan korunma

- DIN 4102 norma gore yangindan koruyucu materyal

« Cift kat duvarl yapi
+ Mentese i¢ tarafta
+ 25 mm kalinhiginda yuvarlak avatali yandan kilit diizenegi,

buna ilave olarak iist kisminda siirgii kilit

+ Kusak kisminda arkadan kavramali kilit
+ Arka cephede ve zeminde sabitleme olanag,

sabitleme malzemesi eklenmistir

« Giivenli cift digli kilit, SecuSafe”

- VdS (Hasar Sigortasi Birlii) tarafindan incelenmistir, Sinif 1
- ECB-S sertifikali EN 1300 Sinif A

-1.000.000 esitli kilitleme

-2 anahtar ile

www.burg.biz
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@D seifiné spinta
« I3bandyta ir sertifikuota apsauga nuo jsilauzimo ir gaisro:
- S 2 saugumo lygis pagal DIN EN 14450
- LFS 30 atsparumas ugniai pagal EN 15659 — 30 minuciy apsauga
nuo ugnies popieriui
- Priesgaisriné medziaga pagal DIN 4102
« Dvisiené konstrukcija
« Vidinis vyris
« Soninis uzsklendimas 25 mm storio apvaliais sklasciais
ir slankiojancia sklende virSuje
« Galinis sukibimas vyrio puséje
« Tvirtinimo galimybé galinéje sieneléje ir dugne,
jskaitant tvirtinimo medziaga
« Dvigubas apsauginis uzraktas,,SecuSafe
- VdS isbandytas, 1 klasé
- ECB-S sertifikuotas, EN 1300, A klasé
-1000 000 skirtingy uzdarymy
- Su 2 raktais
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