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Produktseite

Unkrautvernichter UVH 2000-600 Art.-Nr.: 94401

3 in 1 - Ein Grundgerät mit 3 Funktionen:  
 

1) Unkrautvernichter  
2) Heißluftgebläse  
3) Grillanzünder  

 
• ergonomischer Handgriff
• Temperaturbeständiges Kunststoffgehäuse
• integrierter Standfuß für sicheres und stationäres

Arbeiten (Heißluftgebläse)
• speziell entwickelter Düsenaufsatz für

Unkrautvernichtung
• sicher und schnelles BBQ-/Grill- Anzünden
• abnehmbare Verlängerung mit Handgriff
• Kabelhalterung
• zweistufiger Schalter

 
Optionales Zubehör:  
• #58220 Düsenset Heissluftgebläse 5 tlg.
• #58221 Reduzierdüse 9 mm
• #58222 Breitstrahldüse
• #58223 Reduzierdüse
• #58224 Reflektordüse
• #58225 Abstrahldüse
• #58226 Grillanzünderdüse
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Schutzklasse: II
Motorleistung (P1): 2000 W
Lufttemperatur Stufe 1: 50 °C
Lufttemperatur Stufe 2: 600 °C
Kabellänge: 1,8 m
Empfohlene Materialien: H05RNF l/min

 
Maße LxBxH: 1.170 x 80 x 80 mm
Nettogewicht: 0,98 kg
Bruttogewicht: 1,18 kg
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VE 240 L 395 x B 85 x H 130 mm GTIN-Code 4015671790057
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